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ま全のために 


お使いになるちへの危害、財崖への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためのを意事項を記載しています。 
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。 


• 警告および注意表示 ' 

A 危険 

この表示の注意事項を守らないと、死 t または重傷を負ろ危険が生 
じます。 

A 警告 

この表示のミ主意事項を守らないと、死 t または重傷を負うことがあ 
ります。 

A 注意 

この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周巧の物品に損害 
を与えたりすることがあります。 J 



危険 


本製品を修埋 • 改造 • 分解しない 

乂災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。 


ffiSC 警告 


雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには 
vV 触れなぃ 

感電の原因となります。 

0 めらしたり、ル気の多い場所で使用しない 

乂災•感電の原因となります。 

•お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水巧でのご使用は、 
特にごを意ください。 

•水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かな 
いでください。 


本製品の取り付け、取り外し、移動は、必ず 
パソコン本体•周巧機器および本製品の電源 
を切り、コンセントから電源プラグを巧いて 
から巧5 

電源プラグを抜かずに行ラと、感電の原因になります。 

〇 煙がでたり、変なにおいや音がしたら、ずぐ 
に使用を中止ずる 

そのまま使用すると乂災-感電の原因となります。 


本製品のかさな部品を乳幼児の手の届<とこ 
ろに置かない 

誤って飲み这み、窒息するおそれがあります。万一、飲 
み这んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談くだ 
さし、。 


0 が障や異常のまま、接続しない 

本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機 
器から取り外してください。 

そのまま使用すると、乂災•感電•故障の原因となります。 


0 本製品の周巧に放熱を巧げるよラな物を置か 
ない 

乂災の原因となります。 
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参電源 （ AC アダプター•コード • プラグ）について 

0 AC アダプターや電源コードは、添付品また 
は指定品のわの W 外を使用しない 


a 添付の AC アダプターや電源コードは、他の 
機器に接続しない 


電源コードから発煙したり乂災の原因になります。 

0 AC 1 OOV (已 0/60 HZ ) じ I 外のコンセント 
に接続しない 

発熱、乂災の恐れがあります。 


添付の電源コードおよび AC アダプターは本機専用で 
す。他の機器に取り付けると、乂災や感電の原因となる 
ことがあります。 

a 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、ずぐに 
コンセントから電源プラグを巧く 


jC -\ 電源コードにわのをのせたり、引っ張ったり、 
折り曲げ-巧しつけ-加工などは巧わない 

乂災、感電の原因になります。 

0 ゆるいコンセントに接続しない 

電源プラグは、根元までしっかりと差し这んでくださし、。 
根元まで差し这んでもゆるみがあるコンセントにはつな 
がないでください。発熱して乂災の原因になります。 

0 電源プラグを巧くときは電源コードを引っ張 
らない 

電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ 
張ると傷が付き、乂災や感電の原因になります。 


そのまま使用すると乂災-感電の原因になります。 

a じゅラたん、スポンジ、ダンボール、凳沿ス 
チロールなど、保温•保湿性の高いわのの近 
<で使用しない 

乂災の原因になります。 

0 熱器具のそばに配線しない 

電源コード被覆が破れ、接触不良などの原因になります。 




/ r \ 本製品を踏まない 長時間にわたり一定個所に触れ続けない 

破損し、ケガの原因となります。特に、小さなお子様に本製品を一定時間使ラと、本製品が熱く感じる場合があ 
はごを意ください。 ります。 


人が通巧ずるよラな場所に配線しない 

足を引っ掛けると、けがの原因になります。 


安全設定機関の仕様に準拠するよラに設計されています 
ので、適切な使用環境で安全面での問題は起こりません。 
ただし、長時間にわたり一定個所に触れ続けると、低温 
やけどを起こす恐れがあります。 
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使用上のご注意 


本製品は精密機器でず。突がのが障等の埋由によってデータが消失ずる場合がありまず。 

万一に備え、本製品内に保をされた重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ J を巧ってください。 

本製品または接続製品の保存データの毀損•消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。また、弊社が記録内容の修復 • 
復元•複製などをずることもできません。なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であっ 
てら弊巧は一切その責任を負いかねまず。 

バックアップとは 


本製品に保をされたデータを守るために、別の記憶媒体 （HDD •目 D • DVD など）にデータの複製を作成することです。（デー 
夕を移動させることは「バックアップ」ではありません。同じデータが2か所にあることを「バックアップ」と言います。） 

万一、故障や人為的なミスなどで、一ちのデータが失われてわ、残ったちのデータを使えますので安必です。不測の事態に備え 
るために、必ずバックアツプを行ってください。 


が障を防ぐためのご注意 

•本製品はじ(下のよラな場所で保管-使用しないでください。 

《使用時/保管時》 

-振動や衝撃の加わる場所-直射日光のあたる場所-湿気やホコリが多い場所 
•温度差の激しい場所•熱の発生する物の近く（ス I -ーブ、ヒーターなど） 

•強い磁力電波の発生する物の近く（磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など） 

-水気の多い場所哈所、ミ谷室など）-傾いた場所 

•腐食性ガス雰囲気中（〇み HsS 、 NHs 、 S 日み N 日 X など）•静電気の影響の強い場所 
《使用時のみ》 

.保温、保湿性の高いものの近く（じゅラたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチ□ールなど） 

-製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所 
•本製品は精密部品です。じ(下のを意をしてください。 

•落としたり、衝撃を加えない 

-本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない 
-重いものを上にのせない 
-本製品のそばで飲食-喫煙などをしない 

•アクセスランプ点灯/点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。 

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。 

争本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないよラにしてください。 

お手入れについて 

•本体についた巧れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。 

•洗剤でちれを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。 

•ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。 

•市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因になります。 

家庭環境で使用ずる場をのご注意 

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波巧害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることが 
あります。 

VCCI-A 
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廃棄や譲渡の際のご注意 


一夕消去ソフト等利用し、データを完全消去して<ださい。 


•ハードディスクに記録されたデータは、日 S 上で削除したり、ハードディスクをフォーマットする 

などの作業を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを利用することで、データを復元•再利用できてしまラ場合があります。 
その結果として、情報が漏巧してしまラ可能性もありますので、情報漏巧などのトラブルを回避するために、データ消去のソフ 
トウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめします。 

※ハードディスク上のソフトウェアについて 

ハードディスク上のソフトウェア （ OS 、 アプリケーションソフトなど）を削除することなくハードディスクを譲渡すると、 

ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。 

•本製品を廃棄する際は、地ち自治体の条例にしたがってください。 

使用上のご注意 

■本製品は、 US 巳接続 • LAN 接続に対応しています。 US 巳接続モードと LAN 接続モードを同時に使ラことはできません。 

■ USB 接続モード、 LAN 接続モードの両ちで同じフォルダーを使用したい場合は、 LAN 接続モードでフォルダーを作成してくだ 
さし、。 

US 巳接続モードで作成したフォルダーは、 LAN 接続モードでは使用できません。 

■本製品内蔵ハードディスクは、 NTFS でフォーマットされています。 LAN 接続モードでは、 NTFS の各種属性（暗号ファイル- 
圧縮ファイル等）には対応しておりません。 

■本製品を US 巳接続モード時にフォーマットしないでください。フォーマットを行ラ場合は、 LAN 接続モードで行ってください。 
■本製品は八ードディスクの中にサポートソフトが入っています。フォーマットを実行するとサポートソフトも消去されます。 

フォーマットを行った場合は、弊社ホームぺージ （ http :// www . i 日 data . jp / lib /) からサポートソフトをダウン□—ドしてください。 
■設定画面で表示されるハードディスク使用領域と Windows からネットワークドライブに割り当てしてプ□パティから見た使用領 
域の値は大きく異なります。 

本製品で使用するファームウェアーの表示における仕様で、ハードディスク側には問題はありません。正しい使用領域は、本製品 
の設定画面からご確認ください。 

■本製品に巧してチェックディスクを行う場合は、対応日 S の Windows パソコンへ USB 接続モードで接続して行ってください。 

■ Windows と Mac 日 S で共ちする場合、 Windows 上から見ると、見覚えの無いファイルやフォルダーが見える場合があります。 
これは、 Mac 日 S で、フォルダーを作成したりファイルをコピーした際に、作成したファイル（フォルダー)の他に、別のファイ 
ル（フォルダー）が作成されるためです。 

このファイル（フォルダー)には、 Mac 日 S ユーザー用の必要な情報が書き这まれていますので、削除しないでください。 

■ Mac 日 S の TimeMachine 機能でのご利用は保証外となります。 

LAN 接続モード時のご注意 

■本製品は、 DHCP サーバーがある環境では、自動的に DHCP サーバーより IP アドレスが割り当てられるため、本製品の IP アド 
レスを設定する必要はありません。ただし、 DHCP サーバーのない環境(パソコンにそれぞれ固定の IP アドレスを設定している環撤 
では、ネットワークに応じた IP アドレスを設定する必要があります。 

■本製品は□一カルネットワーク上でご利用ください。また、インターネット経由でのアクセスにつきましては 、 Remote Link 2 
機能のみの動作保証となります。 

本製品にグ□ーバル IP アドレスを割り当て、直接インターネットに公開すると非常に危険です。ルーターを設置するなどして、イ 
ンターネットから攻撃を受けないよラにするなど、お客様にてセキュリティ確保を行ってください。 

■同じネットワークに本製品を複数台導入する場合は、本製品の [ IP アドレス]を別のものに変更する必要があります。 

■複数のパソコンを接続する場合は、ハフ（ルーターなど）が必要となります。 

■無線 LAN 搭載のパソコンから本製品に接続する場合は、無線アクセスポイントが必要となります。 

■ LAN 接続モードでご使用の場合は、本製品の時刻を正しく合わせておく必要があります。インターネットに接続可能な環境で、起 
動時にタイムサーバーと同期する設定でのご使用をおすすめします。 
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ネットワークで共ちずる場をの注意 

■ファイアウォールソフトをお使いの場合、本製品へアクセスできない場合があります。その場合、ファイアウォールソフト側で、 
6已番、]37〜139番、44日番のポートにアクセス許可する設定を行ってください。 

■接続可能端末数について 

本製品にネットワーク経由で接続可能な端末数について、 Windows では制限は設けておりませんが、同時接続台数が増加すると 
パフオーマンスが低下します。 


Wind 日 WS パソコン 

推奨する同時接続台数は8台まで（ネットワークドライブの割り当ても同様です。） 

Mac 日 S パソコン 

推奖する同時接続台数は8台まで（最大]日台まで） 


■本製品に保をできるファイルやフォルダー名は、 UiT の文字数までとなっています。 


Wind 日 WS パソコン 

半角2己己文字（全角8已文字）まで 

※使用する文字によっては、使用可能な文字数が少なくなる場合があります。 

Mac 日 S パソコン 

半角2己己文字（全角8己文字）まで 


■ Remote Link 2 機能 

同時接続クライアント数は、3クライアントまでです。 


USB 接続モード時のご注意 

■ USB 2.□インターフェイスでの動作は、弊社製 USB 2.□インターフェイスにおいて確認を行っております。 

その他のインターフェイスとの動作対応については、各インターフェイスメーカーにお問い合せください。 

■ USB 2.□でご使用いただくには、 US 巳ポートおよび日 S が USB 2.日に対応している必要があります。 

対応していない場合は、 USB 1.1 として動作します。 

■本製品を添付の USB ケーブルでパソコンに接続する場合、じ(下のフォルダーおよびファイルが表示されますが、消去しないでく 
ださい。また、本製品を US 巳接続モード時にフォーマットしないでください。 

[ disk ]、[ SupportSoft ]、[ Autorun . inf ]. [ EasySetup . ini 」、 

■ USB 接続モードで保をしたデータを、 LAN 接続モードでも使用したい場合は、 LAN 接続モードで作成された共ちフォルタ'一 
([ disk ]、[ iTune 到など）にデータを保をしてください。 

- [ disk ]、[ iTunes ] フォルダーは公開用の共ちフォルダーです 。 Remote Link 2で公開するコンテンツのみ保をしてくださし、。 
- disk ¥ iTunes フォルダーは iTunes サービス公開用のフォルダーです。 iTunes で公開するコンテンツのみ保をしてください。 
ネットワーク接続時に他のパソコンの iTunes からデータを参照できます。 

■ US 巳接続モード時は、 US 巳 [ H 日 ST ] ポートに US 巳機器を接続しても使用できません。 

■ Mac 日 S でご使用の場合、 USB 接続モード時は対応しておりません。 LAN 接続モードでご利用ください。 
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セットアップずる 


ここでは、製品添付の【セットアップガイド】記載じ(外のセットアップち法について説明しています。 


Windows 8 から Magical Finder でセットアップずる 


①デスクトツプ画面に切り替える 


かんたん IP アドレス設定ツール [Magical Finder 」 をインストールします。 
「Magical FinderJ をインス! -- ルする際に、デスクトップにする必要があります。 

スタート画面上の [ デスクトップ]をクリックします。 

^デスクトップ画面が表示されます。 


スタート 


y- ん 

6 

ai 

スト7 7 

圍 

ルバ- 


A 

SkyOnv* 


な 图 



( D「Magical Finder 」 をインストールずる 

1 IWeb ブラウヴーを起動し、じ(下の弊社ホームページにアクセスします。 

__ http://vvvvw.iodatajp/r/3CI22 


2 [Magical FinderJ をダウン□-ドし、画面の表示にしたがってインス 
トールします。 
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感 Magical Finder を起動ずる 

1 I 画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チャームバーが表示されたら、[検索]をクリックします。 




ご注意 

参右の画面が表示された場合は、 

[ アクセスを許可する]をクリックしてください。 

一 Windows だキユリテイのち巧なき告 D 



でイアウォ-ルでブ□が巧れてい巧 


すべてのヴ化クネかワ-クと乃イベートネかワー巧、 Windows 方イ巧才 一jwa り Magical 円 rider のな 
巧のレ乂っか tf：； □ガ側て い 巧. 

1^ を巧 (N): 面 ncEsss 

' ~ ^ を行元 (P): 1-0 DATA DEVICE, INC 

バスが)： - ■ ■ , ‘ — — ■ 

Magical 円 nder にれ50>：^«>トワ-ウ上で尚§径樹巧ずる： 

巧方が-トネットヮ-ク(ホ-ムかトコ-州せ內みトヮ-城^:つが） 

□徊おクか。-ウ（おもなり（おお!) (U) 

(このよ妨ネダトヮ-ゥはをく贼を、它キュ1 斤け也レめ、它キュ1 斤がていません） 

クリック ^7 cn ^ xmm ^( A ) か: /t ル 



Windows 8 Modern Ul design から開 < 場を 


参スタート画面にアイコンが表示されます。 
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@ 設定画面を開 < 


自動で LAN DISK が検索されますので、[ブラウザ]ボタンをクリックします。 

※本製品の電源が日 N になってから、検索されるまでに約]〜2分かかる場合があります。 

XLAN DISK が検索されない場合は、30秒ほど待ってから、[情報の更新]ボタンをクリックしてください。 


Magical Finder -ネットワ-クデパイス設をユ-テイリテイ 


~ D | 


試ち巧ち故ネットワ-ウテ V W スー臣 


IP アドレス 


] MAC 7 ドレス 


] デバイス名 


T 


Magrcaf Ftnder 


デバイス設を 


固] 192.168. 


LAND に K@WORKGROUfl [>IP 設ミ 1 のブラウ’ 


巧 歌 


クリック 


を見したデ"イス数 
現社のステータス 


I む 悟報のを巧 J 


pm 力1巧 


2 Web ブラウザーが起動し、設定画面が表示されます。 

「ユーザー名」に 「 admin 」 と入力後、[日 K ] ボタンをクリックします。 

_ X 出荷時は管理者ノ t スワードは設定されていません。設定画面で設定できます。 


し AN DISK 

Network Attached Storage 



b 本語 


■ Pi ■ル Mil 


IL - ザーを： 
ユーザー J S スワード: 


回 



ご注思 


参設定画面を表示する際は、 Web ブラウザーの互換表示を有効にしてご利用ください。 



q 設定画面が表示されますので、必要に応じて設定してください。 

設定画面については、 【設定画面のリファレンス】 （13-7 己ページ） をご覧ください。 


これで初期設定は完了です。 
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Windows 7 、 Vista 、 XP から Magical Finder でセットアップずる 


® Magical Finds 广をコヒ〇—ずる 

1 |7\° ソコンを起動します。 



2 


本製品添付の USB ケーブルを本製品背面の USB ポー 
卜に接続し、もラーちをパソコンの US 巳ポートに接続 
します。 

AC アダプターと AC ケーブルを接続し、本製品とコ 
ンセントに接続します。 


USB ポート 

□巳ジャック 


q 本製品背面の電源ボタンを押します。 
本製品背面 



□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□口 

□□□□「 

□□□□1 



電源 ON 


4 本製品が認識されると画面が表示されますので、[フォ 

ルダーを開いてファイルを表示]を選択します。 

_ ([ OK ] ボタンがある場合はクリックします。）_ 


▼ Windows 7^ Vista の場合 


臣動导ま 

HDL-CE ( F :) 

因ピクチでに対しては甫に巧め動巧を巧う: 
ピクチでのオプション - 


m ^庶瓣み込み 

を 股め オプション 




クリック 


逍レ叛湾堪岳イルを表示 


1 コント g-ji 


>このドライプお切ウアッブけま用する 
! -Windows ; ^ウアツブ巧巧 

システムの言速化 
-Windows Rea か Boos りま巧 


卜 □-ルバネルで 自封ち年の f 壬袖を 志 元し ます 


▼ Windows XP の場合 
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已 

[Magical Finder ] をデスクトツプにコピーします。 



7 

パソコンと本製品背面の US 巳ポートから、 USB ケー 





ブルを取り外します。 


ち前 
ぶ disk 

A 日 upport 日。 ft 

^ Easy Setup ( 」L ■- J 
\ p \ Ma 口 i な I Finder 


6 


本製品をパソコンから取り外します。 

①画面右下のアイコンをクリックします。 

©Windows 7の場合は、表示された取り外しアイコ 
ンをクリックします。 

Windows 7じ(外の場合は、表示された 「 US 巨大容 
量記憶装置デバイス」より本製品の表示をクリックし 
ます。 

※複数の機器を接続している場合は、ドライブ文字で判 
断してください。 




添付の 

US 巨ケーブル 


本製品背面の US 己ポート 



貸 


じ(上でコピーは完了しました。 
◎へお進みください。 


▼ Windows 7の場合 



▼ Windows 7 iU 外の場合 
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( D ネットワークに導入ずる 


感本製品を設定ずる 


1 ネットワーク内のルーターなどが正常に動作している 
_ことを確認、します。_ 


1 デスクトップ上にコピーした [ Ma 呂 ical 円 nder ] をダ 

ブルクリックして起動します。 



ルーターやノ\プなどの 
ネットワーク機器 


設定に使用ずるパソコン 



2 本製品添付の LAN ケーブルを本製品背面の LAN ポー 
卜に接続し、もラーちをルーターやハフなどのネット 
_ワーク機器に接続します。_ 
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「ピッ」と音が鳴り、本製品の STATUS ランプが緑色 
に点滅します。起動が完了ずると、「ピー」と音が鳴り、 
STATUS ランプが緑色に点灯します。完全に起動する 
までお待ちください。 


じ(上でネットワークへの導入は完了しました。 
◎へお進みください。 


ご注意 


参じ(下の画面が表示された場合は、[ブ□ックを解除する]をクリツ 
クしてくださし、。 



参じ(下の画面が表示された場合、[ブ □ ックを解除する]をクリック 
してください。その後 [ ユーザーアカウント制御]の表示がされ 
た場合は、[続行する]をクリックしてください。 



参じ(下の画面が表示された場合は、 [ アクセスを許可する]をクリツ 
クしてくださし、。 



2 I 音動で本製品が検索されます。本製品の STATUS ラ 

プの色を確認してください。_ 


緑色で点なしている場を 


赤をで点滅している場を 


次ページの 【IP 設定】を行ってください。 
その後、3へお進みください。 
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ご注意 


参本製品が検索されない！ 

対処] 30秒ほど待ってから [ 情報の更新]ボタンをクリックし 
てください。 

対処2 【Ma 邑 ical 円 nder で本製品が検索されない】 （14-91 ぺージ) 
をご覧ください。 


IP 設定 


①[ I P 設定]ボタンをクリックします。 


設ミ巧おねネットワーウデパイスー K 


クリック 


护ァドレス 

1 MAC アドレス 

1デバイスを 1 


IBI 1的.2日4.日.洪 

邮: A 0: 抓- 

LAND 1 SK - '-@ WDRKGF | [> 1ド設^^ | 逊ブラウザ | 






を兒 U : デ"イス数厂 
現をのストタス P * まび売てしましを。 


Em き陆の更巧) 


ド巧び壳 


( 巧じる 


◎パスワード入力を求められますが、何も入力せずに[日 K ] ボタン 
をクリックします。 

クリック J 


[ ンたル ) 



◎ [ LAND 吃 K の名前] [ ワークグループ]を確認します。 

次に、 [ LAND 吃 K の IP アドレスの設定]で、お使いのネットワー 
クに合わせた IP アドレスを設定後、 [ OK ] ボタンをクリックし 
ます。 

义 画面の詳細は次ページをご覧ください。 



ご注意 


ネットワーク内に DHCP サーバーがあるのに点滅している場合は、 
じ(下の手順を行ってみてください。 

①いったん、本製品の[電源]ボタンを押して本製品の電源を切ります。 
◎ DHCP サーバーが正しく動作していること、本製品とネットワー 
ク機器が LAN ケーブルで正しく接続されていることを確認します。 
◎ [電源]ボタンを押して、再度本製品の電源を入れます。 

义 DHCP サーバーがあるかどラかの確認ち法については、 【現在の 
ネットワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない】 （14-88 ペー 
ジ） をご覧ください。 


q [ブラウヴ]ボタンをクリックします。 


設定巧おねネットワークデバイスー居 Magfca ! Finder J 

" クリック " 

炉アドレス 1 MAC アドレス 1デパイ;! A 1 デバイ;!!斌 


尼！ 169.254 .5.39 孤: A0: 目 0- LAND 広 K- ^@W0RKGF| [> IP 設ミ J 逊ブブ ^5' | 


発見しげ W スな p ~ 1 な 階;胁更巧 1 

現をのステ-タス P まび売了しましを。 1 巧じる 1 
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[ューザー名]に [ admin ] を入力し、[日 K ] ボタンをク 
リツクします。 

※[パスワード]は出荷時には設定されていませんので、 
入力不要です。 


し AN DISK 

Network Attached Storage 
' 巧 》 一 .— 一.~ ， 


歸。 


ュー ザーを 
ユーザー バス ワード： 


> 


①入力 




ぶ.' 


か班 


5 


設定画面が表示されますので、必要に応じて設定してく 
ださい。 

設定画面につし、ては、83^00のリファレンス】。 3-7 己ぺ一 
ジ） をご覧ください。 


これで初期設定は完了です。 


2-15 


































































































IP アドレス設定画面 


LAN DISK の基本設定 

LAN DISK の名前 

ネットワーク上（[マイネットワーク]あるいは[ネットワークコンピュータ]など）に表示される本製品の名称です。 

下の【を意 ： LAN D 吃 K の名前について】をご覧ください。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （12-72 ページ） をご覧ください。 

※変更する場合は、必ずメモしてください。 

ワークグループ 

" ワークグループ"はパソコンの"ワークグループ名"と一致しなければなりません。（パソコンのワークグループ名を確 

認してください。） 

ただし、ワークグループの名前が一致していない場合でわ本製品にアクセスすることは可能です。 

※使用できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （12-72 ページ） をご覧ください。 

LAN DISK の IP アドレス! 

-几み 

】又疋 

IP アドレスを自動的に取 

得する 

ネットワーク内に DHCP サーバーがある場合にチェックします。 

夕の IP アドレスを使ラ 

固定の IP アドレスを使ラ場合にチェックします。 

IP アドレス 

本製品に設定する IP アドレスを入力します。 

※使用しているネットワークのセグメント （ IP アドレスのグループ）をご確認の上、他のネッ 
トワーク機器やパソコンの IP アドレスと重複しないよラに設定してください。 

サフネットマスク 

パソコンと同じサブネットマスクを入力します。 

画面の[このコンピュータの IP アドレス]欄の[サフネットマスク]と同じ値を入力します。 

デフオルトグートウエイ 

パソコンと同じデフオルトグートウエイを入力します。 

画面の[このコンピュータの IP アドレス]欄の[デフオルトグートウエイ]と同じ値を入力 

します。表示されていない場合\入力する必要はありません。 

このコンピュータの IP アドレス 

ネットワークインターフェ 

イス 

パソコンのネットワークインターフェイス （ LAN アダプター名など）を表示します。 

IP アドレス 

パソコンの IP アドレスを表示します。 

サブネットマスク 

パソコンのサブネットマスクを表示します。 

デフオルトグートウェイ 

パソコンのデフオルトグートウェイを表示します。通常、ルーターの IP アドレスが設定されています。設定されていな 

い場合、表示されません。 


ご注意 ： LAN DISK のち前につし YU 


本製品は、出荷時設定として製品ごとに [LANDISK-XXXXXX] の名前が設定されてます。 
(XXXXXX は、 MAC アドレスの下日す行） 

MAC アドレスは、本製品底面のシールに記載されています。 

X MAC アドレスは、〇〜9の数字と A 〜 F までのアルファベットで構成されています。 
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アクセスち法は日 S により異なります。ご使用の日 S のページをご覧ください。 

ここでは、製品添付の【セットアップガイド】記載じ(外のアクセスち法について説明しています。 
【Windows 8、7からアクセスする】に-17ぺージ） 

【Windows Vista からアクセスする】に-18ぺージ） 

【Windows XP からアクセスする】に-19ぺージ） 


Windows 8、7からアクセスずる 

X Windows 8の場合は、デスクトツプモードにします。 


Windows 8でデスクトツプモードにずる 


スタート画面上の [ デスクトップ]アイコンをクリックします。 



クイツクバーの [ ェクスプ□ーラー]をクリツクします。 



2 


エクスプ □— ラーのアドレスへ 「¥¥ lanclisk - xxxxxx 」 
ほたは、 「¥¥ xxx . xxx . xxx.xxx (本製品の IP アドレス）」 
を入力し、[一]ほたは [ Enter ] キ ー) を押します。 

X XXXXXX は、 MAC アドレスの下日す行です。 

※本製品の IP アドレスは、 Ma 邑 ical 円 nder で確認可能です。 
※本製品の 「LAN DISK の名前」を変更した場合は、本製品 
に設定した名前を入力してください。 
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一本製品の共ちフォルタ'一の一覧が表:^されます。 
表示された [ disk ] フォルダー内にファイルを書き这 
むことができます。 

このフォルダー内にファイルを書き込んで、他のユー 
ザーと共ちすることができます。 



正常に共ちフォルダーのウインドウが表示されたら、共ちフォ 
ルタ' 一として 使用できます。 


ご注意 


LANDISK-XXXXXX が検索されない！ 

ぅ 【[コンピューターの検索]で [ landisk - xxxxxx ] が見つからない】 
(14-97 ぺージ） をご覧ください。 
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Windows Vista からアクセスずる 


1 [ スタート]をクリックし、 [ 検索の開始]をクリック後、 

「¥¥ lanclisk - xxxxxx 」 と入力し [ Enter ] キーを押しま 
す。 


Xxxxxxx は、 MAC アドレスの下6ホ行です。 

【ごを意 : LAN DISK の名前について】に-1日ぺージ) 
をご覧 < ださい。 

※本製品の 「LAN DISK の名前」を変更した場合は、 
¥¥の後に変更した名前を入力してください。 


Jjlj Windows フォトギでラリー 

Windows Live Messenger ダウンロー ド 

お 
勇 


Windows DVD メーカー 


Windows 5 — 了 


ずべてのプ□グラム 



◎ LAN DISK の名前を入力します。 
※本製品の [LAN DISK の名前]を変更 
されている場合には、本製品に設定し 
た名前を入力してください。 



。占-一 f 4"漏 


▼ 



LANDISK-XXXXXX が検索されない！ 

与 【[コンピユーターの検索]で [ landisk - xxxxxx ] が見つからない】 
(14-97 ぺージ） をご覧ください。 
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表示された [ disk ] フォルダー内にファイルを書き这 
むことができます。 

このフォルダー内にファイルを書き这んで、他のユー 
ザーと共ちすることができます。 



正常に共ちフォルダーのウインドウが表示されたら、共ちフオ 
ルタ' 一として 使用できます。 


2 本製品の共ちフォルダーの一覧が表示されます。 
_ ^ disk ] フォルダーをダブルクリックします。_ 
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Windows XP からアクセスずる 


一注思 


参本製品の 3.0 T バイト乂上の機種では、 LAN 接続モードのみ対 
応となります。 


[スタート]一[マイネットワーク]一[コンピュータの検索] 
をクリックします。 


右ク 


>乂| マイコンピュータ 

玉クリッ 々戶旋 の記 ! 


が; ヘルプとサポートお） 
^ 巧巧を） 


ネタトワーウドライプの 割り^ 

ネットワ-クドライプの切が^ 

デスクトップにま示を） I (X 

るおのをま ( M ) V 


①クリツク （ 


I ①クリツク 


^ぺてのブ日ヴラムが 巧フ州 格を;錠して実け吸 y 


表示に[マイネットワーク]がない場合は、じ(下の手順を行います。 
© [ スタート ] 一 [ 検索]を • 匿，■ホこ卜些 … J 

クリツソしま9 ' 〇 ずべてのブ D。 ラム(り > ご 7 フ7 巧 レをを语定でて美行を... 


义 Windows Search 画面が 
起動した場合\ [ここをクリ 
ックして検索コンパニオンを 
使用します。 ] を選択してく 
ださし、。 

◎" 何を検索しますか？"で 
[プリンタ、コンピュータ、 
または人]をクリックします。 


◎" 何を検索しますか？"で 
[ネットワーク上のコンピユー 
夕] をクリックします。 



何をなましますか？ 

已 画を、ミューツ、如まをはだ才渡 
已 ドキーントロづ□、スプレ》防-卜、ねど XQ ) 

已 ファイルとフォルタ’すべて (U 

■ ■■■■■■■■■■■■ 

1 百 コンピュ こ夕、 または人 (斗 
が へ!レブとサポートセンターの怕幸 R の 


间モなましますか？ 

因 ネットワ-ウ上のプリン她） 

扛ぉが r なの 蟲 rfsf : 

mmmmmmmmmmmmm 

ロ アドレス馆内の人(。 

みの巧目ら実巧できまず... 

。インターネットをおまするの 
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[コンピュータ名]に riandisk - xxxxxxj と入力し、 

[ 検索]ボタンをクリックします。 

Xxxxxxx は、 MAC アドレスの下6巧です。 

【ごを意 : LAN DISK の名前について】に-1日ぺージ) 
をご覧 < ださい。 


ファイル(巳) 漏集喧 亲示 W わ気に入口 (互 


0 戻る ，0 產 J 庐お索 匿 


アドレス啞 


おをコシバニ 


3 


①入力 

※本製品の [LAN D 吃 K の名前]を変更 
されている場合には、本製品に設定し 
た名前を入力してください。 


油の]頁目も実巧できます… 

:みこの: D ピュ-ちにある 7 アイ 
ルを検束する(岂 


クリック 



ご注意 


LANDISK - XXXXXX が検索されない！ 

与 【[コンピユーターの検索]で [ landisk - xxxxxx ] が見つからない】 
(14-97 ぺージ） をご覧ください。 


Q 「LAN DISK CE Series 」 が検索されますので、ダブ 
ルクリックします。 

_=» Jdisk ] [ iTune 到フォルダーが表示されまず。_ 


を目りィ _ I J ん卜 

母 d に I 
^iTunes 
应ブ リシを 


表示された [ disk ] [ iTune 到フォルダー内にファイルを書き 
这むことができます。 
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Windows から Magical Finder で設定画面を開く 


ご注意 


デスクトップ上にコピーした [ Ma 呂 ical Finder ] をダ 
ブルクリックして起動します。 


ご注意 


>じ(下の画面が表示された場合は、[ブ□ツクを解除する]をクリツ 
クしてくださし、。 


Windows 忙キュリティのま巧な普告 


織繫激 このブがうムのなをの—獅 — フパアウォ 


このブロクラムをブ n ゥウし授けま才か？ 


図 


を前 (U): Haeical Finder 

発行元を)：卜〇 DATA DEVICE.INC. 


ブ日ックするの ] I ； プ日ッゥを觸 


i 

ミ除する (夕つ 〔 f 


クリック 


をでお記する曲 


1プ碟結忍献ぞ嚴經鑛餐 i 韓元力藉鱗結識 ' b 滯 f 雞臟恐、 

。 どのプ日巧ラムに巧してブ□、リウをお除で•きるかま示します。 


Windows ファイアり; 
しかた。プ r …一 J 
できます< 1" 


>じ(下の画面が表示された場合、[ブ □ ックを解除する]をクリック 
してください。その後 [ ユーザーアカウント制御]の表示がされ 
た場合は、[続行する]をクリックしてください。 


W Windows 它キユリテイのき要な普ミ 


このプ□グラムの巧能のいくつかが Windows フアイアウォールでブ□ツクされて い 
ます 


このプ日ヴラムで受信本》トワ-ク括続をま信しねいよう、 Windows ファイアウォ-ルでプ日》ウされています。このプロヴラム 
プライペートのネットワーク上で ブ □ック び 匿れます。 護 班™ 


を肺 N ): 

発行元(の： 

バス(が： 

ネットワ叫の巧丽 U: プライ 


Magical Finder 
卜〇 DATA DEVICE.INC. 



[ ブ日リクするの〕 でがブ 日》ク端除な姐1 


•じ(下の画面が表示された場合は、 [ アクセスを許可する]をクリツ 
クしてくださし、。 


^ Windows たキュリティの重香な普舍 ^ HhCBj 


すべてのバブリッウネットワーウで、 Windows ファイアウォール(こより Magical Finder の蝶能のいくつかびブ□ックされな、 
を肺 N): Magical Finder 

を巧元 (E): 1-0 DATA DEVICE. INC. 

パス(が： C：¥users¥io¥desktop¥magicdlf inder exe| 


図 


Magical Finder にこれらのネットワーク上での胤 

图媒嫁‘ 


ファィァゥォ -V 


K 言を i 午巧すを 

ド、'巧推巧 Y 11、 


クリック 


をセキュリティび設ミされていません） 


^ 。アウ to を i 午巧する (B) Iしキャシたル 


P 自動で本製品が検索されますので、[ブラウザ]ボタン 

をクリックします。 

※本製品の電源が日 N になってから、検索されるまで 
に約]〜2分かかる場合があります。 


設定巧おな本》トワー巧‘バイスー居 M 曰 sfcal Finder \ 

クリック ^ 

炉アドレス I MAC アドレス I デバイスを I デバイス IS® 


厄] 169.254 .5.39 00： A 0： B 0- LAND 反 K - *@ W 0 RK 创 | [> IPi をち 11 贷ブ I 


発見し祝 S イス数 P ~ 1 なお 胁更か 1 

現をのステ-妨 ま航下しましを。 1 巧じる 1 



>本製品が検索されない！ 

対処] 30秒ほど待ってから [ 情報の更新]ボタンをクリックし 
てくださし、。 

対処2 【 Ma 邑 ical Finder で本製品が検索されなし、】 （14-91 ぺージ ） 
をご覧ください。 


3 [ユーザー名]に 「 admin 」 と入力後、 [ OK ] ボタンを 

クリックします。 

义 出荷時は管理者ノスワードは設定されてし^ません。設定画面 
で設定できます。 


し AN DISK 

Network Attached Storage 


歸で] 匹旺旺 I 

①入力 1 


ューザーる 
ユーザー バス ワード： 


(@ 夕 IJ ッタ J 


典' 


がが 


ご注意 


「管理者パスワードが違います」と表示された！ 

対処: レ なヮー ド I 霜正に知5(し i 錦！®錶示できない】。 4-1 日]ぺージ） 

をご覧ください。 

しばらくすると、設定画面の起動メニュー画面が表示されます。 
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高速読込モードに設定ずる 


本製品には、 LAN 接続モード時での読み这み時に、ファイル転送速度が速くなる「高速モード」を搭載しています。下の手順に 
て設定してください。 

※出荷時設定では通常モード （ NTFS ) に設定されています。 


ご注意 


参フォーマット形式が変更になりますので、保をされているデータが削除されます。バックアップを行ってから設定変更を行ってくださし、。 
• US 目接続モードでは高速モードはご利用できません。 US 目接続モードをご利用の場合は通常モード ( NTFS ) でご利用ください。 


設定画面の%をクリックし、[ドライブ情報]をク 
リックして、内蔵ハードディスクの[パーティション管 
理]をクリックします。 



I ①クリック 



2 


フォーマット形式で [ 高速モード （ XFS )] を選択し、[設 
定する]ボタンをクリックします。 

※パーティションスタイルは自動で設定されますので、通常選 
択する必要はありません。本製品の 3.0 T バイトじ(上の機 
種のみ、 MBR 形式と GPT 形式の選択が可能です。 


ドライブ情報 


-• 


巧苗巧* 


。 一《を定 



慶ド 



) トティシ3ン柜巧を遇巧してください。： 

み " BR (マスタ—ブートレコ—。最大 2 TB までごほ航ぉです。 
— GPT ( GUID バーテイシ3ンテ—カレ） 


[扭^^る〕[+ャン它ル J 


IJ ック （ 


上で設定は完了です。 
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共ちフォルダーを使ラ 


共ちフォルダーとは？ 


本製品の設定画面上で作成できる「共ち」（アクセス権限）には下の2つ（全共ち、ユーヴー共ち）の種類があります。 


•全共ち（すべてのユーザーを許可） 

ネットワークに接続されているすべてのパソコンから自由に 
ファイルの読み書きができる共ちです。 

ネットワークに□グオン時のユーザー名やパスワードに関係 
なく、そのままでアクセスできますので、ユーヴー管理を行 
ラ必要がありません。 


•ユーザー共ち（指定したユーザーのみ許可） 

特定のユーザーのみが読み書きできる共ちです。 

この共ちにアクセスするためには、ネットワークに□グオン時に 
特定ユーザーのユーヴー名、パスワードの入力が必要です。 
特定のユーザー外でも共ちフォルダーのを在を知ることはで 
きますが、中に入ってファイルを見たり、ファイルやフォルダー 
を作成することはできません。 

本製品でこの共ちを作成するためには、まず本製品にユーザー 
登録が必要です。 




ネットワーク上から本製品に作成した、あるいは作成されている共ちフォルダーを通して、ネットワーク上の複数台のパソコンでファ 
イルを共ちすることができます。 

本製品出荷時には、本製品に接続できるすべてのユーヴーが読み書きできる [ disk ]、[ iTunes ] といラ共ちフォルダーがあります。 
新規に共ちフォルダーを作成ずることもできます。 


共ちフォルダー名 

説明 

disk 

本製品出荷時にずでに作成されている内蔵ハードディスクの共ちフォルダーでず。 

アクセス権限は[全てのユーヴーを許可]として作成されているため、すべてのユーザーからアクセスでき 

ます。 

iTunes 

本製品出荷時にすでに作成されている iTunes サービス公開用の共ちフォルダーです。 

iTunes で公開するコンテンツのみ入れてください。 

アクセス権限は[全てのユーザーを許可]として作成されているため、すべてのユーザーからアクセスでき 

ます。 
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ご注意 


•共ちフォルダーのアクセス権限設定に関係なく、 USB 接続モードではすべての共ちフォルダーにアクセスできますのでごを意 
<ださし、。 

•本製品に作成する共ちフォルダーには、[全てのユーザー][指定ユーザー]でアクセス制限を設定することができます。 

•本製品に登録可能なユーヴー数は最大2日人まで、共ちフォルダー数は最大2日個までとなります。 

•ユーザー名には数字のみの名称は設定できません。 

•共ち名に、スペースは使用できません。 

•共ち名、ユーヴー名（小文字のみ）、パスワードはすべて、半角英数字 ( ASCII 文字）のみがち効となります。 

※設定時に使用できる文字や文字数には制限があります。 【文字制限一覧】 （12-72 ページ） 


白■—ザーを登録ずる 


特定の ユー ヴーのみがアクセスできる共ちフォルダーを作成ずる場合、あらかじめ ユー ヴーを登録する必要があります。 




ステップ1:アクセスユーザーを確認ずる 

登録するユーヴーのネットワークに□グオン時の[ユーザ'一名] 
と[パスワード]を確認し、メモします0 (確認した[ユーザー 
名]と[パスワード]を、後で設定画面に登録します。） 


一注思 


[ユーザー名][パスワード]を後で設定画面で登録しますが、設定 
できる文字には、じ(下の制限があります。 

【文字制限一覧】 （12-72 ページ） をご覧ください。 


ステップ2:本製品にユーザーを登録ずる 

メモした[ユーヴー名]と[パスワード]を、本製品の設定画 
面でユーザーとして登録します。 


3 


ステップ]でメモした[ユーザー名]を[ユーザー名] 
欄に入力します。 

メモした[パスワード]を、[パスワード]、[パスワー 
ド（確認)]欄に入力後、[設定する]ボタンをクリック 
します。 

一登録したユーザーが、追加されます。 


ユーザー作成 



上でユーザーの登録は完了です。 


1 If 受定画面の iiil をクリックし、[ユーヴー作成]をク- 

リックします。 


U ユーザ—リスト U ュ-げ ご i ゎ! 


^^yl^@ ク |J ック J 

ク^一 +一. .1 ム ", I っ L 


説明 

バスヮード： 

バスワード(巧詔〉： 


[設定する J [キャンたル） 


クリック 





3-23 



































共ちフォルダーを作巧ずる 


ここでは、アクセス権を設定する場合の手順を説明します。 


1 設定画面の Uil をクリックし、[共ちフオルダー作成] 

I をクリツクします。 

共有フオルター作成 



了 曲を する ] I * ヤンたルつ 


の夕 IJ ッ タ!^ 

A 二と^ 


2 


[共ちフォルダー名]を入力し、[アクセス権限設定]で. 
[設定したユーヴーのみ許可]を選択します。 

※誰でもアクセスできるよラにする場合は、[共ち]を 
選択しまず。 


共有フオルター作成 



兵ちフォルダーを 
説明 

アクセス宿設定：©兴ち 


働 旨定したユーザーのみ許可 



〔段ちする][キヤン它ルつ 


勺 ユーヴーのアクセス権を設定し、 [ 設定する]ボタンを 
クリックします。 

_ ^共ちフォルダーが追加されます。 _ 

共有フォルダー作成 


ー ュ-ヴ-リ冰 U ュ-ヴ-け巧 一拥フ オルターリ:ホ y 巧ちフオルター巧。 

巧ちフオルタ.一を： 



Utb で共ちフォルダーの作成は完了です。 
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共ちフォルダーの設定を変更-削除ずる 


共ちフォルダーの設定（[共ちフオルダー名]、[コメント]、[アクセス権])を変更することができます。 


共ちフォルダーの設定を変更ずる 


1 設定画面の Uil をクリックし、[共ちフオルダーリス 

卜]をクリックします。 


共有フォルダリスト 


U ュ ザ — り_スト U ユーヴー巧が 



かか 1 ◎クリック 厂 

Yes 

1 を更 jl 刖除 1 

一 

iTunes 

Yes 


一 

sharel 

No 

1 頸 iL 削除」 

分 

share2 

No 

1 を更 .11 .肖 UP 金, 1 


〔①ク リ 





2 


設定の変更をする共ちフォルダーの [ 変更]ボタンをク 
リックします。 

今共ちフォルダー作成の画面が表示され、設定内容を 
変更できます。 


共有フオルタ J スト 


U ユ — ザ-リスト U ユーザー巧ぶ y 巧ちフォル巧り:ホ 


一 

disk 

1 Yes 

批ま り ■削餘 1 

分 

' 下 … es r 1 .イ 

ろ 「 変ま III 削除 1 

一 

sharel 

1 クリック J 


一 

Shares 

1 No 

■1 を ま II ■削除 1 


じ(上で共ちフォルダーの設定が変更されました。 


共ちフォルダーを削除ずる 


一注思 


•共有フォルダーを削除すると、共有フォルダー内に保をされてい 
るファイルわ削除されます。 


1~~ I 設定画面の iiii をクリックし、[共ちフオルダーリス 
卜]をクリツクします。 

共有フォルダリスト 



U ユーヴ-リ 7 .卜 U ユーザ—化な ち : 

5^@クリック]*™' 

7 オル巧 U ス h 

Yes 

y みちフォルダ化巧 

1 をまに削除〕 

一 

iTunes 

Yes 


ゾ 

sharel 

No 

1をま，11 刖隐 J 

一 

Shares 

No 



I ①クリック 

幽 I 



2 


削除をする共ちフォルダーの [ 削除]ボタンをクリック 
します。 

与削除の確認画面が表示されますので、[日に]ボタンを 
クリックすると削除されます。 


共有フォルダリスト 



じ(上で共ちフォルダーが削除されました。 


ご注意 


[ disk ]. [ iTunes ] フォルダーは、リモートリンク2機能や iTunes 
サーバー機能時にアクセスするフォルダーです。 

通常は削除しないでください。削除してしまった場合は、じ(下の手 
順で復元してください。 

の設定画面の じ己> をクリックし、[共有フォルダーリスト]をク 
リックします。 

◎リスト下の[デフォルトの共有を作成]ボタンをクリックします。 
これで削除した凹 sk ][ iTunes ] フォルダーが復元されました。 
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rnmn 

2005/04/23 9:20 
2005/06/25 4:22 
2005/06/03 7:41 
2005/05/11 2:45 
2005/12/01 6:20 
2004/02/13 9:30 
2005/06/23 12:17 
2005/11/05 10:12 
2005/05/01 3:20 
2005/04/25 16:00 
2005/04/27 8:50 
2005/05/28 0:15 
2004/04/10 0:17 
2005/01/17 23:43 
2005/09/04 10:40 


タグ 

サンスレ；風貴；野生動物 
サンプル； If 生動巧 
サンプル;巧 
サンスレ； 

サンプル； 

サンカレ； 

サンプル； 

サンスレ； 

サンプル； 

サンカレ； 

サンプル； 

サンスレ； 

サンプル； 

サンプル； 

サンプル； 


巧 

mmm 

an 

M 


JIM 

SLH 

巧 

ME 

巧 

巧 

mm. 


291 KB 
113 KB 
106 KB 
370 KB 
257 KB 
224 KB 
310 KB 
270 KB 
259 KB 
649 KB 
126 KB 
281 KB 
505 KB 
207 KB 
752 KB 


Iw 


実際のファイル名は 、 LAN DISK 共ちフォルダーで表示されるアルファベット文字のファイル名で正しいようですが 、 Windows 
上のサンプルピクチヤのフォルダーはファイルの表示設定が、実ファイル名表示しない設定がデフォルト設定になっています。 
このよラに名前ニファイル名ではないフォルダー表示設定が Wind 日 WS では可能ですので、ミ主意してください。 

♦ファイルちやフォルダーちの文字制限 

本製品に保をできるファイルやフォルダー名は、日 S によりじ(下の文字数までとなっています。 

[ Windows の場合】半角2己曰文字（全角8曰文字）まで 

※使用する文字種によっては上記の数値よりも少なくなる場合があります。 

《 Wind 日 ws 7、 Vista では従来の Windows と比較し、扱える义字数が増えています。 

よって Windows 7、 Vista でのみ使用可能な文字を共ちフォルダーに保をするファイル名やフォルダー名に使用した場合、従来 
の Windows で参照すると文字が正しく表示されない場合があります。 

Windows 7. Vista と従来の Windows との間で文字表示について問題が発生しないようにするには Mic 日 rosoft 社の公開 
情報 ( http :// www . nnicrosoft . conn / japan / windows / products / windowsvista / jp _ font / default . nnspx ) にある 、 「」IS X 
日 2] 3:2日日4対応と新日本語フォント「メイリオ」について」に沿った対応をして頂く必要があります。 

[Mac OS の場合 】 Mac OS X では半角2日日文字（全角8曰文字）まで 

参使用できるファイルサイズにつし、て 

特に制限はありません。 

♦ USB 接続モード、 LAN 接続モードでお使いの際の注意 

USB 接続モード、 LAN 接続モードの両ちで同じフォルダーを使用したい場合は、 LAN 接続モードで作成した「共ちフォルダー」を 
ご使用ください。 

USB 接続モードで「共ちフォルダー」下に作成したフォルダーは、 LAN 接続モードでは使用できません。 


お気に入ウリンク 
s ドキュメント 
。 ピクチで 
の 5ュージック 
ぶ 最巧のをち 
B ぉ索 
£ パブリック 


る前 ' 

更巧日時 

職 

サイズ 

占 1 Autumn Leaves 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

270 KB 

臣 Creek 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

259 KB 

B Desert Landscaoe 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

224 KB 

擅 desktop 

2007/02/05 17:32 

请が雕 

1 KB 

国 Dock 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

310 KB 

图 Forest 

2007/02/01 18:34 

JPEG イゾージ 

649 KB 

口 Forest Flowers 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

126 KB 

良 JF^ngipani Flowers 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

106 KB 

圉 Garden 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

505 KB 

居] Green Sea Turtle 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

370 KB 

医] Humpback Whale 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

257 KB 

国 Oryx Antelope 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

291 KB 

占 Toco Toucan 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

113 KB 

国 Tree 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

752 KB 

[^Waterfall 

2007/02/01 18:% 

JPEG イメージ 

281 KB 

直 Winter Leaves 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

207 KB 




16個の項目オフラインの巧な：オンライン 
オフラインで巧用...巧用不可 


共ちフォルダー使用上の注意 


i Windows 7、 Vista での制限 • 注意事項 

Windows 7、 Vista の「ファイルのバックアッス機能について 

Windows 付属の「ファイルのバックアッス機能で、バックアップの保を先として本製品の共ちフォルダーを指定することはで 
きません。 

Windows 7、 Vista 上の表示と共ちフォルダー上の表示の違いに関するを意 

Windows に標準インス!ルされるサンプルピクチャフォルダーのファイルは、 Wind 日 ws 上では画面例（左）のように表示され 
ています。 

画面例左のサンプルピクチャを共ちフォルダー上にコピーすると、画面例（右）のよラに全く名前が異なって表示されます。 


1 口帕 -1物 


ふ 《パブリックのピクチサ ► サンカレピクチで 


，卜,11 冷ま 


■2^ 


I C 1「回 IS 


)>[]*► ネジトフーク ► LANDISK ► disk 


巧 




じ 

急， 


巧 


只ホ ー"> I 源巧巧棋巧咖巧をミ庭み/未 
呂臣国巨_1一| 占国店_| : t | _|臣呂 


W S i: づ您如 
^ W S 'S 職觀 ^ 

お瞧尼 n る P 0 
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バックアップずる 


スケジュールバックアップ 


あらかじめ指定した本製品の共有フォルダーを、 US 巨ハードディスクや、同じネットワーク内にある他の HDL-CE シリーブに 
指定曜日指定時刻に定期的にバックアップすることができまず。バックアップ先は、バックアップデータ量の2倍じ(上の空き容量 
が必要になりまず。 


USB 八ードみスクにバックアップずる場を 

接続可能な US 巨ハードディスクのフォーマット形式は、 FAT または NTFS 形式でず。 
動作確認済みノ\ードディスクについては\弊社ホームページをご確認ください。 
http://www.iodata.jp/product/hdd/taiou/landisk_hdd.htnn 


ステップ1 USB ポートを設定ずる 

出荷時 USB[H 日 ST] ポートの動作モードは、[無効]に設定 
されています。じ(下の手順でポートの設定を変更してください。 


ステップ2 USB 八ードみスクを接続ずる 

背面の USB[H 日 ST] ポートに USB ハードデイスクを取り付 
けます。 


1 ^ 

設定画面のをクリックし、 [US 巳ポート]をク 

リックします。 



USB ポート 




& か 
© netUSB 

6 クイック コビー 

[◎ク IJ ック J 


© スケジュールが切クアッブ 

( 設定する J 




2 「スケジュールバックアップ」を選択し、[設定する]ボ 
I タンをクリックします。 _ 

USB ボート 


©お力 
© netUSB 
©クイックコビ' 




①選択 



USB ポ-卜 M ックゴ- 

@クリック I 
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ステップ 3 バックアップスケジュールを設定ずる 


設定画面下の |»| をクリックし、[バックアップ設定] 
をクリックします。 


パックアツブ設定 


タ グ — 川 ■ ■ I 

クリック 


>枯クアッブ元のみちフォルダ ミ 
U^N D 旧 KO 共ちフォルづ 
i が月： 

) 切クアッブホぞ迭巧してください。： 

り。3み\のバックアッブ 

@1-0 DATA ： HDMX - SU (19.527 G ) 
參 NAS へのパックアッブ 
バックアッブお旨定： 


r 


ユーザ—バスワード： 

ケジュール設定 

堤日：巨]月己火因水曰木曰を已±因曰 
巧知: 122同 時 「0 |三] 9 


ックァッブ詰定娜巧 I 


易 


I ①クリック 


三 


2 


バックアップ設定をします。 

①バックアップ元を選択します。 

◎ [USB へのバックアップ]を選択します。 

(3)[スケジュール設定]でバックアップを実行する曜日 
と時間を設定します。 

@ [ バックアップ設定を保を]ボタンをクリックします。 


バックアップ設定 


进巧してくださし 

disk~0^^ 


①選択 


I ’ V ックアッブ設定一度 


, V ックアッブ元の共有フォルダをミ 
LAN D 旧 KO 共をフォルザ： 

説明 

) 切クアッブモぞ规只してください。： 

〇 US & N の;切クアッブ 

•^^DATA.HDMX-SU(19 527Gi 
み NAS 、 

バソん 


◎選択 


ユーザーバスワード： 

_ 

■巧 日：巴月巨!火匠!水曰木曰を因王曰 i 
■巧み 122同時 |〇因 好 



這)設定 


■ x _ 开ッか;ブ 設定端を 




@クリック 


ステップ4バックアップデータを確認ずる 

スケジュールバックアップした後のデータについて確認する際 
は、 USB ハードディスクをパソコンに接続して確認します。 


バックアップスケジュールが終了してるが態で、 USB 
八ードディスクを本製品から取り外します。 

設定画面下のをクリックし、[ドライブ情報]夕 
ブをクリックします。 

その後、該当 US 巨ハードディスクの[取り外す]ボタ 
ンをク IJ ックします。 



2 取り外した USB ハードディスクをパソコンに接続しま 
す。 


3 


パソコンを起動し、 USB ハードディスク内を確認しま 
す。 

バックアップデータは、じ(下のフォルダーの中に保をさ 
れています。 

[backup]- [バックアップ元共ち名]-[年月日時刻] 


一注思 


参スケジュール設定を行ラ場合は、必ず本製品の時刻設定を行つ 
てください。 （【日付と時刻を設定する】 （9-61 ぺージ） 参照) 
参他のスケジュールと重ならないよラごを意ください。 


これでスケジユールバックアツプの設定は完了しました。 
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化の HDL - CE にバックアップずる場を 


3 


1 

設定画面の IMI をクリックし、[バックアップ設定] 
をクリックします。 



4 

選択した共ちフォルダーに、アクセス権の設定をしてい 

る場合は、[ユーザー名]と[パスワード]を入力します。 


バックアッブ設定 



※全共有設定の場合は、入力不要です。 


フォグ ■ 

クリック 


} 切クァッブ元の巧ち フォグ 
LAN DISK の共ちフ 

im ： ~ 

> Vックアッブホを涯巧してくださ U : 

ろ USB^ のバックアッブ 

®l-0 DATA；HDMX-SU(19.527G) 
I を NAS へのバックアッブ 
バックアッブお旨定 
ユーザーを： 

ユーザーバスワード： 

スケジュール設ミ 



た^パッ巧ソブ設ミー技 


し" NAS 刻ます j 


逗日：因ち0义因水己木因金因±因曰 
巧が: |22回 な「0因が 

レ S ックアッブ設定な呆巧 j 






5 

バックアップする時間を[スケジュール設定]で設定し、 

2 

バックアップ元を選択し、 [NAS へのバックアップ]を 




[バックアップスケジュールを設定]ボタンをクリック 

選択します。 




します。 


パククアッブ設定 


1 

，てくださ ^^ 


①選択 


} y ックアッブ元の共ちフォルダぞ进巧じ 
LAN D 旧 KO 共ちフォルダ: [disk 
i が月： 

} わクアッブホぞ进巧してください。 

SU(19.527G) 



[NA 鄉ます J 


◎選択 


スケジュール設定 

设日：因ち曰乂因水巴木因を巴±因曰 
時み 岡 T] 時 iO 


ックァッブ設定な楠 I 


[NAS を探す]ボタンをクリックし、同ーネットワーク 
に接続されている HDL-CE シリーブと共ちフォルダー 
を選択し、[日 K] ボタンをクリックします。 


パク クア ッブ 設定 


W ,、 


} わクアッブ元のみちフォルダぞ进祈してくださし、。 


LAN D 旧 KO みちフォルダ: [disk |J 
i が月： 

} む/クアッブホを进巧してください。： 

。 USBA のバックアッブ 

®l-0 DATA；HDMX-SU(19.527G) 


バックァッブ射旨を 
ユーザーを： 
ユーザーバスワード： 
スケジュール設ミ 




クリック 


昭日：区!月曰乂因水巨]木因を已± 0曰 
巧化 |22问 巧 |0 口 み 


バックアップ設定娜巧] 



バックアッブ設定 


け" がアップ里ま け,I ックアツブ設ミ-技 


> わクアップ元の共有フォルダぞ进折してください。 

UVM D 旧脚兵ちフォルダ: [disk 口 
i が月： 

> わクアッブホを进巧してくださ U : 

© US み\のバックアッブ 

@1-0 DATA:HDMX-SU(19.527G) 

リわクアッブ 
7ッブぉ旨定 
ユーザーを： 

ユーザーバスワード： ■ 

ヶジュ-ル設定 I ■ 

BIB: 曰月曰乂 因 水已木曰を巧±曰曰 
巧み: 1 22间 巧の*1み 


I) NAS へのル 
バックアッブミ 


I 


入力 


[バックァッブ設定な綿] 


パックアッブ設定 


パがアップをを Isi 切クアッブ試定一坛 


} 枯クアッブ元の共ちフォルダぞ进巧してください。 

U^ND 旧 K0 拥フォルダ: [disk TJ 

i が月： 

) わクアッブホぞ巧巧してください。： 

© USB^ のバックアッブ 

@1-0 DATAHDMX-SU け9.527 G) 

み NAS へのパックアッブ 
バックァッブお旨志 
ユーザーる： 

ユーザーバスワード： 

スケジュール設定， ■ ■ 

BIB； 因^ 因义因水0木因金1 0±巨! 日， 
I 巧み「公]ミ [0 百が 

1 H 占 H H H H M M M I 

T 穴、、か、 



①設定 


◎クリック 


これでスケジュールバックアップの設定は完了しました。 
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スケジュールを確認ずる 


1 

設定画面の IMI をクリックし、[バックアップ設定一 



1 

設定 画面の® をクリックし、[バックアップ設定一 


覧]をクリックします。 




覧]をクリックします。 


バックアツブ設定一貴 


;ソクアッブ設定 


バックアッブ元 

凤々 1 い、 ノ々 

或 B 巧 

disk 

USB" - ドディスク 


■ 


pv 巧ち II 削餘 I 


disk 

USB りードディスク 

水 

19 

0 

I を更，11 削餘 J 


iTunes 

LANDISK- /sharel 

曰 

10 

0 

1をま .11 削隨，1 



スケジュールの変更-削除をずる 


バックアッブ設定一貴 


tel バックァッブ設定 





スケジュールバックアップの設定リストが表示されます。 




2 


[変更]ボタンをクリックすると、スケジュール設定画 
面が表示され、設定内容を変更できます。 

[削除]ボタンをクリックすると、バックアップスケ 
ジュールが削除されます。 


パックアジブ設定一貴 

け クアッブ設定 tel バ乂?アップをを一ち 


disk 

USB いードディスク 1月 19 0 

fnm\ 

disk 

iTunes 

LANDISK- 3 クリック ? 

^ L 変更 L 削除 C 

■应 画 


参スケジュールバックアップしたデータについて 

データは、コピー先共有フォルダーの下に自動で作成される 

[ backup ] フォルダー内にコピーされます。 

さらにその下に順に[バックアップ元共有フォルダー名]フォルダー 
を作成し、 [コ ピー時点の年月曰時刻]フォルダーを作成し 、そのつス 
ルダー内にバックアップ元共ちフォルダーに保をされたデータがコ 
ピーされます。 

[バックアップ先共ちフォルダー: Kbackup ]- [バックアップ元共ち 
フォルダー名]-[年月日時刻] 

バックアップが成巧すると\最新の[年月日時刻]フォルダーのみ 
残り、古い[年月日時刻]フォルダーはすべて削除されます。 

バックアップが失敗した場合は、バックアップが失敗した最新の[年 
月日時刻]フォルダー、および古い[年月日時刻]フォルダーは残さ 
れます。 
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クイック コピー 


クイックコピー機能は、デジカメや USB メモリーを USB[HOST] ポートに接続ずることで、 USB[HOST] ポートに接続したデ 
ジカメや US 巨メモリーのデータを、あらかじめ指定されている本製品の共ちフォルダーにコピーずることができまず。 

クイックコピー機能は、本製品の US 巨 [HOST] ポートの動作モードが[クイックコピー]となっている場合のみ動作しまず。 


ステップ1 USB ポートを設定ずる 

出荷時 USB[H 日 ST] ポートの動作モードは、[無効]に設定 
されています。じ(下の手順でポートの設定を変更してください。 


1 

設定画面の1 

リックします 

な 

■〇 

1をクリックし、 [US 巳ポート]をク 


USB ボート 


度 南か 

© netUSB 
©クイックコビー 
© スケジュール J 切クアツブ 


クリック 




ロ クイックゴ— 


[設定する I 


ステップ2コピー先を設定ずる 

デジカメや USB メモリーのデータをコピーする共ちフォル 
ダーを設定します。 

※出荷時設定では、 [disk] フォルダーに設定されています。 

^~~I 設定画面のをクリックし、[クイックコピー]を 
クリックします。 


クイックコビー 【 USB->NAS) 



( ①クリツク 




2 「クイックコピー」を選択し、 [ 設定する]ボタンをクリツ 

クします。 


USB ポート 



①選択 



t^USB ポ-卜 クイックゴ- 

◎クリック I 


〔①ク リック 




2 コピー先の共ちフォルダーを選択し、[設定する]ボタ 

ンをクリックします。 


クイックコビー （ USB->NAS) 


J ①麵 

コビーをのみちフォルダを設定^ isk 

I 酷す W 

し© クリ 


@ クリック) 
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ステップ 2 クイックコピー機能を使ラ 


ステップ3 コピー したデータを確認ずる 


USB[H 日 ST] ポートに挿すだけで、本製品にデジカメや USB 
メモリ ーのデータをコピーす ることができます。 



デジカメや USB メモリーのデータが正しくコピーされている 
かを確認します。 

データを本製品内蔵八 ー ドディスクの [disk] 共ちフォルダー 
にコピーした場合での確認例を説明します。 


1 本製品の US 巳 [H 日 ST] ポートにデジカメや USB メモ 

リーを接続しまず。自動的にコピーを開始します。コ 
_ピー中は、 STATUS ランプが点滅します。_ 



2 "ピピピ"と音が鳴り、 STATUS ランプが点滅から点 
灯に変わったらコピー完了です。デジカメや US 巳メモ 
リーを取り外してください。 


上でコピーは完了です。 


参データコピー 先につ いて 

データは、コピー先（出荷時は内蔵ハードディスクの [ disk ]) の 
共有フォルダーの下に\自動で作成される [ quick 巳 叩 y ] フォルダー 
内にコピーされます。 

さらにその下に順に「コピー時点の[年月日時刻]を元にしたフォ 
ルタ'一」フォルダーを作成し、そのフォルダー内に接続したデジカ 
メや USB メモリ ーの データがコピーされます。 

脂定したディスク共ちフォルダート [quick copy ]-[ 年月日時刻] 

複数のデジカメ • USB メモリーをコピーする場合にも\データは[年 
月日時刻]フォルダーで区別されますので、上書きされることはあ 
りません。 


1 

ネットワーク上から、本製品にアクセスし、共ちフオル 

ダーを表示させます。 


2 

[disk] フォルダーをダブルクリックします。 



Q [quick copy] フォルダーが作成されていることを確認 
_後、ダブルクリックします。_ 


1 - - - - 

口 L > ネッ ト つ - ク ► け NDISK - ► disk ► 

堂 巧 T 新しい フブ J レヴー 

ネ お気に入り 

を前 


化 ダウン□-ド 

曲 iTunes 


II ■ デスクトップ 

曲 quick copy 

% ちした現丹 f 

国ライブラリ 

II 圍ドキユゾント 

1 B ピクチで 

曲 sample 
曲 test 
曲 test2 
国 1 の-帖 
im a be. png 

て ダブル クリック^ 


参 [quick copy ] フォルダーについて 

クイックコピーを行った場合に自動で作成されるフォルダーです。 


4 


年月日時刻のフォルダーが作成されていることを確認 
後、ダブルクリックし、ファイルがコピーされているか 
ご確認ください。 

ー コピーした ファイルやフオルダ ーが 表示されます。 


參年月日時刻フォルダーについて 

クイックコピーを行った場合に 、 [quick copy ] フォルダーの下に、 
デジカメ - US 目メモリーのデータコピーを開始した年月日-時刻 
を元にして、自動で作成されるフォルダーです。 

例えば、 [201] 07 IS ] 已014已]の場合は、2日 ]] 年日7月 
13日]曰時 0] 分4已秒にコピーを開始したフォルダーといラ意 
味です。 


4-32 



































































外出先から本製品にアクセスずる 
(リモートリンク 2) 


y モート IJ ンク2とは 



が 


片夕一斟卜 



(いん)) 


iPhone / 阳が 





いつでもどこで fe 

かんたん 

アクセス! 



薪化をゆ/かコツ 











リモートリンク2は、外出先でパソコンやスマートフォンなどから、本製品の 「disk」、[iTune 到フォルダーに保をされているファ 
イルにアクセスできる機能です。 

※新規で作成された共ちフォルダーは、リモートリンク2の公開巧象フォルダーに設定することはできません。 


一注思 


参ご利用にはプ□バイダよりグ□-バル IP が配布される環境が必要です。 

参複数のルーターがを在している環境ではごネ拥いただけない場合があります。 

参本製品は Hobb . netJ じ(外のダイナミック DNS サービスには対応しておりません。 

参アクセスしようとしているサーバーと同じ LAN 内でのパソコンからはドメイン名ではアクセスできません。外部の別のネットワークからドメ 
イン名でアクセスできる事をご確認ください。 

サーバーと同じ LAN 内から接続する場合には、□一カル IP アドレスでアクセスしてください。 

参リモートリンク2機能をご利用になる場合は、 FTTH (光)、 ADSL 、 CATV 等のブ□ー ドバンド回線をご用意ください。 

参高ビットレートの動画コンテンツ （8 Mbps じ(上）は正常に再生できない場合があります。 

参リモートリンク2機能は、お客様のご利用環境、通信環境、接続回線の混雑状況により映像が乱れる、途切れる、見えない等の品質劣化が生じ 
る場合があります。あらかじめご了承ください。 

参ルーターの設定を変更、または再起動をした場合、本製品を再起動する必要があります。 

参本製品は、 ユ- ザ-登録 サ- ビス「 lOPortalJ 上のダイナミック DNS 登録は必要ありません。本製品の設定画面で、 iobb . net の接続名休スト名) 
などの設定をおこないます。 
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巧生または開 < ことができるファイルお式 



ブラウヴ版 

(画面左下のプレビュー可能な形式） 

iOS 版 

再生可能な形式（フォトビューア） 

Android 版 

再生可能な形式（フォトビューア） 

対応機器 

Internet Explo 「 e 「7 降 

Safari 3.0 乂降 

iOS 4.2 降 

iPhone 5/4/3 GS /3 G 

新しし、 iPad / iPad 2 /iPad 

已 G/iPod Touch 4 G /3 G /2 G 

Android 2.1 乂降 

動作確認済み機器は弊社ホームページ 
ご覧 ください。 ( httpy / www . iodata . 
com ) 

画像ファイル 

jp 呂， jpeg , pn 邑，呂 if , bmp 

jpg , jpeg , pn 呂，呂 if 

jpg , jpeg , pn 良呂 if , bmp 

音楽ファイル 

mp 3, wav 

mp 3, m 4 a , wav 

mp 3, m 4 a , wav , midi , 〇邑邑 

※お使いの端末にインストールしたプ 

レイヤーにより異なる場合がありま 

す。 

動画ファイル 

fiv 

mov , mp 4, m 4 v , 3 呂 p 

mp 4, m 4 v , 3邑 p 

※お使いの端末にインス!-ールしたプ 

レイヤーにより異なる場合がありま 

す。 

ドキュメントファイル 

ブラウザーで直接閲覧できません。 

※いったんダウン□ードしてからパソ 

コンにインス!ルしたソフトで閱 

覧できます。 

doc , do 巳 X xls , xlsx , ppt , pptx , 

pdf , txt , rtf , htm , html , key , 

numbers , pa 呂 es 

do 巳， xls ， pdf，txt 

※お使いの端末にインス!-ールした 

ビューアにより異なる場合がありま 

す。 


一注思 


参上記形式のファイルを再生したり開く場合、お使いの機種のプレイヤープ□グラムを利用しています。 
参お使いの機種のプレイヤーによってはファイルの再生したり開くことができない場合があります。 
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リモートリンク 2 の設定をずる 


この設定は 、 LAN DISK と同一 LAN 内のパソコンで操作してくださし、。 


ご注意 


•外出先から本製品にアクセスするには、本製品にユーザー、ユー 
ヴーノスワードを登録する必要があります。あらかじめユー 
ヴー登録をしておいてください。 

ユーザー登録ち潮ま、 【ユーザーを登録する】 （3-23 ぺージ) をご 
覧ください。 


1 If 曼定画面の ikil をクリックし、[リモートリンク2設 

定]をクリックしまず。 


リモートリンク 2 設定 


リモートリンクを ©on み) off 


A @クリック 



リモートすノウ2里ちI 


バスつード： 

り*スワード(應忍)： 


13000 


UPn 内柴能： @ほぅ—ほ械ぃ 

ボートマッピング設定の定期チ X ック < ほう@ほわない 


〔設定す る I 


L ①クリック 


一 


2 [リモートリンク 2] で、に n ] を選択します。 


リモートリンク 2 設定 


成 T—— 

ム リモートリンウ 2 まを 

リモートリンク 2: 6 ザ © off 

巧続ち： 、■ 

A I .iobb.net 


パストド： I 

選択 r 


バスワード ( 蹈忍)： 

1- n 


Port 

13000 1 


UPnP 概能： 

® 博うほわない 


ボート 7 ッピンヴ設定の定期チュック 

■ ほう ® ほわない 



1 設定する i 



q 各設定をして、[設定する]をクリックします。 

リモートリンク 2 設定 


リモートリンク 2: A on© 0 行 

巧おを： — testce .iobb.net 

バスヮ - ド： I . 

バスワード ( 植記)： ■ . 

Port I 3000 

UPn 巧お妝 I みほう©棟わない 

ボート 7 ッビング設定の定期チ：ク； @ ほう〇棵わない 

I ドを！力設定は蝶おしません。） 

極^ I I ◎ク リッ^ 


接続名 

接続名を入力します。 

パスワード 

パスワードを入力します。 

パスワード確認 

確認のためパスワードを再乂 

力します。 

UPnP 機能 

[使ラ]を選択します。 

ポートマッピング設定の定期チェック 

[使ラ]を選択します。 


※接続名、パスワードは日〜] 6文字で設定してくださし、。 
义 UPnP 機能を使う場合は、 [ Port ] の設定は不要です。 


① 設定 ） 


UPnP 機能でポート設定が失敗ずる場を 


参一部環境では\お使いのルーターに対して 、 LAN D 吃 K の設定 
画面から UPnP 機能を使用してポートが設定できないことがあ 
ります。 

じ(下の画面のよラなメッセージが表示された場合、次の【対処】 
をしてください。 


リモートリンク 2 設を 


‘ T — - - リモートIたウ2をを 

リモートリンク 2: @ on 〇 off UPnP 巧なルーターび見つかりません。 

_ ] .iobb.net 


【対処】 

①設定画面の[リモートリンク2設定]を開きます。 

◎ [ Port 」 ポート番号を確認します。朋期値： 300 0) 

◎ [ UPnP 機能]を [ 使わない]に変更します。 

④[ポートマッピング設定の定期チェック]を[使う]に設定します。 
©[ 設定する]ボタンをクリックします。 


I ①クリック 

_ 成 T。 … 




リモートリンク 2: 0 on の off 


親庶も 
バスワード： 

バスワード(植君)： 
Port 

UPn 巧装妝 


3000 

©ほう ® ほわない ■ 


J 


◎確認 


_|かまわな ■ 

，ちを力設冠ま视おしません 。） I 


-◎選択 J 

Ijg ) クリック I 
© [ 機器情報]で本製品の [ IP アドレス]を確認します。 


@選択 


ザ 



* ザ.ホソド 7 スブ 

MAC アドレス： 
ファームウェアパージ3ン: 
i をち時刻： 

なをを 
空き容量： 


June 1,2011 08:57:04 PM 
975.91 GB 
951.89 Ge 



iTunes: on 

リモートリンクを on 


USW — 卜； 
おを力 i 男定: 



©ご利用のルーターにて、本製品の IP アドレスに対して、◎で確 
認したポート番号朔期値： 30日 0) を開放する設定をします。 
※設定ち法は\ルーターの取扱説明書、または、ルーターメーカー 
にご確認ください。 

※[ポートの開放]は、ルーターにより[ポートフォワーディング] 
や[仮想サーバー]などと表記される場合があります。 

これで設定は完了です。 


上で設定は完了です。 
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强出先のパソコンからアクセスずる 


じ(下は、外出先などのリモートアクセスするパソコンで操作します。 

アクセスする前に、 Web ブラウザーのキャッシュおよび cookie のクリアをしておくことをおすすめします。 


アクセスずる 


1 

製品添付の【セットアップガイド】内 【 Windows か 

ら設定する （ LAN 接続)】で、デスクトップに作成さ 
れた [Remote Link 2] を起動します。 

X Mac OS など、アイコンがない場合は、 

http :// rm 2. iobb.net にアクセスします。 


m 



2 


設定画面の [ リモートリンク 2] で設定した接続名を入 
力し、[接続する]ボタンをクリックします。_ 


Remote し ink 2 


mote Lira 


①入力 


方定 した接結をを入力してください。 


〔◎クリックつ 


Q 設定画面のユーザー登録にて登録した [ ユーザー名]と 
_ [[ パスワード]を入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


. □ヴイン 


ユーザーち とバス ワードき 入? 
ださい。 


①入力 


ユーヴーち： 
パス9ード： 


I パ39—ドを記ほする 



ユーヴー名 

本製品の設定画面の [ ユーヴー作成]で設定した [ ユー 

パスワード 

ヴー名 ] と[パスワード]を入力します。 



ユーザー情が 


U ュ-ヴー1 

IJ スト Ui — tf -化由 一 ルダー化が 


ユーザーを： 

説明： 

バスつード： 

バスワード(植忍〉： 

. : f パ スワード） 

1設定するIIキャン材レ1 


ご注意 


参パスワードは、 [ リモートリンク 2] で登録したパスワードとは 
異なりますのでごを意ください。 


じ(下の画面が表示されたら、本製品へアクセスできました。 

巧 …、 'e し mk 



を前 ；0-MP3-1.mp3 
ヴイブ： 235.1 Kb 


一注思 


参リモートリンク2にアクセスできない場合は、 【リモートリン 
ク2機能使用時のトラフル】 （14-1 08ぺージ) をご覧ください。 


Adobe Flash Player (こつし YU 


リモートリンク2機能をご利用になる場合は 、 [Adobe Flash 
PlayerJ がパソコンにインス!ルされている必要があります。 
画面上部にエラーが表示された場合は 、 [Adobe Flash PlayerJ 
をインス!-ールしてください。 



◎使用許諾契約を確認の上、[同意しました]にチェックし、[イ 
ンス I -ール]をクリックします。 



◎じ(下の画面が表示されたら、 [ 完了]ボタンをクリックします。 



インストールが完了しました。 


完了 


^ クリック P 


じ(上でインス!-ールは完了しました。再度アクセスし、メッセー 
ジが表示されてないことを確認してください。 
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ファイルをアップ□ード/ダウン□ードずる 

パソコン本体のファイルを本製品にアップ□ードしたり、本製 
品の [ disk ] フォルダーに保をされているファイルをダウン□一 
ドすることができます。 


アップ□-ド 

外出先のパソコンから本製品にファイルを転送 

する 

ダウン□ード 

公開フォ;< レダー内のファイ;< レを外出先のパソコ 

ンに保を 


ご注意 


►ファイル名が同じの場合は\上書き保をされますので、ご確認 
の上保をしてください。 


▼アップ□ードする場合 


2 


3 


[アップ□ード]ボタンをクリックします。 


上へ® am 9ムネイル C 

1|. Default FAk ] B j 


し 


クリック 


+ B: 


I 肿 k copy 
I sample 


を BM ； 0-MP3 -1.mp3 
ヴイブ: 235.1 Kb 


h 0-MP3-1.ii«( 
I. 04iU>3-Z.nv 


2005/ 的"002 ;40 
2005/03/1002:40 


[ お使いのコンピューターを閲覧]ボタンをクリックし 
ます。 


アッブロード(I 


> 


クリック 


-U- 

アップロイ 


アップ□ードするファイルを選択し、 [ 開く]ボタンを 
クリツクします。 



( p クリック 


4 


[ アップ□ード]ボタンをクリックすると、アップ □一 
ドを開始します。 

フアイル名左側のボタンが黄色から緑に変わると、アツ 
プ□ー ドは完了です。 


アッブロード (U) 


n-T 

アツフロイ 


> 


r ク I I ツク 



これでアツプ□ー ドは完了です。 


r ダウン□ードする場合 


ダウン□ードずるファイルを選択し、[ダウン□ード] 
ボタンをクリックします。 


I ◎クリック) 

•。、じし " ik .'9 ' 


①選択 




+ n; 

1 ■ ，心.' 

im 




名 BIJ ;0-MP3-1.w 
ヴイブ: 235.1 Kb 


2 


保を先を指定し、[保存]ボタンをクリックします。 


る巧を巧けて保存 


— —5 广 ' 

► ライブラリ ► ピクチで ► サンプルピクチで 

， 1 11サンプルピクチでの沒ま ク 

窒巧 ▼ 巧しいフオ J 

11^- 

晒 ゅ 

ir お寅に入。 r 

； ピクチ ^ ライブラリ 

並べ替え： フォ ▼ 

R ダウン□-ド 

サンスレピクチで 


■デスクトップ ： 

E; 店 巧 .j 的 


祖居 E 表示した铅 



1 百 5ィ乃 U - 

① 選択つ 


1 圍ドキユメ シト^ 

♦ 国な も]明 


1因ビ クチV 

国 ペシギン]的 


因ビディ 

臣チ ューリ、ップ .jpg 


, Jt 5ユ-ジック 



為 ホ—ムクル—プ ， 



ファイルを (N): 5.4MB.jpg 

’ 

. ファイ JUD 挂須の；レ PEG イメージ 


1 ‘ フォの!唐示 


^ なを (S) II 牛でン t ル 1 1 


(◎クリック 

これでダウン□ードは完了です。 
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ファイルをコピーずる 


2 


コピーするフアイルを選択し、[コピー]ボタンをクリツ 
クします。 


巧ん化し! 11| 、k 


がぶ 10/ -^l Rl^t I'x I 田 夕 う 

( D クリック |1= 


①選択 


P : 2011/06/09 19:28 


[白扣?£ 



[http://landiskcG0(Md.iobb.net:3210/ 


コピー先のフォルダーを選択し、[日 K ] ボタンをクリツ 
クします。 


ご! つァイルのつビー 


巧なホのつォルザーき遇巧 


/ 

曰/ 


+ y FUeNameTest 

+ 卜 ] if Lines 

+ y LimrlTesl 


[ 継択） 


◎クリック j - 


これでファイルのコピーは完了です。 


ファイルを移動ずる 


移動するファイルを選択し、[移動]ボタンをクリック 
します。 


f 夕 HDL-CE Remote 


フォルダ 

1 


，ji iRe い -| 。、 ' じし "、 k 


[:リ に'‘ X |三 Bing P - 1| 

- クリック 


①選択 


I 3ピー也）》な処 


f : 2011/06/09 19:28 


[a 抽篇 


BM 


フォルダー 
フォルダー 
フオルが一 
JPG 面な 


[http://landiskcG0Md.lobb.nGt;3210/ 


2 


移動先のフォルダーを選択し、[日 K ] ボタンをクリック 
します。 


己 J つァイルのお旣 


巧なホのつオルが一を遇巧 


1—1 FileNa 厭 T 田 t 
I— 111Lines 
巧 LimntTesl 


①選択 


_ クリック) _ 


これでフアイ J レの移動は完了です。 
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[リモートリンク 2] 画面のリファレンス（パソコンの場を) 


y 乂だぃ lOh たしい nk. ? 


J W, 
上への 巧巧 化） 


A 


アップ□一けの 巧巧 i フ，ルヴーが 巧 (ID 




F -_ コピー (0) #! tt { M；l W ホ® ログアウト 


ホ 


り eiauLi 广 




F 一 I fTunes 
因 quick 
因 quick copy 
田 sample 


B 


で 觀 


D 

名刖 : 0-MP3-1.tnp3 
ヴイブ： 235.1 Kb 
タイブ： MP3 ファ 
巧巧日時： 200 


^^^' 2:40 


V ダウン ロー MWJ 
じ Fie Permissions 
^ フォルダ全体を再生ずる 


I 化 0-MP3-1.mp3 
打 0-MP3-2.(np3 


235.1 Kb 
2.29 Ato 


MP3 フ アイ J レ 
MP3 ファイル 


2005/03/10 02:40 
2005/03/10 02:40 


D 


A 機能アイコン 

上へ 

ひとつ上のフォ;< レダーを表示します。 

更新 

表示内容を最新のが態に更新します。 

サムネイル 

表示が態を、サムネイルに切り替えることができます。 

アップ□-ド 

パソコンに保をされているファイルを本製品にアップ□ードします。 

新規フォルダー作成 

本製品の共ちフォルダー （ disk フォルダー）内に、新規フォルダーを作成します。 

ダウン□ード 

本製品に保をされているファイルをパソコンにダウン□ードします。 

名前を変更 

フォ レダーやファイ J レの名前を変更します。 

コピー 

ファイルのコピーを作成します。 

移動 

ファイルを別のフォルダーに移動することができます 

削除 

ファイルを削除します。 

□グアウト 

□グアウトします。 

B フォルダー表示 

[ disk ] フォルダーの内部をツリー形式で表示させます。 

C ファイル操作画面 

詳細タブ 

ファイルの詳細を表示します。画像の場合はサムネイルを表示したり、ファイルに巧 

する操作もここから行えます。 

検索タブ 

ファイル名や拡張テなどで、ファイルの検索ができます。 

D ファイル表示 

フォルダー表示で選択されているフォルダーの内部を表示します。 
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iPhone 、 iPad からアクセスずる 


じ(下は、リモートアクセスする iPhone 、 iPad で操作します。 


アプリを入手ずる 

AppSt 日 re から [Remote Link 2 for CEJ アプリをイン 


ス I -ールします。 


1 [ AppStore ] アイコンをタップします。 



タップ （ 


P [ iodata ] で検索し 、 [Remote Link 2 for C 曰をィ 

ンス I -ールしまず。 



外出先からアクセスずるために登録ずる 

ここでは、外出先から本製品にアクセスするために 、 [Remote 
Link 2] で追加するち法について説明しています。 


1 [Remote Link 2 for CE ] アイコンをタップします。 



q 本製品で設定した内容を入力し、[完了]をタップしま 

す。 


( ①入力 



接続先 本製品の設定画面の [Remote Link 2] で設定した[接 

続名]を入力します。 


リモートリンク 2 設定 


按待を 
バスつード： 

バスワード(應忍); 
Port: 

UPn 巧架能： 


、化 まミ 

接続 名]! 


[3000 

® ほう—ほわない 



ボートマッビンヴ設定の定期チェック：ほう®ほ械い 

ユーヴー名本製品の設定画面の[ユーヴー作成]で設定した[ユー 
パスワードヴー名]と[パスワード]を入力します。 


コ■ーザー情が 


U ユーヴ-リスト U ュ 


ZL — 


ザ-名^ 


説明 

バスワード： 

バスワード(话詔)： 


■■• r パスヮ-ド J 


[|左をする]ヤン亡ル] 


接続先に本製品 （LAN DISK の名前）が表示されます。 
これで本製品を接続先に追加できました。 


"山 SoftBank 夕 20:42 


接続先一覧 


確認 


P [Remote Link 2] をタツプします。 


新しい接続の追加 

1 タップ， 

Remote Link 2 ' 


自動設定 


[手動設定 
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外出先からアクセスずる 


1 [Remote Link 2 for CE ] アイコンをタップします。 


四 


Remo し ‘ CE 


2 登録した接続先をタップします。 


〔 タップ 


■■■山 SoftBank 夕 20:42 


接続先一覧 



接続先 


landiskceOI 


Iandiskce02 


94% B 


編集 


■"山 SoftBank 夕 20:46 


2011-05-27 20:43:12 


bbb 

2011 -05-27 20:44:39 OB 

ccc 

2011 -05-27 20:44:50 0 巨 



これで、本製品へアクセスできました。 
ファイルをタップすると、再生できます。 


ご注意 


参リモートリンク2にアクセスできない場合は、 【リモートリン 
ク2機能使用時のトラブル】 （14-1 日8ページ) をご覧ください。 


本製品と同じ LAN 内で使用ずるために登録ずる 


ここでは、自宅など、本製品と同じ LAN 内で使用する場合は、 
[ 自動設定]をおこないます。 


※無線 LAN 環境が必要です。 


ご注意 


参事前に本製品の [ iTunes サービス]が [ ON ] になっていること 
を確認してください。（出荷時設定：日 N ) 

設定画面で'をクリックすると確認できます。 



「設定する,11更巧 ‘I 


[Remote Link 2 for CE ] アイコンをタップします。 



2 [自動設定]をタップします。 


新しい接続の追加 


Remote Link 2 

\ タップ 1 

自動設定 产 


手動設定 
し 




3 


自動検索された 「LANDISK-XXXXXX」 をタップします。 


X XXXXXX は、 MAC アドレスの下日す行です。 

※本製品の [LAN DISK の名前]を変更した場合は、変更後の 
名前が表示されます。 


■"叫 SoftBank 夕 12:51 


Auto Setup 


Select Connection 


I LANDISK-XXXXXX 



ご注意 


参本製品が自動検索されなかった場合は、 [ iPhone . iPad の「自 
動検勃で LAN 内の本製品が自動検索されない】 （14-1 日8ぺ一 
ジ） をご覧ください。 


4 [ユーザー名]、[パスワード]を入力し、[日 K ] をタツ 
プします。 



①入力 


◎タップ 


ユーザー名 

本製品の設定画面の [ ユーザー作成]で設定した [ ユー 

パスワード 

ヴー名 ] と[パスワード]を入力します。 


立 ー ザ ー 情報 


U ユ—ヴ-リスト fcJ ユーザー巧*1 ソ ルタ’一昨が 


r — を ：……气パ スヮ-ド） 

r : 酣 : イ 


1 詰をする II キャン亡ル 1 


接続先に本製品 （LAN DISK の名前）が表示されます。 
これで本製品を接続先に追加できました。 


"■山 SoftBank 夕 20:09 


接続先一! 


接続先 



NDISK-XXXXXX 


NDISK-XXXXXX 



76 % B 


編集 
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本製品と同じ LAN 内からからアクセスずる 


1 [Remote Link 2 for CE ] アイコンをタップします。 



2 登録した接続先をタップします。 


■"叫 SoftBank 夕 —20:09 _76% B 



タップ 


▼ 


■"叫 SoftBank マ _20:46 _80% 口 


接続先一貴 / 編集 


aaa 

2011-05-27 20:43:12 OB 


• bbb 

2011-05-27 20:44:39 OB 


CCC 

H 2011-05-27 20:44:50 OB 


— ddd 

iH 2011-05-27 20:45:06 OB 


eee 

2011-05-27 20:45:19 OB 


■ 説卜 。日韻 4 日 : 36 OB 



agq 

2011 -05-27 20:46:00 

hhh 

2011 -05-27 20:46:54 




これで、本製品へアクセスできました。 
ファイルをタップすると、再生できます。 


ファイルをアップ□ードずる 

iPhone 、 iPad で撮った写真を本製品にアップ □— ド 
( iPhone 、 iPad から本製品にファイルを転送）できます。 


1 ["画面下の [〇] をタップします。 

_ーアツプロード先のフオレダー画面を開きます0 


■ 為卜 。日 -27 2 固 6 0B 


ggg 

2011-05-27 20:46:00 OB 



2 


アップ□ードするファイルを選択し、画面の指示にした 
がいます。 


] 


F 


写真またはビデオを撮影 
カメラ ロールから 選択 


j (選んで タップ I 


I 



写真またはビデオを撮影 

令すぐ写真やビデオを撮影して、アップ 

□ードします。 

カメラ□ールから選択 

iPhone や iPad に保存されている写真を 

アップ□ードします。 


これで、本製品へアップ□ードは完了です。 

アップ□ードしたファイルは、アップ□ードした日付時刻の 
ファイル名で表示されます。 

■"叫 SoftBank 夕 一20:26 _ 71 % B 


接続巧一覧 / 編集 


が 201 1_0530_2024_53.mov 

^ 2011 -05-30 20:25:09 288 KB 

心 201 1_0530_2026_06.jpg 

2011-05-30 20:26:23 155 KB 


5-42 












































ファイルダウンロードずる 

本製品の [ disk ] フォルダーに保をされているファイルを 
iPhone 、 iPad にダウン□—ド（公開フォルダー内のファイ 
ルを保存）することができます。 


1 [ 編集]ボタンをタツプします。 



お test00001.jpg 

2000 -02-1 517:39:18 218 KB 


お - test00002.jpg 

2000 -02-1 517:39:18 218 KB 


タップ ) 


P ダウン□ードするファイルをタップします。 


"1 叫 SoftBank 夕 


pic け 000 


なお 

今 お 


tes 的 0001 .jpg 

2000-02-15 17:39:18 
test00002.jpg 
2000-02-15 17:39:18 


^ タップ 

21 ... 



これで、ダウン□ード完了です。 

ダウン□ードしたファイルは、メニュートツプの[ダウン□一 
ドしたファイル]をタツプずると表示されます。 


■■■叫 SoftBank 夕 19:35 


接続先 


ダウンロードしたファイル 


ダウン□—ドしたファイル 




タップ 
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[リモートリンク 2] 画面のリファレンス （ iPhone 、 iPad の場を) 


ゾイン画面 


■iilC SoftBank 夕 19:35 

86〇/〇 口 

接続先一覧 

編集 

接続先 


〔 test1 

> 

J 

I 

ダウンロードしたファイル 


ダウン□-ドしたファイル 

> 

> 

J 

I 

新しい接続の追加 


Remote Link 2 


自動設定 


手動設定 


その他 

\ . 


▼接続先 

登録した本製品のリストが表示されます。 


項目 

内谷 

接続先の追加 

接続先の追加ち法は、 [ 新しい接続の追加]をご確認ください。 

HDL - CE へ接続 

登録した本製品のリストから、接続する本製品をタップします。 

本製品に接続すると、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。本製品の共ち 
フォルダーにアクセス可能なユーヴー名とパスワードを入力すると、本製品の [ disk ] フォ 

ルダーに保ちしたファイルにアクセスできるよラになります。 

接続先の削除 

接続先を削除するには、「接続先一覧」画面右上の[編集]ボタンをタップし、削除する接 

続先の 〇 ボタンをタップし、[削除]ボタンをタップします。 


▼ダウン□ードしたファイル 

iPhone , iPod Touch , iPad にダウン□—ドして保存したファイルが表示されます。 
保をしたファイルをタツプすると開くことができます。 


巧斤しし^接続の追加 


項目 

内容 

RemoteLink 2 

接続する本製品の 「Remote Link 2」設定画面で登録した「ホスト名」を入力すると、 

登録できます。 

自動設定 

LAN 内の本製品を自動的に検出します。 

接続先として登録する本製品をタップし、「自動設定」画面の右上にある[完了]ボタンをタッ 
プすると登録できます。ここで登録した接続先は LAN 内でのみアクセスできます。 

手動設定 

接続先として登録する本製品の [ 接続名]\ [ ホスト名]、 [ ポート番号]を手動で入力します。 

接続名 

接続先リストに表示される文字列を設定します。 

ホスト名 

接続先として登録する本製品の 「Remote Link 2」設定画面で設定した「ホ 

スト名」、または、 IP アドレスを入力します。 

IP アドレスを設定した場合は\ LAN 内でのみアクセスできます。 

ポート番号 

接続先として登録する本製品の 「Remote Link 2」設定画面で設定した 

「ポート番号」を入力します。 


▼その他 

[Remote Link 2 for C 曰についての情報が表示されます。 


項目 

内谷 

Help 

ヘルプを表示します。 

About 

バージョン情報を表示します。 


ファイルリスト画面 


.■1 叫 SoftBank 夕 



CCC 

2011 -05-27 20:44:50 

I ddd 

I 2011 -05-27 20:45:06 

I eee 

I 2011-05-27 20:45:19 

I が 

I 2011-05-27 20:45:36 



項目 


接続先一覧 


編集 


内容 


タップすると接続先一覧画面（起動画面）(こ戻ります。 


タップすると編集モードに入ります。編集モードでは、ファイルやフォルダーに対して次の操作 
ができます。 


ファイルや 

フォルダーの削除 

削除するファイルや フォルダの© ボタンをタップし、[削除]ボタンをタッ 
プします。 

フォルダーの操作 

名前の変更 

フォルダー名の入力画面が表示されます。フォルダー名の変 

要ができます。 

コピー 

フォルダーの選択画面が表示されます。フォルダーのコピー 
先を選択し\ [完了]をタップすると、フォルダーがコピーさ 

れます。 

移動 

フォルダーの選択画面が表示されます。フォルダーの移動先 
を選択し、[完了]をタップすると、フォルダーが移動します。 
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ファイルリスト画面 
(つづき） 


■■加 SoftBank 夕 



CCC 

2011-05-27 20:44:50 

I ddd 

I 2011-05-27 20:45:06 

I eee 

I 2011-05-27 20:45:19 

I が 

I 2011 -05-27 20:45:36 



項目 

内容 



名前の変更 

ファイル名の入力画面が表示されます。ファイル名の変更が 

できます。 



コピー 

フォルダーの選択画面が表示されます。ファイルのコピー先 
を選択し、[完了]をタップすると、ファイルがコピーされます。 



移動 

フォルダーの選択画面が表示されます。ファイルの移動先を 
選択し、[完了]をタップすると\ファイルが移動されます。 




ファイルのダウン□ードが開始されます。 

ダウン□-ドしたファイルは、 iPhone , iPod Touch , iPad 


ファイルの操作 

ダウン□ード 

に保をされます。 

本アプリ起動画面の[ダウン□ードしたファイル]をタップ 
すると、リストが表示されます。 

ダウン□-ド可能なファイルサイスは 20 M 目未満です。 




※画像ファイル選択時のみ表示されます。 

選択した画像ファイルを e-Mail で送信、または、 



共有 

Fa 巳 ebook に送信し、 Facebook で共有することができま 

す。 Fa 巳 ebook に送信するには\ Fa 巳 ebook のアカウント 

の入力が必要です。 


フォルダー 

追加 


ファイルの 
アップ □— 


表:^フアイ 
ル種別 


サムネイル 
表示 


画面下の ra ボタンをタップすると、フォルダー名の入力画面 
が表示されます。 

作成するフォルダー名を入力して[日のボタンをタップすると、 
フォ J レダーが作成されます。 


フォルダー名を入力してくだ 
さい。 



画面下の E 1 ボタンをタップすると、写真またはビデオを撮影、またはカメラ□ールから選択し、 
本製品にアップ□ードすることができます。 


画面下の 0 ボタンをタップすると\選択したファイル種別のみ表示できます。 

「すべてのファイル」、「写真」ファイルのみ、「音楽」ファイルのみ、「ビデオ」ファイルのみを 
設定できます。 


画面下の G ボタンをタップすると、現在のフォルダーに保をされた写真ファイルのサムネイル 
を表示することができます。 

サムネイル表示の状態で、サムネイルアイコンをクリックすると、スライドショーモードになり 
ます。スライドショー表示間隔はデフォルト3秒です。 

※スライドショー表示間隔を変更するには\ iOS の[設定]を開き、 [Remote Link 2 for 
CE ] 一 [SlideShow SD eed ] でお好みの速度に設定してください。 


口 


巧 


巧 


前の写真に戻ります。 


スライドショーを開始します。 


次の写真に進みます。 
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じ(下は、リモートアクセスする Android 端末で操作します。 


アプリを入手ずる 

Play ストアから [Remote Link 2 for CEJ アプリをイン 
ス I -ールします。 


外出先からアクセスずるために登録ずる 

ここでは、外出先から本製品にアクセスするために、あらかじ 
め設定しておきます。 


1 [円 ay ストア]アイコンをタツプします。 



2 


[ iodata ] で検索し 、 [Remote Link 2 for CE 」 をィ 
ンス I -ールします。 


f v ■ google Play を検索 


亏〇歷 ® 囚 10:17 AM 


了 oj を 


苗 

分 


検索 


これでインス I -ールは完了です。 


1 [Remote Link 2 for CE ] アイコンをタップします。 



2 本製品で設定した接続先を入力し、[十]をタツプします。 



◎タップ I 


①入力 


接続先 

本製品の設定画面の [Remote Link 2] で設定した[接 


続名]を入力します。 

リモートリンク 2 設定 

し -^ kki' 

1 U モ^ hi が2: #:| on ©off 1 接糸凡名 



巧続を [ ~~ 

バスっ-ド： 1 1 

バスヮ-ド(應忍)： 1 1 

Port: 13000 1 

UPn 巧溪能； @ほう保わない 

1 ボートマッビンヴ試ちの定期チェック ほう@ほわむい 



[ WAN ] に本製品 （LAN DISK の名前）が表示されます。 
これで本製品を接続先に追加できました。 
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外出先からアクセスずる 


1 [Remote Link 2 for CE ] アイコンをタップします。 



2 登録した接続先をタップします。 



タップ 


q [ユーザー名]、[パスワード]を入力し、[□グイン]を 

タップします。 


> □グイン 

ユーザー 名 



^ ◎タップ 


ユーザー名： 

パスワード- 

本製品の設定画面の [ ユーザー作成]で設定した [ ユー 
ヴー名 ] と[パスワード]を入力します。 

ユーザー情が 

U ユ- ザーリスト U ユ-サ - ぉ！ 一 ujf ル ダーけ 巧 

r - を ： …… ろ パスヮ- ド） 

r :; 総 : イ 

1設をする II キャン它ル1 


これで、本製品へアクセスできました。 
ファイルをタップすると、再生できます。 


ご注意 


参リモートリンク2にアクセスできない場合は、 【リモートリン 
ク2機能使用時のトラフ ル】 （1 4-] 08ページ) をご覧ください。 


本製品と同じ LAN 内からアクセスずる 

自宅など、本製品と同じ LAN 内で使用する場合に使用します。 


※無線 LAN 環境が必要です。 


ご注意 


>事前に本製品の [ iTunes サービス]が [ ON ] になっていること 
を確認してください。拙荷時設定：日 N ) 

設定画面で‘^ 'をクリックすると確認できます。 


iTunes; @ on© off 


山 I パ 


〇を才る][まが j 


1 [Remote Link 2 for CE ] アイコンをタップします。 



2 [ LAN ] に表示されたアクセスする本製品の LANDISK 
_名をタップします。_ 


タップ 


LAN 

LANDISK-XXXXXX 


LAND に K-XXXXXX 


4 [ユーザー名]、[パスワード]を入力し、[□グイン]を 

タップします。 


〔 ①入力 


^ ◎タップ 


> □グイン 

ユーザー 名 


I ■ 

□クィンIキトンセルI 


ユーヴー名 

本製品の設定画面の [ ユーザー作成]で設定した [ ユー 

パスワード 

ヴー名 ] と[パスワード]を入力します。 

IL ーザー情が 


U ュ-ザ- 1. 

J スト ユー ザー ホ立 一 ル ダー 化が 


ユーザーを： 

説明 

1 バスつード： 

バスヮ-ド(應巧： 

. イ パスワード J 


1 

1設定する JL キャンむレ] 


これで、本製品へアクセスできました。 
ファイルをタップすると、再生できます。 
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ファイルをアップ□ードずる 

Android 端末で撮った写真を本製品にアップ□—ド (Android 
端末から本製品にファイルを転送）できます。 


[ NAS ] タブをタップし、アップ□-ド先のフォルダー 
を表示させます。 




2 


[□一カル]タブをタップします。 


ぞ〇區〇巧 16 : 39 


/sdcard/iodata/Remotelink2/Do 


M 06434 ni.jpg 


タップ 


3 


'アップ□ードするファイルにチェックを付け、 5 ボ 
タンをタップします。 

※複数選択できます。 


USB デパツグが接続されました 


だ / Trif^ がだ f がク片 /~ I 


の 

NAS 

□-方 J レ 1 

jM 06434 [11.jpg 

? 六 

巧 201011 -ini.jpg 

iBT 

1 

で透 - Chrysanthemum.jpg [ 


①チェック I 


◎タップ 


巧 B を巧 □ 


これで、アップ□-ドは完了です。 


ファイルダウンロードずる 

本製品の [ disk ] フォルダーに保をされているファイルを 
Andr 日 id 端末にダウン□-ド（公開フォルダー内のファイル 
を保を）することができます。 


[ NAS ] タブをタップします。 




2 


ダウン□ー ドするファイルをチェックし、 
をタップします。 

※複数選択できます。 


夕猫虛 ( S ) 


义 


ボタン 


NAS I 

ム UILM I-ILIJW ら 

m 2011_0531_2235_43.jpg 

を 2011_06.jpg 

巧 5.4MB.jpg 

■- 蓄 Chrysanthemum.jpg 


曰巧因巧且 


① チェック） 


これでダウン□ー ドは完了しました。 

ダウン□ードしたファイルは[□一カル]タブをタップすると 
表示されます。 


かホ 

夕猫區 〇〇 1 17 : 〇 5 

タップ ^ 

/sdcard/iodata/RemotelinlcS/Download 

NAS 

_ □-カル 


jH 06434I11.jpg 

m 


^ 201011 -ini.jpg If 


巧 5.4MB.jpg 

■ 


* 飞 ^ Chrysanthemum.jpg 圓 [ 


Desert.jpg 

■ 


巧且因已 □ 
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[ リモートリンク 2] 画面のリファレンス ( Android 端末の場を） 


ゾイン画面 




ぞのミ區〇 


.iobb.net^] 

test01.iobb.net 

□ 

LAN 

LAND に K-xxxxxx 


LAND に K-xxxxxx 



▼ WAN 

登録した本製品のリストが表示されます。 


項目 

内容 

接続先の登録 

接続する本製品の 「Remote Link 2」設定画面で登録した[ホスト名]を入力し、し* | ボ 
タンをタップすると\接続先リストに登録することができます。 

HDL - CE へ接続 

登録した本製品のリストから、接続する本製品をタップします。 

共有フォルダーにアクセス可能なアカウント（ユーザー名とパスワード）を入力すると、 
[ disk ] フォルダーにアクセスできるよラになります。 

接続先の削除 

接続先を削除するには、接続先リストの削除する接続先の*ボタンをタップします。 


▼ LAN 

LAN 内の本製品を、自動的に検出します。 


項目 

内谷 

LAN 内の HDL - 

CE へ接続 

接続する本製品をタップし、共有フォルダーにアクセス可能なアカウント（ユーヴー名と 
パスワード）を入力すると、阳 isk ] フォルダーにアクセスできるよラになります。 

ここで表示された接続先は LAN 内でのみアクセスできます。 


▼その他 

[Remote Link 2 for C 曰についての情報が表示されます。 


項目 

内谷 

Help 

ヘルプを表示します。 

About 

バージョン情報を表示します。 

キヤツシユのクリア 

キャッシュを削除します。 


ファイルリスト画面 


r デバイス選択 



項目 

内谷 

NAS 

現在接続している本製品のファイルリストを表示します。 

□一カル 

Andoroid 端末に保をされているファイルリストを表示します。 


r ファイルリスト 


項目 

内谷 

再生 

開< 

ファイルリストから、ビデオ、音楽、画像ファイルを選んでタップすると再生できます。 

また、テキストファイルや Mi 巳 rosoft 日が巳 e ファイル、 PDF ファイルを開くことわできます。 

再生や、開くことができるファイル形式については\ 【再生または開くことができるファイルお式】 

に-34ぺージ） をご覧ください。 

共ち 

ファイルリストでファイル名をプレス展押し）すると、そのファイルを E - Mail に添付、また 

は（画像ファイル選択時のみ） Facetaok に送信することができます。 Facebook に送信す 

るには、 Facebook のアカウントの入力が必要です。 


r ボタン 


項目 

内容 


ひとつ上のフォルダーに戻ります。 

戻る 


义 

接続した本製品に保をされているファイルを Andoroid 端末の SD 力ードにダウン□ードで 

きます。 

ダウン□ード 

r 

Andoraid 端末に保をされているファイルを、接続した本製品にアップ□-ドできます。 

アップ□-ド 
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ファイルリスト画面 
(つづき） 



ピクチャーリスト表示 




▼ボタン 


項目 

内谷 

夕 

或 

じ(下の操作を行ラことができます。 

□コピ- 

ファイルリストで、ファイルやフォルダーにチェックをつけ、ボタン 
をタップし、[コピー]をタップします。 

このあと、コピー先フォルダーに移動してからボタンをタップし、[貼 
り付け]をタップすると\選択したファイルやフォルダーをコピーで 

きます。 

囚切り取り 

ファイルリストで、ファイルやフォルダーにチェックをつけ、ボタン 

をタップし、[切り取り]をタップします。 

このあと、移動先フォルダーに移動してからボタンをタップし、[貼 
り付け]をタップすると、選択したファイルやフォルダーを移動でき 

ます。 

編集 


LJ 貼り付け 

[コピー]または、[切り取り]をご覧ください。 

EH 隱 

ファイルリストで、ファイルやフォルダーにチェックをつけ、ボタン 

をタップし\ [削除]をタップすると\選択したファイルやフォルダー 
を削除できます。 

LJ 名前の変更 

ファイルリストで、ファイルやフォルダーにチェックをつけ、ボタン 

をタップし、[名前の変更]をタップすると、名前の入力画面が表示 
され\ファイル名やフォルダー名の変更ができます。 


フォルダー名の入力画面が表示され、作成するフォルダー名を入力して [ OK ] ボタンをタップ 

フォルダーの 

新規作成 

すると、フォルダーが作成されます。 

菌 

現在表示されているファイルリストのすべてのファイル、フォルダーを選択状態（チェック 

をつける）にします。 

すべて選択 


表示する画像ファイルをファイルリストでタップするとピクチャーリスト表示します。 

ピクチャーリスト表示は、プレビューエリアとサムネイルエリア（画面下）があります。 
プレビューエリアでは現在選択されている画像ファイルを表示します。 

サムネイルエリアでは、現在選択されているフオルダーにあるすベての画像ファイルのサムネイル 
を表:^します D 


▼スライドシヨーモード 

ピクチヤーリスト表示の状態で、 Android 端末のメニューボタンをタップすると、じ(下のメニュ ー 
が表示されます。 


項目 

内容 

スライドショー開始 

スライドショーを開始します。 

スライドショー停止 

スライドショーを停止します。 

スライドショー表示間隔の設定 

スライドショーの表示間隔を設定します。 


己-日日 



























iTunes サーパーとして利用ずる 



iTunes サーバーとは、本製品の [iTune 到フォルダーに保をされている音楽ファイルを、 iTunes をインストール済みのネットワー 
ク接続されたパソコ ン上で再生することができます。 


参本製品で返、要な iTunes 

Windows の場合 iTunes 7 U / (降 

Mac OS Xの場合 iTunes 7 じ(降または日.□.已 

iTunes は apple 社のホームぺージ ( http :// www . apple . conn / jp / itunes / download /) より入手することができます。 


• iTunes Server で公開できるファイルフォーマット 

本製品は下のフアイ J レ拡張テのフアイ J レのみ可能です。 


種類 

ファイル拡張テ 

音楽 

mp 3 m 4 a 


※ファイルによっては、上記ファイル拡張テでわ再生できない場合わあります。 


ご利用になる前に、じ(下をご確認ください。 


ご注意 


•公開しているフォルダー内のファイル数は、合計]万ファイルじ(内でご利用ください。 

参公開しているフォルダー内にファイルの追加-削除を行った場合、最新が態を iTunes に反映するには、データベースの更新操作が必要です 。デー 
夕べースの更新中は\ iTunes から再生できません。 

参公開する共有に含まれるファイル数が多い場合には、 iTunes からの接続に時間がかかる場合があります。 

参 iTunes 再生中に本製品上の再生中のファイルや、ファイルのある共有フォルダーを削除したり移動させたりしないでください。 

参同時再生を行ったり\再生中にパソコンから本製品へファイルコピーなどの操作をした場合やバックアップ処理などが起動している場合、再生 
するファイルによっては動画がコマ落ちしたり、音とびしたりすることがあります。 

参 MP 3 の ID 3 タグ情報の文字は、 UTF -16 のエンコーディングに対応しています。 

UTF -16 じ(外のお式でエンコードされた ID 3 タグ情報は、 iTunes 上で曲名、アーティスト名、アルバム名などの情報が文字化けして見える 
場合があります。 


iTunes サービスを無効にずる場を 


iTunes サービスを使用しない場合は、じ(下の手順に無効にできます。 
①設定画面の 一' をクリックします。 

◎ [ iTunes ] をクリックします。 

◎にげ]を選択します。 

④ [ 設定する]をクリツクします。 

これで設定は完了です。 


繼択 


A 

iTunes: © 〇 巧^ of 




@クリック I 


山 I 


リモ-トルク2装ち 


設をする Jr 更巧] 


@クリック I 


の夕 IJ ッ タ]^ 

— , 一 
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iTunes から巧生ずる 


本製品は出荷時すでに iTunes サービスを有効に設定されていますので、 iTunes で再生したい音楽ファイルを [iTunes] フォルダーに保をするだけ 
で再生できます。 


iTunes からアクセスずる 


ご注意 


参 iTunes で本製品が表示されない 

参 iTunes に表示されない、あるいは、再生できないファイルが 
ある 

一 【iTunes に表示されなし\あるいは、再生できないファイル 
がある】 （14-1 日日ページ） をご覧ください。 



1 

本製品と同じネットワークに接続されたパソコンの 

iTunes を起動します。 


2 

iTunes が起動し、自動的に本製品の LAN DISK の名 

前が iTunes の共ちに表示されることを確認します。 


ライブラリ 



H ム-卜 
□テレピをを且 
ザ I Podcast 
"ぶ ラジオ 


ライブラリ 

たお 

固い卜 
□テレピまお 
9 Podcast 
ラジオ 


Store 

10 iTunes Store 


Store 

iTunes Store 


▼ブレイリスト 
をバーテイーシヤウフル 
由卵年げミュ-ジッウ 
曲トップ25 
由トップレ-卜 
曲ミュージックだ才 
最巧ちをした巧目 
由を巧お加した巧目 



▼ブレイリスト 


をバーテイ'-シャツフル 
由如年げミュ-ジック 
由トッブ巧 
由トッブレ-卜 
由ミュージックだ才 
由最巧巧をした巧目 
&最巧お加した巧目 


ご注意 


LAN D 吃 K の名前を変更している場合は、変更した名前が表示 
されます。 


q iTunes に表示された LAN DISK の名前をクリックす 
ると、本製品の iTunes サーバー機能で公開されてい 
_る音楽ファイルが表示されます。_ 



曲名をダブルクリックするとパソコンで音楽ファイルを再生し 
ます。 


iTunes のライブラリを本製品にコピーずる場を 


① iTunes の[編集]一[設定]をクリックします。 

◎[詳細]タブ/アイコンをクリックします。 

(3) [iTunes Musi 巳フォルダ]の[変更]ボタンをクリックし、[ラ 
イブラリへの追加時にファイルを [iTunes Media] フォルダー 
にコピーする] に チェ ックします。 

④ [ マイネットワーク]で本製品を選び、データー保を先に設定し 
ます。 

これで iTunes のライブラリを本製品にコピーされました。 

今後は iTunes に追加された音楽ファイルが、自動的に本製品にも 
追加保をされます。 

さらに、「ライブラリの統合」を行えば、設定変更前に保をされて 
いたデータも LAN DISK 上にまとめることができます。 


iTunes フォルダーを更新ずる 

iTunes フォルダーに新しくフアイルを追加した場合は、じ(下 
の手順にてフォルダーの更新をしてください。 


1 設定画面のをクリックします。 


2 

[ iTune 到をクリックします。 


3 

[更新]ボタンをクリックします。 



[^① クリック 


これで更新は完了です。 
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USB 機器を共ちずる ( netUSB ) 


rnetUSBJ は本製品に接続したプリンターやスキャナーなどの US 巳機器をネットワークで共ちすることができるソフトウェアです。 


net - USB を使えるよラにずる 


• netiUSB をち効にずる 

出荷時 USB [ H 日 ST ] ポートの動作モードは、[無効]に設定 
されています。じ(下の手順でポートの設定を変更してください。 


1 If 受定画面のをクリックし、 [ US 巨ポート]をク 

リックします。 


USBv 卞ート 


参 net - USB をパソコンにインストールずる 


1 

弊社ホームページ ( http :// www . iodata . jp / lib /) より 
「 netUS 巳」を検索し、クライアントソフトをダウン □- 

ドします。 


2 

ダウン□ードしたファイルを起動し、画面の指示にした 

がってパソコンにインス!ルします。 



€5 netUSB 

©クイックゴー 

のスケジュール;わクアツブ 


クリック 


r 


し設定する ji 



これでインス I -ールは完了です。 


( ①ク IJ ッ 




2 


「 netUSB 」 を選択し、[設定する]ボタンをクリック 
します。 




①選択 


む スケジュール,わクアッブ 


f (§) クリツク J 

U 班す も 


これで設定は完了です。 
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net - USB を利用ずる 


ごを意 


参ご利用になる USB 機器によっては、ドライバーのインス! 
ルが必要な場合があります。 

USB 機器の取扱説明書をご確認の上、あらかじめパソコンと 
US 目機器を接続してから、ご利用ください。 


1 USB [ H 日 ST ] ポートに USB 機器を接続します。 



2 


インス I -ールした [ netUSB ] を起動します。 
[スタート]一[すべてのプ□グラム](または[プ□グ 
ラム]) 一 [1-0 DATA ] 一 [ net . USB ] を順にクリック 
します。 

义 netUS 目の使いちは、画面で見るマニュアルをご覧くださ 
し、。（ダウン□-ドファイル内 [ MANUAL ] 一 [ netUSB ] 
フォルダー内の [ index . htm ] をダブルクリックして表示し 
ます。） 
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J \- ドディスクをチェックずる 


チェックデ< スクでチ I ックずる 


チェックディスクは、ファイルシステムに論理的な障害が発生していないか検査し、修復を行います。 
本製品のチェックディスクは LAN 接続モード時のみ行えます。 


一注思 


参チェックディスク中は本製品をパソコンから取り外さないでくだ 
さい。 

参チェックディスクを中断することはできません。 

参チェックディスク中はアクセスできません。スケジュールバック 
アップとチェックディスクを同時に実行しないよラにごを意くだ 
さし、。 


動作異常を感じる場を 


参万一に備えて、データのバックアツプを取つてからチェックデイ 
スクを実行してください。 


马 チェックディスクが完了したら、画面右上にメッセージ 
_が表示されます。_ 



じ(上でチエックディスクは完了しました。 


-%r 


設定画面の をクリックし、[ドライブ情報]をク 

リックします。 


ご贼器 I 店额 ゴ ー胶設定 _L 日 B う試定二ネットワー 


巧巧丰 

モデルを 

"一許 

お巧 

ディスク 

バーテイシ3ンを巧1 

1 2.46% 

SAMSUNG HD 10381 

MBR 

NTFS 

1翩を1 

バ-ティション管巧 1 


1-0 DATA HDMX-SU 


I YES 1 〔巧りタトす]「フォーマット] 


クリック 


2 [チェックディスク]の[開始]ボタンをクリックします。 
_ーチェ J ックを開始します。_ 
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システムを管埋ずる 


管埋者パスワードを変更ずる 


管理者は本製品の設定画面にアクセスできる権限を持っています。 
ここでは、パスワードの変更手順について説明します。 


一注思 


参ノ《スワードは忘れないようしっかり管理しましよう。設定したパスワードを忘れた場合\確認するち法はありません。 
設定したパスワードを忘れてしまった場合には、本製品側面の [ RESET ] ボタンでリセットしないと使用できなくなります。 
【IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （1 日-日已ページ） 

参出荷時は、パスワード設定されていません。 


管理者ノ スワードは下の場合に使用します。 


• 本製品の設定画面を開く場合 



- 「Magical FinderJ から 「 IP 設定」画面を開く場合 





で- 

1 

設定画面の^ 
クします。 

、^をクリックし、[一般設定]をクリッ 


一お設定 


■ SUi 器馆祀 ^ 一《をち _ L 日巧設定 


1@ クリツク 


で 


こ ネットワーク設定 W ドライブ巧報 


図 ド， 


ランブの明るさ： 

©巧@中©音 

お巧力設定巧間[分]: 



巧本語 F ] 

U 姑する J 


I ①クリック 






2 [パスワード]と[パスワード（確認)]にパスワードを 
_^力し、[設定ずる]ボタンをクリックします。_ 


一肢設定 



ご注意 


参パスワードで使用できる文字には、じ(下の制限があります。 

【文字制限一覧】 （12-72 ページ） をご覧ください。 

参入力するパスワードは、「参参参参参」と表示され、確認できま 
せんので、お間違えないよラごを意ください。 


これで管理者用パスワードの設定は完了です。 
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吉ァームウエアを更新ずる 


ここでは、ファームウェアの更新手順について説明します。 

ファームウェアの更新（アップデート）には、新しい機能の追加のほかにも装置の修正など、重要な更新が含まれます。 

定期的に弊社サポート•ライブラリ （ http :// www . iodata . jp / lil 3/) を確認し、最新のファームウェアで本製品をご利用ください。 


一注思 


参ファームウェアを更新する際は、内蔵ディスクの空き容量が 
10日 M バイトじ(上であることを確認してください。 

参ファームウェアを更新する際は、パソコンのファイアウォールの 
設定を解除してください。 

解除されていないと\正常に更新できない場合があります。 

参完全にファームウェアを更新するために\本製品にアクセスして 
いるユーザーがいないことを確認するか、パソコンと本製品を] 
対]で接続して実行してください。 

参ファームウェアの更新中は本製品の電源を切らないでください。 

更新中に電源を切ると、本製品を破損する恐れがあります。 

参ファームウェアバージヨンをじ(前のノ t ージヨンに戻すことはでき 
ません。 


1 

ファームウェアをダウン□ードし、圧縮ファイルを解凍 

します。ファームウェアはじ(下の弊社ホームページより 

ダウン□ードできます。 

http :// www . iodata . jp / product / hdd / lanhdd / hdl - 

ce/supp 日 rt.htm 


2 

設定画面のな j | をクリックし、[ファームウェアの更 
新]をクリックします。 

ファー ムウ エアーの 更新 


再担な/'ンャホ 3 ウン ファームウェアーの巧 If b ' システム 巧巧化 — ロヴ巧拍 

(◎クリック; L - がが— 嚇 1 —— 


( ①クリック 


1 


3 


[ ブラウブ]ボタンをクリックして、ダウン□-ドした 
ファームウェアのファイル名 （ update . t 醉）を選択し、 
[ ファームウェアの更新]ボタンをクリックします。 

本製品の STATUS ランプが点滅を開始します。 

更新後、本製品が再起動します。 

※ファームウェアのファイ J レサイスおよび本製品の状態により 
変化しますが、已〜日分程度かかります。 


ファームウ: L アーの更新 

〇 巧担れシャホタウ:， t ファームウェアーの史巧 


update.tgz 



[ファームウェアーのま お、 


◎クリック 


更新後の確認方法 

1 pTATUS ランプが点灯が態に戻ったことを確認後、設 

定画面を開き直します。 



2 

設定画面の 

クします。 

ををクリックし、[機器情報]をクリッ 


機器情巧 


み 《s 胤み- -胺設定 

(◎ク リ ック 驚す' 

サブネットマスク： 

MAC アドレ义 
ファームウェアバージョン： 
i さ定時刻： 

據容畳： 

空き容量： 

_ L 日時設ミ ご i ネットワ-ク設定 IW 1 ドライブ情祁 

LANDISK- 

W0RKGR0UP 

192.168. 

255.255.2550 

00;A0：B0: 

May 24. 2011 09:23:51 AM 

975.91 GB 

975.61 GB 

(Tunes: 

リモートリンクを 

on 

on 

US 肺ート： 

〔① クリック 1 

スケジュール J わクアップ 

10 分 



irnm . —— SSL 


つ 現在のファームウェアのバージョン表示が新しいバー 
ジョンであることを確認します。 


これでファームウェアの更新は完了です。 


一注思 


参ファームウェアの更新後、本製品は自動的に再起動します。 
再起動完了時、 DHCP サーバーのあるネットワーク環境では、 
STATUS ランプ（緑勒が点灯します。 

DHCP サーバーのないネットワーク環境や、 DHCP サーバー 
からの IP アドレス取得に失敗すると\ STATUS ランプがホく 
点滅します。 

DHCP サーバーがあるのに、 STATUS ランプがホく点滅して 
いる場合には、 【 DHCP サーバーがあるのに、 STATUS ランプ 
がホ点滅している】 （14-92 ぺージ） をご覧ください。 

参ファームウェアを更新後、設定画面が変更される場合があります 
ので、フラウヴーのキャッシュ、および cookie のクリアを行つ 
てくださし、。 


9-57 



























































システム□クを確認ずる 


本製品の動作履歴が□グ情報として記録されています。 


1 

設定画面の1 
クします。1 

画 

をクリックし、[□グ情報]をクリッ 


ログ情が 


2 □ク晴報を確認します。 

□グ内容の詳細については、 にグー覧】 （12-73 ぺージ) をご覧く 
ださし、。 


心を思 


□グ情報は、□グのサイブが一定のサイスを超えた場合に削除され 
ます。 



謂區 

患 1 J 

貫 .^ 

;な； I なむ 

11 eeneig 

■ \ノ ^ 設甜：誦叩い芯 

一 ◎霄 §心。 wssi が品品が 

V . 、 此告？ . W 兰。巧品 

/TV seR.SW9 弧の 5s な usw 化 E 心 

呼む加加^む =_- な况巧加加哗むむな . S むむ 

3加.^的 RK た S . UU 加^ 3加加なな加加 

S 嘴^が的加が心啊 §*8 i 嘴^ 

な .3 呼！•化 . S t t P W W 啤邮な .S .S .3 .S .S -S 

Pd 巳 codoolsooccpdddddd 

证普六 r :* r いい置 S 盖或盖 

tcddic* * * iiddtcccccc 

如化 MM な如***化 £ M 的な化化如化化加 
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■: ■ム 11111111155666677777 

????????????叫？？？？？？？ 

11111111111111111111 

00000000000000000000 

22222222222222222222 


っ 

ン 
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營電力機能を使ラ 


八ードディスクを省電力設定にすることにより、一定時間アクセスがなければ内蔵ハードディスクの回転を停止し、消費電力を抑え 
ることができます。 


1 

設定画面の 

クします。 


S をクリックし、[一般設定]をクリッ 


一お設定 


クリツ 


视器怕幸反 


'•を定 _ L ： 日 B 3 設定こ "1 ネットワーク設定 lyi ドライブ'盾が 


图 ド: 


ランブの巧るさ： ©巧 @ 中©高 


宅を力設定巧間[好 1: |1〇 因 


巧本 語 —H 
I 設定する I 


クリック 






ご注意 


本製品を DHCP クライアントモードでご使用の場合、アドレスを 
更新する際に、内蔵ディスクがスピンアップします。 

また、ネットワークの通信中やシステム処理のためにディスクアク 
セスすることがあります。 

DHCP サーバーのリース時間を長く設定すると、アドレス更新に 
よるスピンアツプ間隔も長くできます。 


2 [ 省電力設定時間]の設定したい時間を選択して、 [ 確認 

_ する]ボタンをクリックします。 _ 

一お設定 


な 视器惭反み' 一•をミ _L 日時設定 jj こ ネットワーク設定 &^じ'ライブ店甜 

音巧をバスワードの設定 
バス9ー ド： 



▼省電力設定時間 


時間選択 


一定時間、本製品や外付ハードディスクにアク 
セスがない場合に、ハードディスクの動作を停 
止させる機能です。この停止までの時間を変更 
できます。 

※「日」に設定すると\省電力設定は無効にな 
ります。 

(初期値は「1日分」です。） 


これで省電力機能の設定は完了です。 


一注思 


設定時間内にハードディスクにアクセスしなくても\本製品のシス 
テムがハードディスクにアクセスした場合は、ハードディスクは停 
止しません。 

また、ハードディスク停止中に本製品にアクセスしていなくても、 
本製品のシステムがハードディスクにアクセスした場合は、ハード 
デイスクが回転する場合があります。 
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LAN DISK のち前を変更ずる 


LAN DISK の名前をお好きな名前に変更することができます。本製品を複数台使用するときなどに、わかりやすい名前に変更すると 
便利です。 

^~~ I 設定画面のをクリックし、[ネットワーク設定 ]I 
をクリックします。 


なぉ 


才- 


て B 


LAN D 旧!<0さ前： 

ワークヴルーブ： 

み IP アドレスぞ自わのに設定するの HCP) 
© IP アドレスぞキ巧で設ミする 
IP アドレス： 

ヴブネットマスク： 

デフォルトプートウエイ 
DNS サーバ1: 


クリック 


男ミ ネホワ-ウま: 

で 


図 ド; 


192.168.19326 


DNS サーバ2: 


192.168.193254 


192.168.193254 


I ①クリック 




I .設定する J 


2 [LAN DISK の名前]を入力し、 [ 設定する]ボタンを 
クリックします。 


ネットワーク設定 


苗 


视器‘【き稍 


古 一瞧綻 丄日■寺 


LAN DISKO^rlJj： LAND 旧 K- 

ワークヴルーブ： WORKGROUP 

み IP アドレスぞ自れのに設定する (DHCP) 

© IP アドレスを手かで設定する __ 

IP アドレス： 

ヴブネットマスク： 

デフォルトプートウエイ： 

DNS サーバ1: 




①入力 


192.168.19326 


255.255 .265.0 


DNS サーバ2: 


192.168.193254 


192.168.193264 


[} 挽する 

I ◎夕 IJ ツ タ) 


これで LAN DISK の名前の変更は完了です。 
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日付と時刻を設定ずる 


1 

設定画面の 

クします。 

% 

々 

S をクリックし、[日付と時刻]をクリッ 


日時設定 


视お巧排 ゴ - 


タイムゾー: 
タイムゾ' 


I ◎クリ 


ツ 


-ぉ設定 

ざ 


ロド 


：! ホットワーク設定 to ドライブ巧郁 

24 May. ,201109:37:16 


>タイムヴーバーと同期する 
タイムサーバー1: 

タイムサーバー2: 

图白抛うに時刻合わ廿 日马 

》設冠劍 


ntp.n に t.jp 


[PC® 日付時刻樹定] 


( ①クリック 



[^: [3713： [ Ml ] 

巧づ夕ぞなくとシステム時刻 


、テム巧刻び巧持されません。） 


し設定する J 


つ お住まいの地域のタイムゾーンを選択します。 


日時設定 


ご蜡 恐店报 ジ ー肢設定 ■.日ちをミ三ニネット ワーク設定 Wi- うイブI语甜 

24 May., 2011 09:37:16 



回自か的に時刻合わせ 跨 B 口 


© i 旋時刻 [PC® 曰付時刻宿晚] 

日な： 2011-05-24 

巧卸 |09卜| : 口7]，1 : [13|3 

(* AC アダブさぞなくとシステム時刻肌呆持されません。） 

I 設定する」 


4 じ(下のどちらかのち法で時刻を設定し、[設定する]ボ 
タンをクリックします。 


日時設定 


な ぉ 


ふ 


瓦 L ネットワ-ク設定 国:' 


I :ライブ巧訊 

24 May. ,201109:37:16 


タイムゾーン i 綻；[東を、大破、キし帷 


>| タイムサーバーと间期する 
タイムサーバー1; 

5イムサーバーを 
图自巧巧に時刻合わせ 
1〇 i 綻巧刻 
日付： 

巧邸 



①設定 


2011-05-24 

；峰を i . ぶを巧を と スミム2爭這をさなまを心 J 


_ 

f © クリック I 


タイムサーバーと同 

期する場合 

※出荷時設定 

[ タイムサーバーと同期する]にチェックをし、 

タイムサーバーと時刻をあわせるタイミングを 

選択します。 

手動で設定する場合 

[設定時刻]にチェックをし、日付と時刻を入力 

します。 

义 [ PC の時刻を設定]ボタンをクリックすると 
パソコンに設定されている時刻が自動的に入 

力されます。 

X AC アダプターを抜くとシステム時刻が保持 

されません。起動時には再度時刻設定してく 

ださし、。 


これで日付と時刻の設定は完了です。 
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、ネットワークを設定ずる 


1 設定画面のく^をクリックし、[ネットワーク設定] 

をクリツクします。 


ネットワーク設定 


■^视 器 I 悟都 

LAN D 旧 K® を前： 
ワークグルーブ： 


〇一- ぉ設定 -丄 E 

r クリック 


時 設定^^^ ネ*ヮ-‘ 

T 


図 


ドライブ巧捕 


の IP アドレスを白れ的に設定するの HCP) 
© IP アドレスをキ旣で設定する 
IP アドレス： 

ヴブネットマスク： 

デフォルトヴートウュイ 
DNS サーバ1: 

DNS サーバ2: 


192.168.193254 


192.168193.254 


陣定する I 


( ①クリック 





2 


各項目を設定し、[設定する]ボタンをクリックします。 
※出荷時設定では 「 IP アドレスを自動的に設定する」に設定 
されています。手動で設定する場合は、 「 IP アドレスを手動 
で設定する」にチェックし、設定してください。 


ネットワーク設定 


■2Ui 器I店お 二/" 一胺設定 _L 日巧設定 

LAND 旧 W) るお： ' LANDISK- 

I 

ワークヴルーブ： I WORKGROUP 

め IP アドレスぞ自か的に設定する (DHCP) 

I 

[ 1192.168.19326 
I 1255.2扣 .2 扣 .0 
' 1192.168.193254 

, 1192.168.193254 

[ 醜す 

I - ^ 一 、 

クリック) 


6 IP アドレスぞキ的で試ちする 
IP アドレス： 


デフォルトプートウエイ： 
DNS サーバ1; 

DNS サーバ2: 


-- す ①入力 J 


LAN DISK の名前 

本製品のネットワーク上で表示される名前を入 

力します。 

ワークグループ 

本製品のワークグループを入力します。 

IP アドレス 

本製品の IP アドレスを入力します。 

サブネットマスク 

本製品のサブネットマスクを入力します。 

てフオルトケート 

ウェイ 

本製品のデフオルトグートウエイを入力します。 

DNS サーバー] 

本製品の DNS サーバー]を入力します。 

DNS サーバー2 

本製品の DNS サーバー2を入力します。 


これでネットワークの設定は完了です。 
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シャットダウン/再起動ずる 


1~~ I 設定画面の胃をクリックし、[再起動/シャットダ 
ウン]をクリックします。 


再起動/シャットダウン 



クリック 


2 [シャットダウン]、[再起動]を選択し、[確認]ボタ 
I ンをクリックします。 _ 

再お動/シャットタウン 



必， 


な 


ファームウェアーの ちが 


# 


^〇： 



◎クリック J 


これで、シャットダウンまたは再起動されます。 
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ランプの明るさを設定ずる 


1 

設定画面の 

クします。 


,をクリックし、[一般設定]をクリッ 


一般設定 


磯器‘店幸反 

S 定 _ L 日時設定 こ "2 ■ネットワーク設定 ^ドライブ'店が 

[◎クリック] 


ランブの明るさ： 

©巧@中©高 

甚巧力設定巧 P 占[知 1: 


コードページ： 

fj - 本語 na 


1設をする1 


^ ①クリック 






2 [ ランプの明るさ]の[低][中][高]を選択し、[設定 

_する]ボタンをクリックします。_ 


な磯！!‘苗郁 ジ ー化な 丄日設定三 ■! ネットワーク設定 ^ ド 


き巧电バスワ—ドの設定 
バス9ー ド： 

バスワード(お記)： 


ランブの明るさ： 


而語 ns I 


两語口 


①選択 


◎クリック j 


これでランプの明るさの設定は完了です。 
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出荷時設定に戻ず 


が荷時設定への戻し方 


次のよラな場合、設定を出荷時設定（初期設定）に戻してください。 

. 本製品の IP アドレスがわからなくなった場合 

•管理者の情報（[管理者パスワード])がわからなくなった場合 


本製品の出荷時設定への戻しちには2通りのち法があります。 

IP アドレス、管埋者八0スワードのみを出荷時設 
定に戻ず 


本製品背面の [ RESET ] ボタンで初期化します。 

万一本製品に設定した IP アドレスを忘れた場合や本製品設定 
時の管理者パスワードを忘れてしまつた場合に行います。 

初期化される項目は下記の2つのみです。 


IP アドレス 

[ IP アドレスを自動的に設定する]にします。 

IP アドレスを手動で設定していた場合は、最初か 

ら設定し直す必要があります。 

管理者パスワード 

「なし」に設定します。 

管理者パスワードを設定していた場合は、最初か 

ら設定し直す必要があります。 


一注思 


参上記じ(外のすべての設定情報は変更されません。 

参ハードディスク内のデータは残ります。（ミ肖まされません。) 
•初期化処理中は、本製品の電源を切らないでください。 

参ネットワークに接続したまま行ラことができます。 


1 本製品の電源が入っていること ( STATUS ランプが点 

灯していること）を確認します。 

_電源が入っていない場合は、電源を入れます。_ 


2 I を製品背面の [ RESET ] ボタンを先の細いもので約日 
秒上、 STATUS ランプが点滅し、「ピッ」と音が鳴 
るまで押します。 


日 


麵^ a 口 
[ RESET ] ボタン ： ◎ eeset ; 


齒 


つ STATUS ランプが緑点灯 （ DHCP サーバーがある場 
合)、または、赤色点滅 （ DHCP サーバーがない場合） 
_すれば、初期化完了です。_ 


I P アドレスと管理者パスワードが初期値となりますので、再度 
設定をやり直してください。 


一注思 


•初期化は、本製品の電源が入っているが態で行います。 

• STATUS ランプ点滅中には\初期化しないでください。 
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本製品のすべての設定を出荷時が態に戻ず 


設定画面の [ システム初期化]で本製品のすべての設定の初期 
化、および、内蔵ハードディスクをフォーマットします。 

X HDL - CE 2 .日の場合で約7分かかります。膊間は本製品 
の容量によって変化します。） 

初期化される項目は下記のとおりです。 

-すべての装置設定 
• 内蔵ハードディスクの全データ 


一注思 


事前にハードディスク内のデータをバックアップしてください。 

义 USB 接続モード時に保をしたデータもミ肖去されます。 

~\ ~~ I 設定画面の^をクリックし、[システム初期化]を 
クリツクします。 


システム巧期 <ヒ 


必 


再おめシャットダウン 


^ ファーム。王：こづぶ巧 —ステム巧扣化 Ld ロヴ•语郎 


じ主意】システムな)期化を実巧すると、 


苗 @クリック 


1 節1 


" 玄ス テム 1 

卜の デ-夕。巧 


( ①クリック 






2 


[実行]ボタンをクリックします。 

システム初期化が開始されます。 

自動的に本製品の再起動を行いますので、 Web ブラウ 
ザーを閉じ、本製品の STATUS ランプの点滅が終わ 
るまでお待ちください。 


システム?刀期イヒ 


避. 


再おれ.’シャットダウン 


な 


ファームウ X アーの巧巧 


给ッ 


□ヴ悔能 


【注意】システム巧期化を実行すると' 全ての設定' あ y 巧忘"ードディスクのをてのデー姗消去されます。 


クリック 




ご注意 


参[結期画面が表示された後、自動的に本製品が再起動しますが、 
再起動後にわシステム初期化処理を続行しています。 

STATUS ランプが緑点灯またはホ点滅が態になるまでそのまま 
しばらくお待ちください。 

参システム初期化処理中に電源を切ると、本製品が正常に起動しな 
くなります。 

STATUS ランプが緑点灯またはホ点滅が態になるまで、何も操 
作しないでください。 


すべての設定が初期値となりますので、再度設定をやり直して 
ください。 
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ランプ-ブザー別の巧応 


ランプやブザーによって、現在のが態や操作が正常か、あるいは、エラーが発生しているかを知ることができます。 


状態-操作 

ブザー 

LAN 接続時 

USB 接続時 

状態 

電源コンセント接続 

なし 

消灯 

消灯 

本製品の電源が入っていない状態です。 

電源投入後 

なし 

青点灯 

電源ボタンを押した直後です。 

システム起動時 

ピ 

緑点滅 

青点滅 

システム起動を開始しました。 

なし 

緑点滅 

青点滅 

システム起動中です。 

ピピピピ… 

ホ点滅 

ホ点滅 

システム起動エラーが態です。 

内蔵ディスクのシステムが読み取れない場合に発生します。いったん電源を切り、再度同 
じが態の場合は、修理を依頼してください。 

ピー （3 回） 

赤点滅 

赤点滅 

IP アドレス取得エラーが発生しています。手動で IP アドレスを設定してください。 

ピー 

緑点灯 

青点灯 

正常に起動完了しました。 

ピー （3 回） 

— 

青点滅 

高速モード ( XFS ) に設定されています。 USB 接続ではご利用できません。 

システム稼働中 

なし 

緑点灯 

青点灯 

正常に動作しています。 

なし 

緑点滅 

青点滅 

本製品にアクセスしています。 

なし 

緑点滅 

— 

設定変更しています。 

ピ 

緑点灯 

— 

設定変更が正常に完了しました。 

ピー （3 回） 

赤点滅 

— 

エラーが発生しています。設定画面「その他」一「□グ情報」をご確認ください。 

ピ (3 回） 

緑点灯 

— 

バックアップ機能などの処理が正常に完了しました。 

ピ 

緑点滅 

— 

リセットボタンにより、 IP アドレス、パスワードを出荷時設定に戻します。 

シャットダウン時 

ピー 

緑点滅 

青点滅 

シャットダウンを開始しました。 

なし 

緑点滅 

青点滅 

シャットダウン中です。 

なし 

消灯 

消灯 

シャットダウンが正常に完了しました。 
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仕様 


ードウ：!:ア仕様 


LAN 

転送規格 

IEEE 802.3 ab 、 IEEE 802.3 u、IEEE 802.3 

(1 日日日 BASE - T /1 日日巳 ASE - TX /] OBASE - T ) 

最大転送速度 

]□□□/]□□/] 0 Mbps 

コネクター 

R 」4 已 X 1 

アクセスち法 

CSMA/CD 

MDI / MDI-X 

自動切換 

適合ケーブル 

カテコ'リ己 E じ(上 

USB ホスト 

転送規格 

USB 2.0(1. 1含む） 

取大きお速度 

480 Mbps 

コネクター 

US 巳 A コネクター X 1 

US 巳ポート 

転送規格 

US 巳2.日 (1.1 含む） 

取大きお速度 

48日 Mbps 

コネクター 

USB min 旧 コネクター X 1 

居 

1 源 

AC 1日日 V 己0/6日 Hz 

消費電力 

最大： 32 W 、 平均：1日 W 

使用温湿度範囲 

己〜3己で/2日〜8己％ (結露なきこと） 

外形寸法 

45 WX 1 380 x 168 H ※コ'ム足、突起物含まず 

質量 

約] .2 kg 


12-68 





















屋部の名称-機能 


名称 

機能-状態 

① STATUS ランプ 

青点灯 

USB 接続モードで動作中 

青点滅 

USB 接続モードで処理中（起動/終了/アクセス中など） 

赤点滅 

システムエラーが態 （ IP アドレス取得エラー、 iobb アクセスエラー、使用 

できない US 巳機器の接続、バックアップ機能のエラー終了など） 

緑点灯 

LAN 接続モードで動作中 

緑点滅 

LAN 接続モードで処理中（起動/終了 /設定中など） 

消灯 

電源が切れているが態 

◎フアン 

本製品全体を冷却します。ふさがないでください。 

©電源ボタン 

本製品の電源を入/切します。 

@ LAN ポート 

添付の LAN ケーブルを接続します。 

© US 巳 [ H 日 ST ] ポート 

US 巳機器を接続します。 

© US 巳ポート 

添付の USB ケーフルを接続します。 

©セキュリティース□ット 

盗難防止用の□ックケーブルを取り付けることができます。 

©[ RESET ] ボタン 

本製品の LAN 接続モードの設定を初期化します。 

© DC ジャック 

添付の AC アダプターを接続します。 

⑩ケーブルフック 

AC アダプターの抜け防止用フックです。弓1つ掛けて使用します。 


□□□□□ 
□目目 
W nsun 

□Do 目 
□□□□□ 


a 


を 

□ 

田 

脚々 


ぉ- 




趣=@=©疫感嘻 
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動作環境 


サポート巧象機種 •OS 


本製品は、 「 LAN インターフェイス及び US 巳ポートを搭載し、 TCP / IP が正常に動作するパソコン」に対応しています。 
また、 iU 下の日 S でご使用の場合のみ、サポート対象とさせていただいております。 

※最新の対応機器は、弊社ホームぺージ （ http :// www . ioclata . jp /) をご覧ください。 


機種 

OS 

D 0 S / V 7 シン 

- Windows ® 8 (32/64 ビット版）※] 

. Windows ® 7 (32/64 ビツト版） 

.Windows Vista ® (32/64 ビツト版） 

. Windows ® XP (32 ビツト版）※ ^ 

Apple Macintosh シ U — ブ 

.Mac OS 10.已 乂降 X 3 X 4 


X ] 設定画面はデスクトップモードで 、 Internet Explorer 10の互換モードを有効にしてご利用ください。 

X 2本製品の 3.0 T バイト乂上の機種では、 LAN 接続モードのみ対応 
X 3 USB 接続モードは、非対応 

X 4 SM 目接続の共有フォルダーへのファイルの保をがサポートされないアプリケーションの場合、共有フォルダー上でのファイルの編集や保をでき 
ない場合があります。その場合にはいったん□一カルにコピーし編集してください。 

义 Windows 8\7\ Vista\XP は、それぞれ Windows ® 8 sWindows © 7 、 Windows Vista @、 Windows ® XP operatin 呂 system の略称として表言日しています。 


携帯端末 

□S 

iPhone 


iPad 

iOS 4.2 降 

iPod touch 


Android 搭載 スマートフオン 

Android 2.1 UiJ を 


※アプリ 「Remote Link 2 J の使用が必要です。 


設定に必要なソフトウェア 

本製品を設定するには、じ(下のいずれかのバージョンの Web ブラウザーが必要です。 

- Internet Explorer バージョン 7.0 上 
- Safari バージョン 3.0 iU 上 

リモートリンク機能をご利用の場合はじ(下のソフトウェアが必要です。 
http :// 呂 etad 日 be . com / jp / flashplayer / よりダウン□—ドしてください。 

- Adobe Flash Player 

本製品の USB ポートにつながる機器 

動作確認済み機種の最新情報については、弊社ホームぺージ ( http :// www . iodata . jp /) をご覧ください。 


ご注意 


参 USB [ H 0 ST ] ポートには、対応機器じ(外の機器は接続しないでください。 

X US 己ハフわ接続できません。 

参スケジュールバックアップ機能やクイックコピー機能使用時のを意意 

.コピー開始、終了、エラーはブザーや STATUS ランプで確認してください。 

コピー正常時：ピッピッピッといラフザー音ととわに STATUS ランプが緑点灯 
コピー失敗時：ピーピーピーといラブザー音とともに STATUS ランプがホ点滅 
•必ず\転送が完了した後、転送内容をパソコンなどによりご確認ください。写真などのデータがミ肖失した場合でも、弊社では補償 
は一切いたしかねます。 

•ファイルコピー中に、 US 目 [ HOST ] ポートに接続した機器の接続や取り外しをしたり\本製品やハードディスクの電源を切らないでください。 

コピーの処理が正常に行われません。本製品の STATUS ランプを確認の上、電源を切ってください。 

参クイックコピーでは、マスストレージに対応し、 FAT または NTFS 形式のデジカメ、 US 目メモリーが使用可能です。 

参ノ くスパワーモードのハードディスクは接続できません。 

ハードディスクを接続する場合は、セルフパワーモードでご利用ください。 

参デジカメは USB マスストレージクラスの転送に対応している必要があります。 

•省電力設定の対応機器は\弊社ホームぺージ （ h け p :// www . icDcla ね. jp /) をご覧ください。（省電力設定の動作確認機種外には省電力設定を 
ち効にしないでください。） 
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出荷時設定一覧 


項目 

初期値 

システムバージヨン 

1.00 (出荷時期による） 

▼機器情報-設定 

号 几み 

—敝己又 aE 

管理者パスワード 

なし 

パスワード（確認） 

なし 

ランプの明るさ 

中 

省電力設定時間（分） 

10 分 

コードページ 

日本語 

日時設定 

タイムゾーン 

東京、大阪、札幌 

タイムサーバーと同期 

同期する 

タイムサーバー] 

ntp.ni 巳 tjp 

タイムサーバー 2 

指定なし 

同期するタイミング 

毎日 

ネットワーク設定 

LAN DISK の名前 

LANDISK-XXXXXX (xxxxxx は MAC アドレスの下日す行） 

ワークグループ 

WORKGROUP 

IP アドレス 

自動的に設定する (DHCP) 

自動取得失敗時 

IP アドレス (AutolP 自動割当） 

1日 9.2 已 4. XXX.XXX 

サブネットマスク 

2 已已 .2 已已 .0.0 

グートウエイ 

なし 

DNS サーバー 

なし 

▼共ち 

共有フォルタ'一 

共有フォルタ'一覧 

(作成済み共有） 

disk 

全共有 

itunes 

全共有 

ユーヴー 

登録済み ユーザー 

なし 

▼サービス 

iTun 已 S 

iTun es 機能 

on 

設定公開フォルダー 

iTun 己 s 

リモートリンク 2 設 

定 

リモートリンク 2 機能 

off 

接続名 

なし 

パスワード 

なし 

パスワード（確認） 

なし 

ポート番号 

3000 

UPnP 機能 

使ラ 

ポートマッピング設定の定期チェック 

使わない 

▼ USB 

US 目ポート 

無効 

クイックコピー1 コピー先共有フォルダー 

disk 

▼バックアップ 

バックアップ設定 

LAN DISK の共有フォルダー 

disk 

バックアップ先 

NAS へのバックアップ 
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g 字制限一覧 


•設定画面上で使用できる义字/できない文字 


本製品の設定画面で設定する下記項目は、半角英数字のみがち効となります。さらに各項目には、使用文字の制限があります。 
夕の文字はそれぞれの項目に巧して使用できません。（パスワードに空白文字を使用しないでください。） 


項目名 

文字数 

使用できる文字 

使用できない文字 

その他 

ワークグループ 

2〜1日文字 

使用できない义字]^^(外の半角英数字 

記号 

\ / " $ :，1 ; * ? く > !、 [] 二 + . 空白 

-(ハイフン）で始まる文字列は不 

可 

コメント 

〇〜日4文字 

半角英数字記号 



ユーヴー名 

2〜1日文字 

使用できない文字]^乂外の半角英数字 

記号 

\/ 

) # % A 空白 

数字のみの文字列は不可 

-(ハイフン）で始まる文字列は不可 

パスワード 

〇〜20文字 

使用できない义字]^^(外の半角英数字 

記号 

\:，； * く >|,[]二+ .、（）-$"/? 

空白 

-(ハイフン）で始まる文字列は不 

可 

LAN DISK の名前 

2〜]日文字 

日- 9， A - Z 月 -Z し （アンダーバー)、-(ハ 
斗フン） 

使用できる文字]^乂外の半角英数字記 

口 

数字で始まる文字列は不可 

-(ハイフン）で始まる文字列は不可 

共有フォルダー名 

2〜1日文字 

0-9， A - Z 月 -Z し （アンダーバー)、-(ハ 
斗フン） 

使用できる文字]^乂外の半角英数字記 

口 

数字で始まる文字列は不可 

-(ハイフン）で始まる文字列は不可 


参 iobb . net 設定で使用できる义字/できない文字 


項目名 

文字数 

使用できる文字 

使用できない文字 

その他 

ホスト名 

6〜16文字 

0-9 月- Z ，- (ハイフン） 

使用できる文字外の半角英数字記号 

-(ハイフン）で始まる文字列は不可 

パスワード 

6〜1目文字 

0-9， A - こ a-z し （アンダーバー)、 - (ハ 
イフン） 

使用できる文字]^乂外の半角英数字記号 

" 数字のみの文字列は不可 

-(ハイフン）で始まる文字列は不可" 


•ファイルちやフォルダーちの文字制限 

本製品に保存できるファイルやフォルダー名は、日 S によりじ(下の文字数までとなっています。 

【 Windows の場合】半角2己已文字（全角8己文字）まで 

※使用する文字種によっては上記の数値よりも少なくなる場合があります。 

《 Wind 日 ws 7、 Vista では従来の Windows と比較し、扱える义字数が増えています。 

よって Windows 7、 Vista でのみ使用可能な文字を共ちフォルダーに保をするファイル名やフォルダー名に使用した場合、従来 
の Windows で参照すると文字が正しく表示されない場合があります。 

Windows 7. Vista と従来の Windows との間で文字表示について問題が発生しないようにするには Mi 巳日 rosoft 社の公開 
情報 ( http :// www . nnicrosoft . conn / japan / windows / products / windowsvista / jp _ font / default . nnspx ) にある 、 「」IS X 
日 2] 3:2日日4対応と新日本語フォント「メイリオ」について」に沿った対応をして頂く必要があります。 

【 Mac 日 S の場合 】 Mac OS X では半角2已已文字（全角8己文字）まで 
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目夕一覧 


設定画面 

□グ表示 

内谷 

一般設定 

Failed to update admin's password 

管理者パスワードの変更が失敗した時に出力されます。 


Succeeded in updating admin's password 

管理者パスワードの変更が成な!した時に出力されます。 


Failed in updating client Ian 邑 ua 呂 e to % 巳 ode_ 
page% 

クライアント言語の変更に失敗した時に出力されます。 


Succeeded in updating client language to 
%code pa 呂 e% 

クライアント言語の変更に成功した時に出力されます。 


Failed to update power savin 呂 time to 
%minutes96 minutes 

省電力時間設定の変更に失敗したときに出力されます。 


Succeeded in updating power savin 呂 time to 
%minutes96 minutes 

省電力時間設定の変更に成功したときに出力されます。 


Failed to update LED brightness to 
%bri 呂 htness% 

ランプの明るさ設定の変更に失敗したときに出力されます。 


Succeeded in updating LED bri 呂 htness to 
%bri 邑 htness% 

ランプの明るさ設定の変更に成功したときに出力されます。 


HDD's temperature is over 日已 C, system will 
be shutdown. 

ハードディスク温度が日己度に達したときに出力されます。 

日時設定 

Failed to update time zone setting 

タイムゾーンの変更に失敗したときに出力されます。 


Succeeded in updating 甘 me zone setting 

タイムゾーンの変更に成功したときに出力されます。 


Failed to update date setting 

日時設定の変更に失敗したときに出力されます。 


Failed to update NTP server setting 

タイムサーバーと同期設定に失敗したときに出力されます。 


Failed to update date via Internet 

日時設定の設定時、タイムサーバーと同期に失敗したときに出力されます。 


Failed to calibrate by NTP 

タイムサーバーと同期に失敗したときに出力されます。 


Failed to update Easysetup.ini 

EasySetup.ini のアクセスに失敗したときに出力されます。 


Succeeded in updating date setting 

日時設定の変更に成功したときに出力されます。 

ネットワーク設定 

Failed to update system name : %system_ 
name% 

LAN DISK の名前の変更に失敗したときに出力されます。 


Succeeded in updating system name : 
%system name96 

LAN DISK の名前の変更に成 I 力したときに出力されます。 


Failed to update workgroup name : 
%work 呂 「oup name% 

ワークグループの変更に失敗したときに出力されます。 


Succeeded in updating work 呂 roup name : 
%wo「k 呂 「oup name% 

ワークグループの変更に成功したときに出力されます。 


Failed to set static ip setting : %IP add 「 ess% 

1 P アドレスの自動取得に失敗したときに出力されます。 


Succeeded in setting static ip setting : 961 P_ 
address% 

1 P アドレスの自動取得に成功したときに出力されます。 


Failed to set DHCP IP setting 

DHCP サーバーからの IP アドレスの取得に失敗したときに出力されます。 


Succeeded in setting DHCP IP setting 

DHCP サーバーからの IP アドレスの取得に成功したときに出力されます。 


Failed to update EasySetup.ini 

EasySetup.ini の更新に失敗したときに出力されます。 


Succeeded in updating EasySetup.ini 

EasySetup.ini の更新に成功したときに出力されます。 


Succeeded in updating LAN setting 

ネットワーク設定の変更に成功したときに出力されます。 

ドライブ情報 

Rebuild HDD with 96MBR/GPT% and 96XFS/ 

内蔵ハードディスクのフォーマット形式-パーティシヨン形式が変更されたと 


NTFS3% 

きに出力されます。 


Succeeded in formating US 巨 HDD 

US 巨ハードディスクのフォーマットに成功したときに出力されます。 


Failed to format US 巨 HDD 

US 巨ハードディスクのフォーマットに失敗したときに出力されます。 


Succeeded in moun 甘 n 呂 US 巨 HDD 

US 巨ハードディスクの接続に成I力したときに出力されます。 


Succeeded in unmoun 甘 n 呂 US 巨 HDD 

US 巨ハードディスクの取り外しに成功したときに出力されます。 


Failed to unmount US 巨 HDD 

US 巨ハードディスクの取り外しに失敗したときに出力されます。 


Complete format. The system is ready. 

フォーマット形式の変更が完了したときに出力されます。 


Failed to check and repair hard disk 

内蔵ハードディスクのチェックディスクに失敗したときに出力されます。 


Succeeded in checking and repairing hard 
disk 

内蔵ハードディスクのチェックディスクに成功したときに出力されます。 

ユーザー 

Succeeded in updating current user's setting 

ユーザーの設定変更に成功したときに出力されます。 


Succeeded in addin 呂 user : 96user name96 

ユーザーの追加に成功したときに出力されます。 


Failed to delete user : %use し name% 

ユーザーの削除に失敗したときに出力されます。 


The user has been removed : %use し name% 

ユーザーの削除に成功したときに出力されます。 

共ち 

Succeeded to rebuild default shared folders 

デフォルト共有フォルダー (disk. iTunes) 復元に成功したときに出力され 
ます。 


Succeeded in updating current folder's 
setting - % 干 Glide し name% 

共ちフォルダーの設定変更に成功したときに出力されます。 


Succeeded in adding new folder - %folde「_ 
name% 

共ちフォルダーの追加に成功したときに出力されます。 


The folder - % 干 olde 「 _name% has been 

共ちフォルダーの削除に成功したときに出力されます。 


removed 


iTunes 

Successfully start iTunes service 

iTunes サービスの開始が成功したときに出力されます。 


Successfully stop iTunes service 

iTunes サービスの停止が成な!したときに出力されます。 


Failed to update iTunes service 

iTunes サービスの変更が失敗したときに出力されます。 


Start to rescan iTunes server 

iTunse サーバーデーターベースの更新を開始したときに出力されます。 


Finished to rescan iTunes server 

iTunse サーバーデーターベースの更新が完了したときに出力されます。 
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Remote Link 2 

Succeeded in stopin 呂 Remote Access 

リモートリンク 2 サービスの停止に成 I 力したときに出力されます。 

Failed to stop Remote Access 

リモートリンク2サービスの停止に失敗したときに出力されます。 

Start Remote Access with - [ x x x x x ] 
portNo. 

リモートリンク2設定の登録開始時に出力されます。 

Set Success 

リモートリンク2設定の登録成功時に出力されます。 

Register Success 

リモートリンク2設定の登録情報更新成功時に出力されます。 

Succeeded in updating register data 

リモートリンク2設定の成功時に出力されます。 

The hostname already registered 

接続名がすでに使巧されている場合に出力されます。 

Incorrect Device 

装置情報が異常なときに出力されます。 

System error occurred 

DDNS サービスのシステムエラー発生時に出力されます。 

Server error occurred 

DDNS サービスのサーバーエラー発生時に出力されます。 

Set Fail 

DDNS サービスへの登録失敗時に出力されます。 

Succeeded in updating DDNS information 

リモートリンク2設定の更新成功時に出力されます。 

It is already the newest DDNS information 

リモートリンク2設定の更新成功時に出力されます。 

DNS server error 

DDNS サービスの DNS エラー発生時に出力されます。 

System error 

DDNS サービスのシステムエラー発生時に出力されます。 

Invalid host name or password 

接続名、またはパスワードが異なる場合に出力されます。 

UPnP Port set success 

UP n P ポート設定が成な!したときに出力されます。 

No UPnP IGD device in LAN area 

UP nP 対応ルーターが見つからないときに出力されます。 

UPnP Port already be used by other device 

指定したポート番号がすでに使用されている場合に出力されます。 

UPnP port set failed 

UP nP ポート設定に失敗した場合に出力されます。 

US 巨 

US 巨 Setting Error 

US 巨ポートの設定に失敗したときに出力されます。 

Set US 巨 port to be disabled 

US 巨ポートの設定が無効に設定されたときに出力されます。 

Set US 巨 port to support netUSB 

USB ポートの設定が netUSB に設定されたときに出力されます。 

Set US 巨 port to support quick copy 

US 巨ポートの設定がクイックコピーに設定されたときに出力されます。 

Set US 巨 port to support backup scheduling 

US 巨ポートの設定がスケジュールバックアップに設定されたときに出力され 
ます。 

Failed to update USB port setting 

USB ポートの設定変更が失敗したときに出力されます。 

Succeeded in updating USB port setting 

USB ポートの設定変更が成な!したときに出力されます。 

Quick Copy 

"Failed to update path for quick copy with 
—-%path96." 

クイックコピーの保を先の変更に失敗したときに出力されます。 

"Succeeded in updating 
path for quick copy with 
—-%path 始 " 

クイックコピーの保を先の変更に成功したときに出力されます。 

Start to copy data from %USBHDD_mounted_ 
dir% to % 巳 opy destination in NAS% 

クイックコピーが開始されたときに出力されます。 

Failed to copy data from %US 巨 HDD_ 
mounted dir% to %copy destination in NAS% 

クイックコピーが失敗したときに出力されます。 

Succeeded to copy data from %US 巨 HDD_ 
mounted dir% to % 巳 opy destination in NAS% 

クイックコピーが成な!したときに出力されます。 

スケジュールバックアップ 

Successfully add a backup schedule 

バックアップ設定の追加が成功したときに出力されます。 

Successfully delete a backup schedule 

バックアップ設定の削除が成功したときに出力されます。 

Failed to set backup schedule 

バックアップ設定が失敗したときに出力されます。 

Duplicate backup setting!!! 

バックアップ設定が失敗した（重複した設定を行った）ときに出力されます。 

Successfully update a backup schedule 

バックアップ設定の変更が成功したときに出力されます。 

Start to backup 

スケジュールバックアップが開始されたときに出力されます。 

from 96backup_source96 to %ba 巳 kup_ 
des 甘 nation% 

バックアップ元とバックアップ先が出力されます。 

Succeeded in doin 呂 a backup schedule 

スケジュールバックアップが成な!したときに出力されます。 

Destinsted device o 干 s backup schedule is 
not existing 

スケジュールバックアップのバックアップ先が見つからない場合に出力されま 
す。 

Failed to copy files for s backup schedule 

スケジュールバックアップに失敗したときに出力されます。 

Failed to move files for a backup schedule 

スケジュールバックアップに失敗したときに出力されます。 

Cannot 邑 et ip address for a des 甘 nated device 
干 or a backup schedule 

スケジュールバックアップのバックアップ先 IP アドレスが見つからない場合 
に出力されます。 

insufficient capacity 

バックアップ先の容量が不足していた時に出力されます。 

再起動/シャットダウン 

Reboot... 

再起動を開始したときに出力されます。 

Shutdown 

シャットダウンを開始したときに出力されます。 

ファームウエアーの更新 

Succeeded in updating firmware 

ファームウエアのアップデートに成功したときに出力されます。 

システム初期化 

Reset to factory default set 甘 n 呂 ... 

システム初期化を実行したときに出力されます。 

Failed to reset factory default setting 

システム初期化に失敗したときに出力されます。 

その他 

---System is Bootin 邑 --- 

システムが起動したときに出力されます。 

---System is DAS Mode--- 

USB 接続モードに切り替わったときに出力されます。 

—— System_is_NAS_Mode —— 

NAS 接続モードに切り替わったときに出力されます。 
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設定画面のリファレンス 


機器情報-設定 


機器情報 


機器情報 


一没*巧寬 こ/ 一巧を左 _Lt 日時をミ こ~1 ネホワーク围を fcs トライ7巧が 

LAN D 旧 KO る巧： LANDISK- 

ワークヴルーブ： WORKGROUP 

IP アドレ义 192.168. 

サプネットマスク； 255.255.2550 

デフォ J レトヴート〇ェイ： 192.168 .0.1 

DNS サーバ 1: 192.168 .0.1 

DNS サーバ 2; 

MAC アドレ义 00:A0 旧 0:C7:00:49 

ファームウェアー J i •ージョン： 0.9991 

現な時刻： July 21,201111:21:41 PM 

容量： GB 

をき容畳： GB 


iTunes: on 

リモート U ンク 2: off 


USB ボート： おか 

ちを力設定： 1が分 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

LAN DISK の名前 

ネットワーク上で表示される名前です。 

出荷時設定では、製品個々に LANDISK-XXXXXX (xxxxx は MAC アドレスの下日巧）が設定さ 

れています。 

LANDISK - 

XXXXXX 

ワークグループ名 

本製品のワークグループ名です。 

WORKGROUP 

IP アドレス 

本製品の IP アドレスです。 

- 

サブネットマスク 

本製品のサブネットマスクです。 

- 

MAC アドレス 

本製品の MAC アドレスです。 

- 

ファームウェアバージョン 

本製品のファームウェアバージョンです。 

- 

現在時刻 

本製品の設定時刻です。 

- 

容量 

本製品の総容量です。 

- 

空き容量 

本製品の空き容量です。 

- 

iTun 已 S 

iTunes サービスの有効-無効を表示します。 

on 

リモートリンク 2 

リモートリンク 2 の有効-無効を表示します。 

off 

US 目ポート 

USB ポートのモードを表示します。 

無効 

省電力設定 

省電力設定の設定時間を表示します。 

10 分 
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-般設定 


一艦設定 


機器 If ま卽 

二^一《をを i 日時記ち ここ ネットワーク設ち 

^ ;ラ-け1情ま反 

昔巧をバスワードの設を 

バスつード： 

バスワード(お詔)： 

ランブの明るさ： 

©ほ み 中©高 


をを力設定時間[み 1: 



コードべージ； 

辟語で 



1設をする1 



項目 

設定する内容 

出荷時設定 

パスワード 

パスワード（確認） 

本製品の管理者ノ スワードを入力します。 

- 

ランプの明るさ 

本製品のランプの明るさを設定します。 

中 

省電力設定時間（分） 

本製品の省電カモードが働く時間を設定します。 

10分 

コードページ 

お使いのパソコンの言語を設定します。 

日本語 


日時設定 

日時設定 


■Su 



一巧をま: 



^ドラ^7巧法 


タイムゾーン 

タイムゾ—ン設を黄京:、大阪、扎倾 


21JUI., 201123:19:54 


口 (GMT-K)9；00) 


み タイムサーバーと同期 

タイムサーバー 1: ntp.nict.jp 

タイムサー J 一 2: 


图自旣のに時刻合わせ 
© キ旣 i ミち 


[巧日且 

[PC® 日れ時刻想ををI 


日巧： 2011 - 07-21 

時間 |23n：|19R：|27F] 

(* AC アダブタぞなくとシステム B おり肌呆特されません。） 


[設定する] 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

タイムゾーン設定 

お住まいの地域を選択します。 

東京、大阪、札幌 

タイムサーバーと同期 

タイムサーバーから時刻を自動取得します。 

タイムサーバーと 

同期する 

タイムサーバー]，2 

タイムサーバーを使用する場合に選択します。タイムサーバーの設定 

を実行すると、そのタイミングでいったんタイムサーバー時刻を本製 

品に設定します。 

自動的に時刻あわせ 

タイムサーバー時刻をあわせるタイミングを設定します。 

(出荷時：毎曰） 

旨受疋時刻 

日付と時刻入力して設定します。 

PC の日付時刻を設定 1パソコンと同じ時刻を設定します。 
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ネツトワーク設定 


ネットワーク設定 


，禪器巧報 二/^ 一お設定 _L 日時記ち jfi ネホワーウ巧を ^ドラィブ巧報 


LAN 0旧1<<む&お： 

LANDISK- 


ワークヴルーブ： 

WORKGROUP 


み IP アドレスを自助的に記ちする (DHCP) 

© IP アドレスぞキめで記ちする 


IP アドレス： 

1192.1 68. i 


サブネット7スク： 

1255.255.255 0 


デフォルトプートたイ： 

1192.1 68. t 


DNS サーバ1; 

1192.1 68. 


DNS サーバ2 : 

I 



[設定する） 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

LAN DISK の名前 

ネットワーク上で表示される名前を入力します。 

ネットワーク上に同じ名前がを在しないよラ設定します。 

出荷時設定では、製品個々に LAND 吃 K-XXXXXX (xxxxx は MAC アドレスの下6巧）が設定さ 

れています。 

LANDISK- 

XXXXXX 

ワークグループ名 

本製品のワークグループ名を入力します。 

WORKGROUP 

IP アドレス 

[IP アドレスを手動で設定する]を選択した場合に、 IP アドレスを入力します。 

(Auto IP 自動割当は\ 1 69.2 已 4.XXX.XXX) 

- 

サブネットマスク 

[IP アドレスを手動で設定する]を選択した場合に、サブネットマスクを入力します。 

(Auto IP アドレスは、2已曰 .2 已曰 .0 .日） 

- 

デフオルトグートウエイ 

[IP アドレスを手動で設定する]を選択した場合に、デフォルトグートウエイを入力します。 

本製品が接続されているネットワークのデフォルトグートウエイを入力します。一般にインターネッ 

卜と接続しているルータの IP アドレスを入力します。 

- 

DNS サーバー] 

DNS サーバー2 

[IP アドレスを手動で設定する]を選択した場合に、 DNS サーバーを入力します。 

本製品が所属しているネットワークの DNS サーバーアドレスを入力します。 

- 


ドライブ情報 


ドライブ情が 




碟器’ちま!5 


ゴ ーぉ設ミ 丄 


日時記ち 


L ネットワーク設ミ 


故 


内麻、ードディスク 



か佈ゴディスク 



▼内蔵ハードディスク 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

使用率 

本製品の内蔵ハードディスクが使用している割合を表示します。 

- 

モデル名 

内蔵ハードディスクのモデル名を表示します。 

- 

チェックてイスク 

チェックディスクを実行する場合に、「開始」ボタンをクリックします。 

- 

パーテイシヨン管理 

本製品の内蔵ハードディスクのフォーマットを変更する画面に移動します。 

[ 高速モード]に設定する場合わここをクリックします。 

- 


▼外付けディスク 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

メーカー 

接続された USB デバイスのメーカー名を表示します。 

- 

デバイス 

接続された USB デバイスの型番やデバイス名を表示します。 

- 

容量 

接続された USB デバイスの総容量を表示します。 

- 

フォーマツトお式 

接続された USB デバイスのフォーマツトお式を表示します。 

- 

接続 

接続が態を 「YES/N。」 で表示します。 

- 

機能 

USB デバイスの接続や取り外しを行います。 

- 
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▼パーテイシヨン管理 


ドライブ情報 


おな柏が こ/'" 一巧をで i 日時をま： ■TZ* ネホワー。をを ドライフ巧巧 

容量:975.91 GB 

フォ ーマ V 卜するとりードディスクこな巧されてし1るデーターはすぺて;'肖去されます。 

フォーマットぉなぞ进巧してください。： 

み 巧巧モード ( NTFS ) 

©音速読込モード ( XFS ) 

> {ーティシヨン形巧ぞ遥巧してくださし、。： 

@ MB が マスタープー トレ コード) 居ホ 2TB までご ほ 巧 巧 能です。 

— GPT(GUID バーテイシヨンテーブル） 


r 設定する」しキャンたル」 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

フォーマット形式 

通常モード ( NTFS ) 

LAN 接続モード / USB 接続モードの両ちで使用する場合は、こちらのフォー 

マットを選択してください。 

通常モード 

高速読込モード 

( XFS ) 

LAN 接続モードで本製品をご利用の場合、読込時のスピードが通常モード 

より高速にアクセスすることができます。 

パーティションスタイル 

上記で設定したフォーマツト形式にあわせて自動で設定します。通常は選択する必要はありません。 

- 

MBR 

本製品の容量が 2.0 TB 乂下の場合 

GPT 

本製品の容量が 3.0 TB 上の場合 
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共ち 


ユーザー リスト 

ユーザー情が 


U ユーザーリ:ホ U ユーザー化巧 、^共ちフォルダーリスト 共ちフォルダー化巧 



項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ユーヴー名 

登録されているユーヴー名を表不します。 

- 

説明 

ユーヴー登録時に記入した説明を表示します。 

- 

機能 

変更 

クリックすると、ユーザーの詳細情報を表示し、パスワードの変更が可能です。 

- 

削除 

クリックすると\ユーザーを削除します。 


ユーサー作が 

ユーザー情が 

ユーザー リスト U ュ 一げ一巧な y みちフォルダーリスト W 共ちフォルダー化が 

ユーザー名： 
i が月： 

バスつード： 

バスワ—ド(権の： 

する][キャン t ル] 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ユーヴー名 

ユーザー名を入力します。 

- 

説明 

ユーヴーの説明を入力します。 

- 

パスワード 

パスワード（確認） 

ユーヴーのパスワードを入力します。 

- 
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共ちフォルダーリスト 


共有フォルダーリスト 


ユ-ヴ-リ并 W ユ-ヴ-ホは 货ちフオルヌ'■りホ ちフオル g -けな 


ステータ 
ス 

みちフォルダーを 

共ち 

巧を 

一 

disk 

Yes 

1 をま II 削除 1 

一 

iTunes 

Yes 

1 変更 II 削除 1 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ステータス 

共有フォルダーのが態をアイコンで表示します。 US 目接続モード時に共有フォルダーが削除された場合、 

「X」が表示されます。 

- 

共有フォルダー名 

disk、iTunes は、出荷時設定で作成されている共有フォルダーです。アクセス権の設定はできません。 

リモートリンク2機能や iTunes サーバー機能時にアクセスするフォルダーですので、機能を利用する 

場合は、肖1」除しないでください。 

- 

共有 

共有のが態を表します。 

- 

Yes 

誰でもアクセスできます。 

No 

アクセス権の設定がされています。 

機能 

変更 

クリックすると、共有フォルダーの詳細情報を表示し、アクセス件など設定変更が可能です。 

- 

削除 

クリックすると、共有フォルダーを削除します。 


共ちフォルダー作が 


共有フォルダー作成 


U ユ-ヴ-リス' U ユ-ヴ-ホが 一^なち フォルタ-リ井 巧ちフォル g -伟巧 

共ちフォルダーる： 
i が月： 

アクたス宿記定： © みち 

み 指定したユーザーのみ i キ巧 

ちかなユーザー 


ユーザーを 

寅みまきを巧 

まみ巧り専用 

アク忙スす巧 

useM 

© 

© 

毎， 

user2 

の 

© 

み 

1 設をする 1 

II キャン它ル 1 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

共有フォルダー名 

作成する共有フォルダー名を入力します。 

- 

説明 

作成する共有フォルダーの説明を入力します。 

- 

アクセス権設定 

共有 

誰でもアクセス可能な状態に設定をする場合にチェックします。 

共有 

指定したユーヴーのみ許可 

アクセス権の設定をする場合にチェックします。 


▼ち効な ユーヴー 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ユーヴー名 

登録されているユーザー名です。 

- 

読み書き許可 

読み書きを可能にする設定です。 

- 

読み取り許可 

読み取りのみを可能にする設定です。 

- 

アクセス不可 

読み書きを不可にする設定です。 

- 
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USB 


USB ポート設定 


USB ボート 


USB ポ-卜 クイックコト 

擾論 

© n が. USB 
©クイックつビー 
©スケジュールバックアッブ 

定する] 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

US 目ポート 

無効 

USB ポートは使用できません。 

無効 

netUSB 

netUSB を利用した USB 機器の共有ができます。 

クイックコピー 

クイックコピー機能を有効にします。 

スケジュールバックアップ 

自動バックアップ機能を有効にします。 


クイック コピー 


クイックコビー 【 USB -> NAS ) 


S がート tJ 。 ィ乂7北- 


コピーホの なち フオルタそ 設定 「disk rn 

L 記定する J 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

コピー先の共ちフォルダーを設定 

クイックコピー使用時の保をフオルダーを設定します。 

disk 
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iTunes サービス 


I'Tunes 


iTunes : み on ©off 


iTunes リモ -H 心ウ 2 をを 

定する] I , をお」 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

iTunes サービス 

iTunes サービスの on (ち効 )、 off (無効）を設定します。 

on 


リモートリンク2設定 


リモートリンク2設定 


iTunes U モート I 心ウ2をを 

リモートリンク2: © on # off 

巧倚る： I I . iobb.net 

バスっ-ド： [ ] 

バスワード(植忍)： [ ] 

Port 13000 I 

UPnP 權お： @ほうほわない 

ボート7ッビンヴ設定のち巧チユック：ほう@ほわない 

I 設定す る;] 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

リモートリンク2 

リモートリンク2機能の on (ち効 )、 off (無効）を設定します。 

off 

接続名 

接続名を設定します。リモートリンク2で本製品に接続する際に必要になります。 

- 

パスワード 

パスワード確認 

パスワードを入力します。 

- 

UPnP 機能 

使ラ 

UPnP 機能を使用してポート設定をします。 

使ラ 

使わない 

UPnP 機能を使用してポート設定ができない場合、「使わない」に設定しお使いのルー 

ターから手動でポートを開放の設定をしてください。 

ポートマッピング設定の定期 

チェック 

ルーターの WAN 側 IP アドレスの変化の定期的な確認を行います。 

[使ラ]に設定することをおすすめします。 

使わない 
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バックアップ設定 


バックアツブ設定 


Is^ "-ぶアッフをを ksf I: ，ックアッブ設定一居 


) 切クアッブをの巧ちフオルタ’を巧巧してください。 



説明 


} わクアッブホを遥巧してください。： 
© リ8か\のパックアッブ 


@1-0 DATA:HDMX-SU(19.527G) 

み NAS への バックアッブ 

バックアッブホ！旨ち： l — NA S 对买す—1 

ユー ヴ ーる： 

ユーザー バス ワード： 

スケジュール設定 

堤日：因ち回义回水曰木因を回±因日 

時か巧 マ1 み 

L バックァッブ設定な綿 I 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

LAN DISK の共有フォルダー 

バックアップ元の共ちフォルダーを選択します。 

iTun 已 S 

USB ハードディスクへのバッ 

クアップ 

本製品に接続された US 目ハードディスクへバックアップする場合にチェックします。 

あらかじめ US 目ポートの設定を「スケジュールバックアップ」に設定し、 US 目ハードディスクを本製 

品に接続してから設定してください。 

- 

NAS へのバックアップ 

本製品と同じネットワーク上の別の HDL - CE にバックアップする際にチェックします。 

- 

バックアップ先を指定 

「 NAS を探す」ボタンをクリックすると、本製品と同じネットワーク上の別の 

HDL - CE を検索することができます。 

义 HDL - CE じ(外にもパソコンなども表示されますが、 HDL - CE じ(外はサポー 

卜しておりません。 

ユーヴー名 

指定したフォルタ'一がアクセス権の設定をしている場合、ユーヴー名を入力し 

ます。 

ユーザーパスワード 

指定したフォルダーがアクセス権の設定をしている場合\ユーヴーパスワード 

を入力します。 

スケジユール設定 

バックアップをおこなラスケジュールを設定します。 

- 


バックアップ設定一覧 

バックアップ設定一覧 


' ックアッブ記ち "乂 I アップをぞ一坛 


disk 

USB" - ドディスク 

巧 

19 

0 

I 変更 II 削除 I 


disk 

US 日 ハ—ドディスク 

水 

19 

0 

I 変更 II 削隐 I 


iTunes 

LANDISK- /sharel 

曰 

10 

0 

I 変更 II 削除 I 



項目 

設定する内容 

出荷時設定 

バックアップ元 

バックアップ元の共有フォ J レダーが表示されます。 

- 

バックアップ先 

設定したバックアップ先の LAND 吃 K の名前と共有フォルダー名が表示されます。 

US 目ハードディスクの場合は、 「 US 目ハードディスク」と表示されます。 

- 

曜日、時\分 

設定した曜日と時刻が表示されます。 

- 

機能 

詳細 

バックアップジョブの詳細画面が表示されます。スケジュールの変更が可能です。 

- 

削除 

バックアップジョブを削除します。 

説明 

設定時に「説明」に記載があった場合に、表示されます。 

- 


13-83 




















































Set USB port to support backup scheduling 
Succeeded in updating USB port setting 
Add a baclcup schedule successfully 
Add a bactup schedule successfully 
Failed to start Remote Access 

Succeeded in starting Remote Access with config -- 
***** Host name = takay 01125 
***** Port No. = 9000 
***** UPnP support = 9000 
Failed to mount USB HDD 
Failed to mount USB HDD 
Add a bacloip schedule successfully 
Add a baclcup schedule successfully 
Set USB port to support net.USB 
Succeeded in updating USB port setting 
Succeeded in updating system naine : LANDISK-C 70049 
Succeeded in updating workgroup name : WORKGROUP 
Succeeded in setting static ip setting :192.16 8.193.26 
Succeeded in updating EasySetup.ini 
Succeeded in updating LAN setting 

0< 先頭〕 n ^ i 最終 》] 


^0^ 巧お助.シャットさ‘ウン 


か 


つァームウ X アーのを巧 


含. 


ステム巧巧化 




再起動-シャットダウン 


再起動/シャットダウン 



ファームウ: C アの更新 


ファー ムウ1 アー のま新 


システム初期化 


システム巧期化 


□グ情報 


ログ情ま民 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ブラウス 

ファームウェアーの更新ファイルを選択します。 

- 


心 巧起れシャホタウン 

k ファ^ウ巧—のモ巧 

b _巧ム。胤ヒ 

_ 1 ロヴ巧が 


ブラウズ I 


I ファームウェアーの更新 I 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

再起動 

本製品を再起動します。 

— 

シャツトダウン 

本製品をシャツトダウンします。 

- 


'^^?"巧お旣.|シャットタ’ウ:.‘ 

k ファ-ムり X ア-の更巧 

らジステム扣期化 

_1 ロヴ巧郎 


システム巧細ヒ 


じ主意】システム巧巧化を実行すると、をての設定、及び內商いードディスクのをてのデータぴ消去されます。 


r 実行1 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

システム初期化 

[実行]ボタンをクリックすると、すべての項目を本製品の出荷時設定値に戻し、内蔵ハードディスクわフォー 

マットします。 

- 


77889333353494590033 

11454555515035512222 

77895666655785522222 

11112222255334411111 

11111111155666677777 

11111111111111111111 

99999999999999999999 
11111111111111111111 
..-.■ ~ - 勸..億 ■ ~ - ■... 

55555555555555555555 
00000000000000000000 
曇.-..-..~ ■ 
11111111111111111111 
11111111111111111111 
00000000000000000000 
22222222222222222222 
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困ったときには 


アイ • オー • データホームページをご覧ぐたさい 


http :// www . ioclata . jp / support / 

製品型番などで検索してください。 

サポートページには、最新の情報や過まにサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。 


本製品起動時のトラスレ 

本製品の電源を入れると、 STATUS ランプがホ点'滅し、ブザーがピーピーピーと鳴った .14-87 

セットアップ時のトラスレ 

Mac と Windows が'ミ昆在している環境の場合どのノ t ソコンで設定したらよいですか？ . 1 4-8 呂 

EasySetup を実行したら選択画面が表示された . 1 4-88 

現在のネットワーク環境に DHCP サーパーがあるかわからない . 1 4-88 

Magical 円 nder で本製品が検索されない .14-91 

DHCP サーノ t — があるのに、 STATUS ランプがホ点滅してし、る . 1 4-92 

(Mac OS ) ノ\〇ソコンに直接接続した後、本製品の設定画面力く表/示されない .14-92 

ノ\°ソコンと本製品を直接接続すると、 STATUS ランプカ《ホ/点滅する . 1 4-93 

LAN DISK の名前を変更したい . 1 4-93 

ファイアウォールソフトで、 LAN DISK に対してアクセスを許可させたい場合、どのポート番号で設定すればよいかわからない .14-93 

ノ t ソコンの IP アドレスがわ力、らなし、 . 1 4-94 

TimeMachine 機自良をち効にしてしまった .14-94 


本製品へのアクセス時のトラブル 

[LANDISKJ のアイコンを開いたり、共ちフォルダーを開こラとすると、「アクセス権限が無い」とエラーが表示されたり、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表 


示訊5 .14-95 

Mac OS 力、ら書き込んだフアイ J レを Windows 力、ら肖 I 」除すると、本製品の共有へ Mac OS 力、らフアイ J レイ呆を力《できなくなる .] 4-9 已 

本製品にネットワーク経由で接続するパソコンの台数に制限はあ0ますか？ .14-9 已 

LAN DISK にアクセスできないノ\°ソコンが'ある（他のノ\°ソコンからはすでに LAN DISK にアクセスできてし、る場合） .14-96 

[ disk ]、[ iTunes ] フォルダーを削除した後に、リモートリンク2機能や iTUnes 機能が使いたい .14-96 

[ コンピューターの検索]で [ landisk - xxxxxx ] が見っからなし、 . 1 4-97 

Windows 上から本製品を参照した場合に、見覚えのないフォルダーやファイルがある .14-9 曰 

ユーザー権限共有フォルダーに□グオンしよラとすると、エラーメッセージが出てきて□グオンができない .14-9 曰 

[ landisk - xxxxxx ] 力く見つ力、らなし、、ちしく (ま、接続で含なし、 . 1 4-98 

設定画面に関するトラスレ 

( Windows ) ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない .14-99 

(Mac OS ) ネットワークに導入後、本製品の設定画面が'表/示されない .] 4-10 曰 

設定画面で一部表示訊なぃ項 g がぁ5 . 1 4-101 

設定画面で文字が入力で胃なぃ .14-101 

設定画面上から入力できる文字制限について . 1 4-101 

パスワード認証に失敗し設定画面を表示できない . 1 4-101 

設定画面に□グオンするためのパスワードがわからない . 1 4-101 

「現在処理中です。」とメッセージが表示された .14-102 

設定画面上のノ\_ドディスク使用領域力《、ドライブのプ□ノ\〇ティと異なる .14-102 

設定画面の動作が遅い .14-102 

本製品の IP アドレスにつし、て 

本製品に設定した IP アドレスを忘れた、本製品に設定されている IP アドレスを調べたい .14-103 

ファイルの保存につし、て 

フアイ J レ名やフォ レダー名の串リ限について . 1 4-104 

共有フォルダーにファイ J レをコピーする際のサイブの制限はあ0ますか？ .14-104 

US 巨接続モードで作成したフォ J レダーは LAN 接続モード時に使用できますか？ .14-104 
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ランプやブザーにつし、て 

STATUS ランプがホく点滅してし、る . 14-] 0已 

ノ t ソコンと本製品を直接接続すると、 STATUS ランプカ《ホ/点灯する .] 4-] 0已 

ランプとブザーの動作についてタロ〇たい . 14-]曰已 

iTunes サーバー機能使用時のトラスレ 

iTunes に本製品が表示されない . 14-]曰日 

iTunes に表示されない、あるいは、再生で含ないフアイレが'ある . 14-]曰巨 

iTunes から本製品のフアイレやフォ J レダーを見ることが'で含ない .14-106 

iTunes サーノ t — 機自良で公開したフアイ J レカ 《 iTunes に正しく表/示されない、あるし、は再生できないフアイ J レカ《ある .14-107 

リモートリンク2機能使用時のトラスレ 

リモートリンク2が接続できなくなった .] 4-10 曰 

リモートリンク2を使用中に「通信エラーが発生しました。」と表示される .] 4-10 呂 

つンテンツの再生がでさない . 14-] 〇呂 

iPhone 、 iPad の「自動検索」で LAN 内の本製品が自動検索されない .] 4-10 呂 

リモートリンク2の設定で「サーパ'エラーが発生しました」のメッセージが表/示される . 14-10曰 

内蔵および外付八ードみスクにつし、て 

外付八ードディスクを接続するとブザーが「ピーピーピー」と鳴り、 STATUS ランプがホ点、滅したままとなる .14-109 

外付ハードディスクのパソコンでのフォーマットち法について . 1 4-109 

ハードディスクの不良で内蔵 HDD 交換が必要な場合は？ .14-109 

本製品に接続可自居なハードディスクについて . 14-]曰9 

デフラグ機能はあ0ますか？ .14-109 

省電力機能が働かない .14-109 

タイムサーバー機能使用時のトラスレ 

タイムサ_パーとの同期が行われない . 1 4-1 10 

パソコンのネットワーク設定につし、て 

ノ t ソコンの IP アドレスがわ力、らなし、 .14-111 

Windows ノ t ソコンの[ワークグ J レープ名]がわからなし、 .14-111 

( Windows ) ネットワークドライブの割0当てち法がわからない .14-111 

( Windows ) [□—力 J レエリア接続]アイコンに x マークカ《付いている .14-111 

パソコンに固定の IP アドレスを設定するには . 1 4-1 12 

Windows 7の場合 . 1 4-1 13 

Windows Vista の場合 . 1 4-114 

Windows XP の場合 . 14-] ] 已 

Mac OS X の場合 . ]4-り已 
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本製品の電源を入れると、 STATUS ランプが赤点滅し、ブザーがピーピーピーと鳴った 


原因 

DHCP サーバーから本製品の IP アドレスを取得できていない。 

※本製品の IP アドレスの設定が、自動取得（出荷時設定）に設定されている場合で、接続したネットワークに DHCP サーバ ー 
が見つからない場合は、 STATUS ランプがホ点滅します。 

対処 

接続したネットワーク内の DHCP サーバーが正常に起動していることをご確認ください。 

X DHCP サーバーから正常に IP アドレスなどの割り当てが受けられない場合、本製品は自動的に AutolP アドレス： 

1日 9.2 已 4. XXX . XXX に設定されます。 



原因 

DHCP サーバーのない環境で使用している、あるいは、 DHCP サーバーと本製品の組み合わせにより IP アドレスが割り 

当てられない。 

対処 

本製品の IP アドレスを手動で固定の IP アドレスに設定してください。 


原因 

本製品が取り扱えない USB 機器が US 巳 [H 日 ST] ポートに接続された。 

対処 

本製品で取り扱えない USB 機器あるいはフォーマツト形式の装置が US 巳 [H 日 ST] ポートに接続された場合、接続に失敗 
したことを STATUS ランプのホ点滅で表示します。この場合は該当する US 巨機器を本製品から取り外してください。し 

ばらくすると緑点灯に変わります。 


原因 

LAN 接続モードで使用する共ちフォルタ'一を、 USB 接続モードから削除やリネームした。 

対処 

US 巳接続モードでリネームした場合は、 US 巳接続モードから元の名前に戻すと再び共ちフォルダーとして使用可能になり 
ます。 US 巳接続モードでフォルダーを削除した場合は、設定画面の[共ち]タブにて不要な共ちフォルダーを削除してくだ 

さし、。 
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Mac と Windows が混在している環境の場をどのパソコンで設定したらよしでずか？ 


対処 


本製品は、本製品と同ーネットワーク内の]台のパソコンからすべての設定を行ラことができます。 

ごネ拥環境に、 Wind 日 WS と Mac OS のどちらもある場合は、一ちのパソコンからすべての設定を行うことができますが、 
Windows パソコンから設定することをおすすめします。 

日 WS 環境では、 「 EasySetup 」 を使用できますので、本製品の IP アドレスの設定などを簡単に行うことができます。 


EasySetup を実巧したら選択画面が表示された 


原因 

複数のネットワークを使用しているため、インターフェイスの設定画面が表示された。 

対処 

本製品を接続する予定のネットワークにつながっているインターフェイスを選択するか、本製品を接続予定のネットワーク 

のみにパソコンをつなげてください。 


現在のネットワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない 


P 使用のネットワーク環境に、「ブ□-ドバンドルーター」「ルーター機能付きの ADSL モデム 」 [Windows NT 系のサー 

バー」 などがある場合は、これらの DHCP サーバー機能を使用している可能性があります。 

b 下の【ち法]】あるいは【ち法2】などの手順で確認できます。_ 


【方法1】パソコンの IP アドレスの設定で確認 


すでにネットワーク内にあるインターネットなどに正常にアクセスできるパソコンの IP アドレスの設定で確認できます。 

( IP アドレスの設定が" DHCP サーバーから取得する"設定になっていて正常に LAN 内で使用できている場合は、ネットワーク内に DHCP サー 
バーがあります。） 


• Windows 8の場合 


1 画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チャー 
_ムバー_が表示されたら、[検索]をクリックします。_ 




2 

[コント□ールノなル]アイコンをクリックします。 


3 

[ ネットワークとインターネット]をクリックします。 


4 

[ネットワークと共ちセンター]をクリックします。 

( 

を ネットワ-化イシタ-ネット 1 

© @ ▼ t 巧 ► コシトロ-ルバネル ► み y トワ-化インタ-み卜 

コン阳-ルバネルホ-ム 占と ぶツ トワ-化其ち它シタ- 

W テ^と^*， かワ-ウの姗ヒタスクで表示ネタトつ-ウみトフ-诚コシピュ-夕-とデバイス®^予 

1 1 A -, 1>タ ホ-ムめレ-プと紳に田ずる;饼み © iiS ? 

ソン* ノ^ノ JcM , イシタ-ネットォプショシ 

1 —完严扇^ 粒 ホ-ムパ-鐘ブ― 

デスクトップの占ス巧イズ 




7 


[ DHCP ち効]欄に [ はい]と表示されていれば、 
DHCP サーバーが あります。 


ネットワーク接続の詳細 


みットワ - 傭獄 ) 萬 81 脚： 


----- 

で欄 


で]パティ 

接括固有 DNS サフィックス 
説明 
巧を 7 占 
DHCP> 

ザ献圓 ---- 

IPv4 サブみかマスク 
トスの取侵日 
トスの酌!1巧ぉ 
IPv4 デ7オルトゲ-ピはイ 


IPv4 DNS サ -/C- 


值 ィ 

Realtek RTL8191SU Wireless LAN 
1 . 24-60 

はい I 

W 占 1 货が > 

255.255 .255.0 
2012年10月4日14:45:27 
2012年10月7日16:45:06 
192.168 .31.254 
192.168 .31.254 

192.168 .31.254 、 


I 巧 に）] 
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• Windows 7. Vista の場合 


1 

Windows 7の場合は、[スタート]一[コンピューター] 

一[ネットワーク]をクリックします。 

Windows Vista の場合は、[スタート]一[ネットワー 

ク] をクリックします。 


2 

[ネットワークと共ちセンター]をクリックします。 



5 [ DHCP ち効]欄に [ はい]と表示されていれば、 
_ DHCP サーバーがあります。_ 


ネットワ-ク接括の1綠 B 図 


ネットワ-ウ巧镜の詳細⑩: 



プ□バティ 

植 

- 


巧倚固ち DNS サフィックス 

apgbbr 



i が月 

Intel(R) PRO/1 00 VE Network Connect 


■ 1 

■龍アよ仇 - 

J0QrQJ-£9aEQ-D7-93 


1 

DHCP ちか 

はい 1 


m 1 

■ ■が kTc - 

■1 解 .W み 0 い 

—- 


IPv4 サブネットマスク 

255.255.255 D 



リースの胁导日 

如 07 年 2 月 5 日12:58:42 



リースのちかお眼 

如07年2月6日12:58:42 



IPv4 デフォルトザートウェイ 

192.168 D.1 



TPv4 DHCP 计ーバー 

1の IfiRfll 

> 


4 I 

W 1 ► 



3 


Windows 7の場合は、[□-カルエリア接続]をク 
リックします。 

Windows Vista の場合は、[が態の表示]をクリック 
します。 


▼ Windows 7の場合 



▼ Windows Vista の場合 




〔 閉じる似 I 


• Windows 8、7 、 Vista 外の場合 
1 1パソコンの IP アドレスを確認できる画面を開きます。 
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【方法2】 Windows 標準添付のツールを使って確認ずる （ Windows のみ) 


r Windows 標準添付のツールで DHCP サーバーを利用しているかを確認できます。 

1 • Windows 8の場合 

画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チャー 
ムバーが表示されたら、[検蔚一 [ コマンドプ□ンプト] 



• Windows 7、 Vista、XP の場合 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アクセサリ] 

一[コマンドプ□ンプト]を開きます。 



2 

ipconfig /all (呂と/の間にスぺースが入ります。）と 

入力して、 [ Enter ] キーを押します。 


3 

[DHCP サーバ ー] (または [DHCP Server ]) 欄に 
アドレス （ DHCP サーバーのアドレス）が表示されて 

いれば、 DHCP サーバーがあります。 


▼ Windows 8. 7. Vista の場合 


イーヴネットアタ 7 ターローて)ル エリ 

ア接続： 


接続固有の DNS サフィックス...： 

説明 . 

■ 

- 

物理アドレス . 



DHCP 有効 . 

はい 


自動構成有効 . 

はい 


リンク□一カル IPv6 アドレス... 


♦. 

IPv4 アドレス . 



サブネットマスク . 

255.255 .255.0 


リース巧得 . 

2009 年 10 月 23 日 

10:58:23 

リースの有効期限 . 

2009 年 10 月 24 日 

10:58:23 


11 . 1 


■ DHCP サーバー . 

192.168 •川 •い 


1 抓がが ■ は ID TTTTTTTTT-：-；' 

-い.—占 


DHCPv6 クライアント DUID. 

• • : 1 . 


DNS トバー . : 

:192.168 .111.1 


NetBIOS over TCP/IP . : 

:有効 



Windows XP の場合 


IP し onfiguration 


Host Name . 

Primary Dns Suffix 

Node Type . 

IP Routing Enabled. 
WINS Proxy Enabled. 


Ethernet adapter □一カルエリア接続： 

Connection-specific DNS Suffix 
Description . 


rhys I ( 

Dhcp EnabIed. 

Autoconfiguration EnabIed 

IP Address. 

Subnet Mask . 

De'^ a'_' I ■*: Ga**; e'*'ay . 

DHCP Server . 

uNG Ge I Vc Tto T T T T T T T ■ 

Lease Obtained. 

Lease Expires . 
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Magical Finder で本製品が検索されない 


原因 

接続が正しく行われていない。 

対処 

じ(下をご確認ください。 

-本製品の電源が入っている ( STATUS ランプが緑色に点灯している） 

-接続ケーブルが正しく LAN に接続されている 

•本製品を接続したブ□ードバンドルーター、ハスパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅している 


原因 

本製品が再起動中である。 

対処 

本製品が起動するまでに TATUS ランプが緑色に点灯 X するまで）お待ちください。 

X DHCP サーバーの無いネットワークにはじめて接続した場合は、ホく点滅します。 


原因 

セキュリティー関連のソフトウェアが制限している。 

対処 

セキュリティー関連のソフトウェア（ファイアウォールソフト）の動作を一時的に停止していただき、本製品が検索される 

かどラかをお試しください。 

また、一時的に停止した場合に検索されるよラになった場合には、ファイアウォールソフトの除外設定を行ラと、ファイア 

ウォールソフトを動作させたまま、本製品を検索することが可能となります。 

(詳しいソフトウェアの操作ち法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください)。 


く参考 ： Windows 8の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ [Magical FinderJ をパソコンにインストールします 。 （【Windows 7、 Vista 、 XP から Ma 邑 ical 円 nder でセットアッ 

プする】に-12ページ） 参照） 

◎画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チャームバーが表示されたら、[検索]をクリックします。 

◎[コント□ールノネル]アイコンをクリックします。 

④コント□-ルパネルの検索に 「 Windows ファイアウォール」と入力します。 

©「 Windows ファイアウォール」の [ Windows ファイアウォールによるアプリケーシヨンの許可]をクリックし、画面内の[設定の変 
要]ボタンをクリックします。 

©- 覧から [ Ma 邑 ical 円 nder ] を選択し、チェックボックスにチェックをつけた後、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


く参考 ： Windows 7の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ [Magical FinderJ をパソコンにインストールします 。 （【Windows 7、 Vista 、 XP から Ma 邑 ical 円 nder でセットアッ 

プする】に-12ページ） 参照） 

◎ [スタート]-[コント□-ルパネル]を開き、コント□-ルパネルの検索に 「 Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可」 

と入力します。 

◎ [ Windows ファイアウォール]-[許可されたプ□グラム]の画面が開いたら、画面内の[設定の変更]ボタンをクリックします。 

④一覧から [ Ma 呂 ical 円 nder ] を選択し、チェックボックスにチェックをつけた後、のロボタンをクリックします。 


<参考 ： Windows Vista の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ [Magical FinderJ をパソコンにインストールします 。 （【Windows 7、 Vista 、 XP から Ma 邑 ical 円 nder でセットアッ 

プする】に-12ページ） 参照） 

◎ [スタート]-[コント□-ルパネル]- [ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可]を開きます。 

※ユーヴカウント制御の確認画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックします。 

◎ [例外]タブをクリックし、[プ□グラムの追加]ボタンをクリックします。 

④一覧から [ Magical 円 nder ] を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

© 「プ□グラムおよびサービス」の一覧に [ Ma 呂 ical 円 nder ] が追加されることを確認し、にりボタンをクリックします。 


く参考 ： Windows XP Service Pack 3 の Windows ファイアウォール機能の除外設定 > 

①あらかじめ [Magical FinderJ をパソコンにインストールします 。 （【Windows 7、 Vista 、 XP から Ma 邑 ical 円 nder でセットアッ 

プする】に-12ページ） 参照） 

◎ [スタート]一[コント□ールパネル]一[セキュリティセンター]を開きます。 

◎一番下の 「 Windows ファイアウォール」をクリックします。 

④[例外]タブをクリックし、[プ□グラムの追加]ボタンをクリックします。 

©-覧から 「 Ma 呂 i 巳 al 円 nder 」 を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

© 「プ□グラムおよびサービス」の一覧に [ Ma 邑 ical 円 nder ] が追加されることを確認し、のりボタンをクリックします。 
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DHCP サーバーがあるのに、 STATUS ランプが赤点滅している 


原因 

接続が正しく行われていない。 

対処 

いったん本製品の電源ボタンを押して電源を切り、 LAN ケーブルが正しく接続されていることを確認してから、再度電源 

を入れてください。 


原因 

DHCP サーバーから本製品の IP アドレスが取得できていない。 

※本製品の DHCP クライアント設定が on (出荷時設定）に設定されている場合で、接続したネットワークに DHCP サーバー 
が見つからない場合は、 STATUS ランプがホく点滅します。 

対処 

接続したネットワーク内の DHCP サーバーが正常に起動していることをご確認ください。 

X DHCP サーバーから正常に IP アドレスなどの割り当てが受けられない場合、本製品は自動的に AutolP アドレス： 

1日 9.2 曰 4.XXX.XXX に設定されます。 


原因 

DHCP サーバーがない環境で使用している、あるいは、 DHCP サーバーと本製品の組み合わせにより IP アドレスが割り 

当てられない。 

対処 

本製品の IP アドレスを手動で固定の IP アドレスに設定してください。 


原因 

本製品が取り扱えない USB 機器が US 巳 [ H 日 ST ] ポートに接続された。 

対処 

本製品で取り扱えない USB 機器あるいはフォーマツト形式の装置が USB [ H 日 ST ] ポートに接続された場合、接続に失敗 
したことを [ STATUS ] ランプのホ点滅で表示します。この場合は該当する USB 機器を本製品から取り外してくださし、。 

しばらくすると青点灯に変わります。 


(Mac OS ) パソコンに直接接続した後、本製品の設定画面が表示されない 


原因 

接続が正しく行われていない。 

対処 

じ(下をご確認ください。 

-本製品の電源が入っている ( STATUS ランプが緑色に点灯している） 

-接続ケーブルが正しく LAN に接続されている 

•本製品を接続したブ□ードバンドルーター、ハスパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅している 


原因 

セキュリティー関連のソフトウェアが制限している。 

対処 

セキュリティー関連のソフトウェアのファイアウォール機能により制限されている場合があります。 

ファイアウォール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウェアはファイアウォールの制限を受けな 

いよラに設定を変更してお試しください。 

なお、ファイアウォール機能に関する設定については、セキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお問合せください。 


原因 ' 

じ(前に設定した本製品の IP アドレスが間違っている、あるいは、正しく設定していなかった。 

対処 

RESET ボタンで、本製品の LAN ポートの IP アドレスを出荷時設定 （] 92.1 6狂日.2日日）に戻してください。 

【IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （1 日-6己ページ） 

出荷時設定に戻した後、再度、最初から本製品の IP アドレスの設定をやり直してください。 


原因 

Web ブラウザーが、プ□キシ経由でインターネット接続するようになっている。 

対処 

Web ブラウザーがプ□キシサーバーを使用する設定になっている場合、本製品の設定画面を呼び出すことができません。 

Web ブラウザーの設定でプ□キシサーバーを使わない設定にしてください。 

本製品の設定終了後は、プ□キシ設定を元に戻してください。 

Mac 日 S をお使いの場合はタページの 【 Mac 日 S でプ□キシサーバー設定を無効にする設定】をご覧ください。 
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Mac OS でプロキシサーバー設定を無効にずる設定 


1 

[アツ プルメニュー] 一 [ システム 環境設定] をクリツ 



3 

[詳細]をクリックします。 


クします。 



ネットワーク 



ファイル編集表示移動ウインド 



2 


[ネットワーク]を開きます。 


e 


卞ットワーク 


广すべてを表示 J 




ネットワーク巧境：自助 



巧況：巧巧 

A 内唐モデム なぶ 

满 i ド ^ 

Ethernet は 巧な巧 巧中で、 IP アドレス 192.168.0.2 が 没 
定されています， 

• Bluetooth の 

ホ巧ぉ W 

巧な ： (DHCP サーバを巧用 : ] 

g FireWire ♦•み 

■ 未 接 巧 S 

IP アドレス： 192.168.0.2 


ヴブネ ツ ト マスク： 255.255 .255.0 


ルーター：192.168.0.1 


DNS サー パ： 1192.168 .0.1 | 


お索ドメイン： 


〔 タリツタ \ 

+ 1 - ' 

詳畑". ） 巧 


a 巧まできないようにするにはカギをクリックします。アシスタン K ...) ( 元に R す )( ~巧用 



上で設定は完了です。 


パソコンと本製品を直接接続ずると、 STATUS ランプが赤点滅ずる 


原因 

はじめて本製品をパソコンに直接接続した。 

対処 

設定画面で本襲品の IP アドレスを固定に設定し、電源ボタンを押して本製品の電源を切り（シャットダウン）後、再度本製 
品の電源を入れると STATUS ランプが緑色に点灯します。 


LAN DISK のち前を変更したい 


対処 


【LAN DISK の名前を変更する】 （9 -日日ページ） をご覧ください。 


ファイアウォールソフトで 、、 LAN DISK にがしてアクセスを許可させたい場を、どのポート番号で設 
定ずればよいかわからない 

|137〜]39番、44己番のポートに巧してアクセスを許可する設定を行ってください。 

羊しし、設定ちミ去につし、ては、アプリケ——シヨンメ——力——にご確言忍くださし、0 


対処 
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パソコンの IP アドレスがわからない 

I 添付ユーテイリテイ [Magical FinderJ で確認することができます。 
じ(下をご覧ください。 


Magical Finder でパソコンの IP アドレスを確認ずる 


対処 


1 

[Magical FinderJ を起動します。 


2 

[IP 設定]ボタンをクリックします。 


3 

管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定 
されていません)、[日ロボタンをクリックします。 


4 

表示された [IP アドレス設定]画面の[このコンピユー 

夕一の IP アドレス] で確認できます。 





TimeMachine 機能を有効にしてしまった 


対処 


USB 接続時にフォーマットしてしまった場合、あるいは Mac OS X に接続して TimeMachine 機能をち効にした場合、 
そのままでは LAN 接続で使用できなくなります。 

LAN 接続で使用したい場合は、 LAN 接続の上で設定画面を開き [ ディスク]項目からフォーマットを行ってください。 
※フォーマットを行った場合記録されていたデータは失われます。必要なデータが含まれている場合は別の媒体等へデータ 
の退避を行ってください。 
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FLANDISKJ のアイコンを開いたり、共ちフォルダーを開こラとずると、 r アクセス権限が無い J とエラー 
が表示されたり、 ユーザーちとパスワードを入力ずる画面が表示される 


原因 

共ちフォルダーにアクセス権限の設定を行っていて、本製品に登録したユーヴー名、パスワードと、パソコンから□グオン 

したユーザー名とパスワードが一致していない。 

対処 

ネットワーク□グオン時に入力する[ユーヴー名]、[パスワード]と本製品に登録したユーザ'一の[ユーザー名]、[パスワー 

ド]が一致するよラに、本製品とパソコンの設定をご確認ください。 

パソコンの設定については、夕を確認してください。 


▼ Windows の場合 

日 S 側にユーザー登録しなおします。 

ユーヴー登録されていない場合には、本製品に登録した[ユーザー名][パスワード]と同じユーザーアカウントを作成して 

ください。 


▼ Mac OS の場合 

限動]一[サーバへ接続…]で本製品の IP アドレスを設定後、腺続]ボタンをクリックした際に表示される画面で、[登録ユー 

ザー]を選択し、陷前]と[パスワード]に本製品に登録した[ユーヴー名]と[パスワード]を入力してください。 

Mac OS から書き込んだファイルを Windows から削除ずると、本製品の共有へ Mac OS からファ 
イル保存ができな<なる 

原因 

本製品のシステムに採用されている Windows サービスと Macintosh サービス間のファイル保初青報に不整合が生じるた 

め。 

対処 

Mac 日 S のデスクトップ上にマウントした共ちを一度、コ'ミ箱へ捨て再度、円 nder から本製品の共ちへアクセスしてくだ 

さし、。 

本製品にネットワーク経由で接続ずるパソコンの台数に制限はありまずか？ 

対処 

本製品にネットワーク経由で接続可能な端末数について、 Windows では制限は設けておりませんが、同時接続台数が増加 

するとパフオーマンスが低下します。 

- Windows パソコンの場合：推奨する同時接続台数は8台まで（ネットワークドライブの割り当ても同様です。） 

• Msc 日 S パソコンの場合：推奖する同時接続台数は8台まで爆大]日台まで） 
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LAN DISK にアクセスできないパソコンがある（化のパソコンからはずでに LAN DISK にアクセス 
できている場を） 


対処 


P でに別のパソコンが LAN DISK にアクセスできている場合 、 LAN DISK 自体の動作、設定には問題がないため 、 LAN 

DISK 自体の設定変更を行ラ必要はありません。 

LAN DISK に接続できないパソコンでじ(下の点をご確認ください。 

▼ Windows の場合 

「コンピューターの検索」にて LAN DISK の名前ではなく、本製品に設定されている IP アドレスで検索を行ってみてくだ 
さぃ。 

• IP アドレスの検索で見つかる場合 

TCP / IP で正しく通信できていますので、 IP アドレス設定は正常です。 

また、検索の結果表示された共ちフオルダーへのアクセスをお試しください。 

• IP アドレスの検索で見つからない場合 

検索した IP アドレスが LAN DISK に設定されたものではない、または IP アドレスが正しく設定されていない可能性があ 
ります。じ(下の点をご確認ください。 

く本製品の IP アドレスに ping を実行する> 

①[コマンドプ□ンプト]を起動します。 

- Windows 8の場合 

画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チヤームバー 
が表示されたら、[検索]一[コマンドプ□ンプト]を 
クリックします。 

- Windows 7 、 Vista の場合 
[ スタート]一 [ すべてのプ□グラム]一 [ アクセサリ]一 [ コマンドプ□ンプト]をクリックします。 

.Windows XP の場合 

[スタート]一[(すべての）プ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]を開きます。 

◎「 ping 」 と入力し、スペースを]文字あけてから、本製品の IP アドレスを入力し Enter キーを押します。 

入力例） C ;\ xxxxx>ping 1 92.1 68.日.2日日 [ Enter ] 

@応答メッセージが表示されますので、メッセージ内容によりそれぞれの対処をご確認ください。 

く 「Reply from ••• 」と応答があった場合> 

日 S のファイル共ちサービスが正しく動作していない可能性があります。 

お使いの LAN アダプターのドライバーを再インス!-ールしてみてどラかお試しください。 

く 「Request time out 」 と応答があった場合> 

-本製品の IP アドレスが、パソコンの IP アドレスと同じセグメントの IP アドレスになっているかを確認してくださし、。 
[Magical Finder ] より確認することができます。 

-ファイアウオールソフトがインス!ルされている場合には、一時的に機能を無効にしてみてどうかご確認ください。 

▼ Mac OS の場合 

li [ landisk - xxxxxx ] が見つからない、もしくは、接続できない】 （14-98 ぺージ） をご確認ください。 



[ disk ]. [ iTunes ] フォルダーを削除した御こ、リモートリンク2機能や iTUnes 機能が使いたい 


対処 


医斤規で [ diskLUTune 到の名前で共ちフォルダーを作成してください。アクセス権限は必ず「全共ち」で設定してくださし、。 
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Windows の場を 

[ コンピユーターの検索]で [ landisk - xxxxxx ] が見つからない 

原因 

ネットワークの参照に時間がかかっている。 

対処 

麽示]メニュ ー- > [最新の情報に更新]をクリックしてください。 


原因 

対処 

本製品がネットワークに正しく接続されていない。 

本製品の電源が入っているかに TATUS ランプが点灯しているか)、接続ケーブルが LAN に接続されているか確認してく 

ださい。 

(本製品を接続したブ□ードバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅しているこ 
とも確認してください。） 



原因 

対処 

ファイアウォール系のソフトウェアを使用している。 

ファイアウォール系のソフトウェアで、本製品のコンピュータ名（初期値は 「 Landisk - xxxxxx 」 がや本製品の IP アド 

レス （ DHCP から IP 自動取獄を使用できるように設定してください。 

X XXXXXX は MAC アドレスの下日が 

詳しくは、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 



原因 

本製品の IP アドレスを変更後、検索しよラとしている。 

対処 

パソコンを一度再起動する必要があります。 

Windows がじ(前の情報を保持しているため、再起動で保持している情報を一度クリアする必要があるからです。 


原因 

Windows のネットワーク機能が不安定なため、ネットワーク参照が正しく行えない。 

対処 

-設定画面が開けることをご確認ください。 

- LAN アダプターが正常に認識されていることをご確認ください。（詳しくは、各 LAN アダプターの取扱説明書をご覧く 

ださい。） 


原因 

パソコン側の名前解決がうまくいっておらず、 [ landisk - xxxxxx](LAN DISK の名前）の文字での検索では検索されない。 

対処 

本製品の IP アドレスは 、 Magical Finder で確認できます。（表示されている [ IP アドレス]が本製品の IP アドレスです。） 


原因 

お使いのネットワークの IP アドレスのセグメントが本製品の IP アドレスと異なっている。 

対処 

•ブ□ードバンドルーターなどの DHCP サーバーをお使いの環境の場合 

いったん本製品の電源を入れ直して、再度検索できるかどラかお試しください。 

• DHCP サーバーがない場合 

本製品の IP アドレスをお使いのネットワークに合った IP アドレスに変更してください。 


原因 

本製品とお使いのパソコンのワークグループ名が異なる。 

対処 

本製品とパソコンのワークグループ名を一致するよラに設定してください。 

• 本製品のワークグループ名 

【機器情報•設定】 （13-7 己ページ） をご覧ください。 

. パソコンのワークグループ名 

【 Wind 日 WS パソコンの[ワークグループ名]がわからない】 (14-1 11ぺージ） をご覧ください。 
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Windows 上から本製品を参照した場をに、見覚えのないフォルダーやファイルがある 


原因 

Ma 巳日 S で、フォルダーを作成したり、ファイルをコピーした。 

対処 

Ma 巳日 S で、フォルダーを作成したり、ファイルをコピーした際は、作成したファイル（フォルダー）の他に、別のファイ 
ル（フォルダー)が作成されます。（例： 「. AppleD 日 uble 、「. AppleD 巳」など、 Windows 上から見ると、見覚えの無いファ 
イル、フォルダーになります。） 

このファイル（フォルダー）には、 Mac 日 S ユーヴー用の必要な情報が書き这まれていますので、削除しないでください。 


原因 

アプリケーションが作業中に作成.削除した。 

対処 

アプリケーションによっては、作業ファイルを作成•削除するものがあります。 

そのため、 [ ごみ箱]フォルダーにファイルやフォルダーがある場合があります。 

ユーザー権限共ちフォルダーにログオンしよラとずると、エラーゾッセージが出てきて□グオンができな 
い 

原因 

対処 

1 

LAN DISK に登録したユーザー名-パスワードと、 Wind 日 WS に登録したユーヴー名とパスワードが一致していない可能 

性が考えられます。 

LAN DISK に登録したユーザー名-パスワードを、 Wind 日 WS でも作成し、日 S □グオン時にそのユーザー名-パスワード 

を使って□グオンしてください。 


Mac OS の場を 

[ landisk - xxxxxx ] が見つからない、もしくは、接続できない 

原因 

本製品がネットワークへ正しく接続されていない。 

対処 

本製品の電源が入っているかに TATUS ランプが点灯しているか)、接続ケーブルが LAN に接続されているか確認してく 

ださい。 

(本製品を接続したブ□ードバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅しているこ 
とも確認してください。） 


原因 

対処 

ファイアウォール系のソフトウェアを使用している。 

ファイアウォール系のソフトウェアで、本製品のコンピューター名（初期値は 「 Landisk - xxxxxx 」） や本製品の IP アドレ 

スを使用できるよラに設定してください。 

詳しくは、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 



原因 

LAN DISK の名前で検索できない。 

対処] 

[サーバへ接続]画面で、本製品の IP アドレスを使用して接続してください。 

入力する IP アドレスは、本製品に設定されている IP アドレスを入力します。 

※本製品の IP アドレスは 、 Magical Finder で確認できます。（表示されている [ IP アドレス]が本製品の IP アドレスです。） 
例） IP アドレス （192.1 日8.日.2日日）を指定して接続する場合： smb ://! 92.1 日狂日.2日日/ 

対処2 

Web ブラウザーにョ于311」を起動し、ブックマークの[巳日 nj 日 ur ] (または、 [ Rendezvous ]) に LANDISK-xxxxxx 

X が表示されていることを確認します。 

X XXXXXX は MAC アドレスの下6巧 

※本製品の [ LANDISK の名前]を変更している場合は、変更後の名前 
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設定画面に関するトラブル 


( Windows ) ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない 


対処] 

デスクトップ上にある、 [ LANDISK - xxxxxxWE 巨設定画面]シヨートカットから開いてみてください。 


対処] 

[Magical Finder ] を起動し、本製品を検索してください。 

詳しくは、 【セットアップする】に-9ぺージ） をご覧ください。 


I セキュリティー関連のソフトウェア（ファイアウォールソフト）の動作を一時的に停止していただき、本製品が検索される 
かどラかをお試しください。 

また、一時的に停止した場合に検索されるよラになった場合には、ファイアウォールソフトの除外設定を行ラと、ファイア 
ウォールソフトを動作させたまま、本製品を検索することが可能となります。 

(詳しいソフトウェアの操作ち法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください)。 

く参考 ： Windows 8の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ [Magical FinderJ をパソコンにインストールします 。 （【Windows 7、 Vista 、 XP から Ma 邑 i 巳 al 円 nder でセットアッ 
プする】に-12ページ） 参照） 

◎画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チャームバーが表示されたら、[検索]をクリックします。 

◎[コント□ールノ《ネル]アイコンをクリックします。 

④コント□—ルパネルの検索に 「 Windows ファイアウォール」と入力します。 

⑤ 「 Windows ファイアウォール」の [ Windows ファイアウォールによるアプリケーシヨンの許可]をクリックし、画面内の[設定の変 
要]ボタンをクリックします。 

◎一覧から [ Ma 呂 ical 円 nder ] を選択し、チェックボックスにチェックをつけた後、[日ロボタンをクリックします。 

く参考 ： Windows 7の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ [Magical FinderJ をパソコンにインストールします 。 （【Windows 7、 Vista 、 XP から Ma 邑 ical 円 nder でセットアッ 
プする】に-12ページ） 参照） 

◎ [スタート]-[コント□-ルパネル]を開き\コント□-ルパネルの検索に 「 Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可」 

と入力します。 

◎ [ Windows ファイアウォール]-[許可されたプ□グラム]の画面が開いたら、画面内の[設定の変更]ボタンをクリックします。 

④一覧から [ Ma 呂 ical 円 nder ] を選択し、チェックボックスにチェックをつけた後、[日 K ] ボタンをクリックします。 

く参考 ： Windows Vista の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ [Magical FinderJ をパソコンにインストールします 。 （【Windows 7、 Vista 、 XP から Ma 邑 ical 円 nder でセットアッ 
プする】に-12ページ） 参照） 

◎ [スタート]-[コント□-ルパネル]- [ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可]を開きます。 

※ユーヴカウント制御の確認画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックします。 

◎ [例外]タブをクリックし、[プ□グラムの追加]ボタンをクリックします。 

④一覧から [ Ma 呂 ical 円 nder ] を選択し、[日ロボタンをクリックします。 

© 「プ □グラムおよびサービス」 の一 覧に [Ma 邑 ical 円 nder ] が追加されることを確認し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

く参考 ： Windows XP Service Pack 3 の Windows ファイアウォール機能の除外設定 > 

①あらかじめ [Magical FinderJ をパソコンにインストールします 。 （【Windows 7、 Vista 、 XP から Ma 邑 i 巳 al 円 nder でセットアッ 
プする】に-12ページ） 参照） 

◎ [スタート]一[コント□ールパネル]一[セキュリティセンター]を開きます。 

◎一番下の 「 Windows ファイアウォール」をクリックします。 

④[例外]タブをクリックし、[プ□グラムの追加]ボタンをクリックします。 

©-覧から [Magical FinderJ を選択し、のりボタンをクリックします。 

© 「プ□グラムおよびサービス」の一覧に 「 Ma 呂 i 巳 al 円 nderl が追加されることを確認し、[日 K ] ボタンをクリックします。 
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(Mac OS ) ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない 


原因 

接続が正しく行われていない。 

対処 

じ(下をご確認ください。 

. 本製品の電源が入っている （ STATUS ランプが緑色に点灯している） 

-接続ケーブルが正しく LAN に接続されている 

•本製品を接続したブ□ードバンドルーター、ハスパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅している 


原因 

セキュリティー関連のソフトウェアが制限している。 

対処 

セキュリティー関連のソフトウェアのファイアウォール機能により制限されている場合があります。 

ファイアウォール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウェアはファイアウォールの制限を受けな 

いよラに設定を変更してお試しください。 

なお、ファイアウォール機能に関する設定については、セキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお問合せください。 


原因 

(本製品に固定の IP アドレスを設定した場合） 

本製品と設定用パソコンの IP アドレスのネットワークアドレス部が合っていない。 

対処 

お使いのパソコンの IP アドレスが例えば「192.1日 8.1. XXX 」に設定されている環境で、本製品の IP アドレスが 

n 92.1 日8.日.2日日」に設定されているなど、ネットワークアドレスが合っていないことが考えられます。 

本製品の IP アドレスの設定を、お使いのネットワーク環境にあわせて設定し直してください。 


原因 

本製品が DHCP クライアントに設定されているため、 IP アドレスがわからない。 

対処 

本製品の IP アドレスは、 Magical 円 nder で確認することができます。表示されている [ IP アドレス]が本製品の IP ア 

ドレスです。 


原因 

対処 

設定画面を開こラとしているパソコンの IP アドレス設定が間違っている。 

設定画面を開こラとしているじ(外のパソコンで、設定画面が開けないかお試しください。 

開ける場合は、開けなかったパソコン側の IP アドレスの設定が本製品にアクセスできる設定になっていない可能性がありま 

す。本製品を設定時にパソコンの IP アドレスやサブネットマスクを一時的に変更していた場合などは、本製品設定前の IP 

アドレスやサブネットマスクに戻してください。 



原因 

対処 

じ(前に設定した本製品の IP アドレスが間違っている、あるいは、正しく設定していなかった。 

[ RESET ] ボタンで、本製品の IP アドレスを出荷時設定に戻してください。 

【 IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （1 日-日曰ページ） 

出荷時設定に戻した後、再度最初から本製品の IP アドレスの設定をやり直してください。 



原因 

Web ブラウザーが、プ□キシ経由でインターネット接続するようになっている。 

対処 

Web ブラウザーがプ□キシサーバーを使用する設定になっている場合、本製品の設定画面を呼び出すことができません。 

次のページをご覧になり、 Web ブラウザーの設定でプ□キシサーバーを使わない設定にしてください。 

本製品の設定終了後は、プ□キシ設定を元に戻してください。 

[Mac OS でプ□キシサーバー設定を無効にする設定】 （14-93 ページ） 
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設定画面で一部表示されない項目がある 


原因 

セキュリティー関連のソフトウェアの影響により表示されない。 

対処 

セキュリティー関連のソフトウェアのファイアウォール機能により制限されている場合があります。 

ファイアウォール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウェアはファイアウォールの制限を受けな 

いよラに設定を変更してお試しください。 

なお、ファイアウォール機能に関する設定については、ソフトウェアメーカーにお問合せください。 


原因 

Web ブラウヴーのセキュリティレベルが高く設定されている。 

対処 

本製品の設定時のみセキュリてィレベルを「中」に設定してください。 

設定後は、元の「高」設定に戻してください。 

■ Internet Explorer 6 ( Windows ) をご利用の場合 

①デスクトップにある [Internet Explorer 」 のアイコンを右クリックし、メニューの中の[プ□パティ ] をクリックし、[イ 
ンターネットオプション]もしくは[インターネットのプ□パティ]を開いてください。 

◎[セキュリティ]タブをクリックし、[このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に合わせます。 

(3)「 OK 」 ボタンをクリックします。 


設定画面で文字が入力できない 


原因 

入力個所をクリックしていない。 

対処 

一度入力したい個所をクリックしてから入力してください。 


原因 

入力できない文字を入力しよラとしている。 

対処 

入力できる文字かを確認してから入力してください。 

本製品の設定画面上で入力できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （12-72 ページ） をご覧ください。 

設定画面上から入力できる文字制限について 

対処 

【文字制限一覧】 （12-72 ページ） をご覧ください。 

パスワ 

—ド認証に失敗し設定画面を表示できない 

原因 

パスワードが間違っている。 

対処 

出荷時設定では、「パスワード：（なし)」に設定されています。 

出荷時設定の場合は、パスワード入力欄には何も入力せずに [ OK ] ボタンをクリックすれば設定画面が表示されます。 

設定画面の[管理者パスワードの変更]でパスワードを設定した場合は、そのパスワードをパスワード入力欄に入力する必 

要があります。 

再度パスワードをご確認いただき入力しなおしてみてください。 

パスワードを忘れてしまった場合は、 【 IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （1 日-日已ページ） をご覧 

になり、出荷時が態に戻してください。 


原因 

空白 （ スペース）のみのパスワードになっている。 

対処 

パスワード無しに設定したつもりで、空白（スペース）で設定されていることがありますので、空白（スペース）を入力して 
みてください。□グオンできない場合は、上の対処をご覧ください。 

設定画面に□グオンずるためのパスワードがわからない 

対処 

出荷時設定では、「パスワード：（なし)」に設定されていまず。 

出荷時設定の場合は、パスワード入力欄には何も入力せずに [ OK ] ボタンをクリックすれば設定画面が表示されます。 

設定画面の[管理者パスワードの変更]でパスワードを設定した場合は、そのパスワードをパスワード入力欄に入力する必 

要があります。 

再度パスワードをご確認いただき入力しなおしてみてください。 

パスワードを忘れてしまった場合は、 【 IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （1 日-日日ページ） をご覧 

になり、出荷時が態に戻してください。 
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r 現在処理中です j とゾッセージが表示された 


原因 

設定処理実行中に他の設定をしよラとした。 

設定処理の途中で別の設定を行おラとすると上記メッセージが表示されることがあります。 

対処 

他の設定処理が実行中でないかご確認ください。 


原因 

ファームウエアーが正常に動作していない。 

対処 

①いったん、本製品の電源を入れ直して、同様の操作をしてみてください。 

◎本製品の初期化を行ってみてください。詳しくは、 【出荷時設定に戻す】 （1 日-日已ページ） をご覧ください。 

設定画面上の八ードディスク使用領域が、ドライブのプ□パティと異なる 

対処 

I ハードディスクに問題はありません。本製品が使用するファームウェアーの制限です。 I 

設定画面の動作が遅い 

原因 

ファイル転送中など、本製品の処理動作中である。 

下の動作中は、本製品の操作-動作が遅くなる場合あります。 


-ファイル共ちサービス転送中/再生中 - iTunes データベース更新中-スピンアップ中 

対処 

処理が終了するまでお待ちください。 
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本製品に設定した IP アドレスを忘れた、本製品に設定されている IP アドレスを調べたい 


ご注意 


DHCP サーバーのあるネットワークで確認する場合は、毎回じ(下の手順を行ラことをおすすめします。 

DHCP サーバーは常に固定の IP アドレスを割り当てるわけではありません。 

下記手順でいったん確認できた IP アドレスわ、本製品の電源を入れなおした後や DHCP サーバーを再起動した場合などには、本製品やパソコ 
ンに割り当てられた IP アドレスが変更されている場合もあります。 


対処] 


跨付-!—てイリてイー Magical Finder を起動してく72さし、。 

b 示されている [ IP アドレス]が本製品の IP アドレスです。 


対処2 


( DHCP サーバーのあるネットワークの場合） 

DHCP サーバー内の情報から確認します。 

ご使用のブ□ードバンドルーターなどの DHCP サーバーが、本製品に割り当てた IP アドレスの情報を記録している場合が 
あります。詳しくは、 DHCP サーバーとなっている機器の取扱説明書などをご覧ください。 
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ファイルの保をにつし、て 


ファイルちやフォルダーちの制限につし、て 

I 本製品に保をできるファイルやフォルダー名は、文字制限があります。じ(下をご覧ください。 
1文字制限一覧】 （12-72 ぺージ） をご覧ください。 


対処 


共ちフォルダーにファイルをコピーずる際のサイスの制限はありまずか？ 


対処 


匿に制限はありません。 


USB 接続モードで作がしたフォルダーは LAN 接続モード時に使用できまずか？ 


対処 


US 巳接続モード、 LAN 接続モードの両ちで同じフォルダーを使用したい場合は、 LAN 接続モードで作成した「共ちフォ 
ルタ'」をご使用ください。 

US 巳接続モードで「共ちフォルダ」外に作成したフォルダーは、 LAN 接続モードでは使用できません。 
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ランプやブザーにつし、て 


STATUS ランプが赤く点滅している 


いったん本製品の電源ボタンを押して電源を切り、 LAN ケーブルが正しく接続されていることを確認してから、再度電源 
を入れてください。 


原因 

DHCP サーバーから本製品の IP アドレスが取得できていない。 

※本製品の DHCP クライアント設定が on (出荷時設定）に設定されている場合で、接続したネットワークに DHCP サーバー 
が見つからない場合は、 STATUS ランプがホく点滅します。 

対処 

接続したネットワーク内の DHCP サーバーが正常に起動していることをご確認ください。 

X DHCP サーバーから正常に IP アドレスなどの割り当てが受けられない場合、本製品は自動的に、 AutolP アドレス： 

1日 9.2 已 4.XXX.XXX に設定されます。 


原因 

DHCP サーバーがない環境で使用している、あるいは、 DHCP サーバーと本製品の組み合わせにより IP アドレスが割り 

当てられない。 

対処 

本製品の IP アドレスを手動で固定の IP アドレスに設定してください。 

【セットアップする】 （2-9 ページ） 


原因 

本製品が取り扱えない USB 機器が US 巳 [ H 日 ST ] ポートに接続された。 

対処 

本製品で取り扱えない USB 機器あるいはフォーマツト形式の装置が USB [ H 日 ST ] ポートに接続された場合、接続に失敗 
したことを STATUS ランプのホ点滅で表示します。この場合は該当する US 巳機器を本製品から取り外してください。し 

ばらくして緑点灯に変わります。 

パソコンと本製品を直接}妾続ずると、 STATUS ランプが赤点なずる 

対処 

I 【パソコンと本製品を直接接続すると、 STATUS ランプがホ点滅する】 （14-93 ページ） をご覧ください。 | 

ランプとブザーの動作につし、て知りたい 

対処 

じ(下をご覧ください。 

【ランプ-ブヴー別の対応】 （1]-67 ぺージ） 
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—バー機能使用時のトラブル 


iTunes に本製品が表示されない 


原因 

接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているかに TATUS ランプが点灯しているか)、接続ケーブルが LAN に接続されているか確認してく 

ださい。 

(本製品を接続したブ□ードバンドルーターやハブの LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してくださ 
い。） 



原因 

iTunes を実行するパソコンと本製品が通信できない設定になっている。 

対処 

iTunes を実行するパソコンより、本製品の設定画面を開けることを確認してください。 

【 Wind 日 WS から Magical 円 nder で設定画面を開く】に-2日ぺージ） 


原因 

本製品の 「iTunes Server 」 設定がち効になっていない。 

対処 

設定画面の [ サービス] 一 [ iTune 到をクリックし、 [ iTune 到が日 N に設定されていることをご確認ください。 


原因 

本製品が再起動中である。 

対処 

本製品が起動するまで ( STATUS ランプが緑色に点灯するまで）お待ちください。 


iTunes に表示されない、あるいは、巧生できないファイルがある 


原因 

本製品が対応していないファイルフオーマツトである。 

対処 

本製品は下のファイル拡張子のファイルにのみ対応しています。 

※最新の対応情報は弊社ホームぺージ ( http :// www . iodata . jp /) をご覧ください。 


種類 

フアイル拡張子 


音楽 

mp 3 m 4 a 


※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。 


IHH 

iTunes Server 機能にて公開している共ちに非常に多くのファイルが入っている。 

対処 

iTunes Server 機能にて公開している共ちに非常に多くのファイルが入っている場合には、表示されるまでに待たされる 

ことがあります。 

この場合、 iTunes 用データベースの更新が行われている場合がありますので、しばらくお待ちください。 

X ]万ファイルじ(内でご利用ください。 

iTunes から本製品のファイルやフオルダーを見ることができない 

原因 

本製品側で 「iTunes Server 機制の設定がち効になっていないことが考えられます。 

対処 

じ(下の手順を行います。 

①設定画面から [ iTunes 設赶ボタンをクリックし、表示される公開フォルタ'-覧に公開したいフォルタ'—のフォルタ'— 

名が表示されていることを確認します。 

◎表示されていなかった場合、[公開フォルダーを追加する]をクリックし、表示される[新ししの開フォルダーの作成]画 
面で公開したいフォルダーを選択します。 

この設定で、 iTunes 画面に本製品の□グインアイコンが自動的に表示されます。 

表示されたら、アイコンをクリックし、本製品上のファイルの再生をお試しください。 
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iTunes サーバー機能で公開したファイルが iTunes に正しく表示されない、あるいは巧生できない 


ファイルがある 



iTunesServer 機能で公開する共ちフォルダーに、音楽ファイルを追加、削除した後 、 iTunes Server のデータべースの 
更新を行ってない。 

tunesServer 機能で公開する共ちフォルダーに、音楽ファイルを追加、削除した後、本製品の設定画面上の [ iTunes 更新] 
ボタンをクリックしてデータベースの更新を行ラ必要があります。 


原因 

MP 3 の ID 3 タグ情報の文字は UTF -16 のエンコーディングに対応しています。 

UTF -1 日の形式でエンコードされた ID 3 タク晴報は、 iTunes 上で曲名、アーティスト名、アルバム名などの情報が 

文字化けして見える場合があります。 

対処 

曲名、アーティスト名、アルバム名などの情報が文字化けするファイルをいったん本製品の共ちフォルダーから 、 iTunes 

を実行するパソコンに移動し、 iTunes にて「の3タグを変換」を行ってください。 
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リモートリンク 2 機能使用時のトラブル 


リモートリンク2が接続できな<なった 

インターネットサービスプ□バイダがメンテナンスなどでインターネット接続が不通になっている。 

インターネットアクセスを確認し、「リモートリンク2設定]を再度設定してください。 


原因 

ブ□ードバンドルーターを設定変更、または再起動したため、 UPnP ポート設定が初期化され、アクセスできなくなった。 

対処 

本製品の再起動を行ってください。それでも接続できない場合は、 [ リモートリンク2設定]を再度設定してください。 


原因 

二重ルーターになっている。 

対処 

二重ルーターを解消してご使用ください。 


原因 

ルーターの UPnP が無効になっている。 

対処 

ルーターの UPnP を確認し、ち効になっているか確認してください。 

お使いのルーターの UPnP 対応については、じ(下のサイトでご確認ください。 

▼ UPnP 対応 ルーター 

http :// www.i 日 data . jp/pr 日 duct / hdd/tai 日 u / landisk_functi 日 n.htm 讲 ist 4 

上記サイトに記載が無い場合は、下の手順で改善する場合があります。 

①本製品の IP アドレスを固定します。 （【IP 設定】 （2-1 已ページ） 参照） 

◎ IJ モートリンク 2 の設定で、 UPnP 機能を[使わない]に設定します。 （【リモートリンク 2 の設定をする】に- 3 已ぺージ） 参照） 

◎ご利用のルーターの設定で、 LAN D 吃 K の IP アドレスのポート番号（初期値 3 日日日） を開放します。 

※ち法は、ルーターの取扱説明書をご確認ください。 

リモートリンク2を使用中に r 通信エラーが凳生しました。 J と表示される 

原因 

インターネット回線のが態が一時的に悪化し、操作中の処理が失敗した。 

対処 

いったん□グアウトし、しばらく待ってから□グインしてから操作を行ってください。 

それでも同様のエラーメッセージが表示される場合は、本製品の設定を確認してください。 


原因 

自宅のルーターのグ□ーバル IP アドレスが更新された。 

対処 

いったん□グアウトし、 ] 日分じ(上待ってから再度□グインし操作を行ってください。 

それでも同様のエラーメッセージが表示される場合は、本製品の設定を確認してください。 

コンテンツの巧生ができない 

原因 

インターネット回線の状態によってはスループット不足によりコンテンツの再生が正常に行えない場合があります。 

対処 

本製品およびリモートリンク2を動作させるインターネット環樹ま、光回線 （1 日 Mbps じ(上の通信速度を維持できること） 
を推奨します。 

iPhone 、 口 ad の T 自動検索 J で LAN 内の本製品が自動検索されない 

対処 

本製品の iTunes 機能がち効になっていることを確認してください。 

tunes 機能がち効になっているが態でも検出されてこない場合は、[手動設定]で設定してください。 

[手動設定]でも接続できない場合は、[接続先]の欄こ、本製品の IP アドレスを入力し、接続可能かどラかをご確認くださし、。 

リモートリンク2の設定で「サーバエラーが凳生しました J のゾッセージが表示される 

原因 

本製品がインターネットに接続できていない 

対処 

本製品のデフオルトグートウエイ、 DNS サーバーアドレスがご利用のネットワークにあっているかをご確認ください。 
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外付八ードディスクを接続ずるとブザーが「ピーピーピ ー J と鳴り、 STATUS ランプが赤点滅したまま 
となる 


原因 

FAT / NTFS じ(外のフォーマット形式の外付ハードディスクを接続した。 

FAT / NTFS じ(外のフォーマット形式としてはじ(下のような場合があります。 

- Mac 日 S で使用していたハードディスク 

-未フォーマットが態のハードディスク 

-他の LAN DISK 製品で専用フォーマットにした外付ハードディスク 

対処 

いったんケーブルを抜いて FAT / NTFS 形式にパソコンなどでフォーマットしてから再度接続する必要があります。 

外付ハ 

ードみスクのパソコンでのフォーマット方法につし、て 

対処 

FAT 32 や NTFS 形式のハードディスクはそのまま Windows パソコンではご利用になれます。 

再度フォーマットする場合などのフォーマットち法の詳細については、お使いの外付ハードディスクの取扱説明書を参照し 

てください。 

※フォーマットするとデータはすべて消去されます。 

※本製品をパソコンに直接接続して、フォーマットすることはできません。 

八ードデ<スクの不良で内蔵 HDD 交換が返、要な場をは？ 

対処 

じ(下の場合が考えられます。 

内蔵ハードディスクのが態については、本製品の設定画面左側[ディスク状況]でご確認ください。 

① 「 S . M . A . R . T 自己診断機能」で異常と判断された八ードディスク 

システム□グには、[ディスクに故障があります]と表示されています。 

◎アクティブリペアで修復不能の場合と判断されたハードディスク 

◎エラーが多数発生しているハードディスク 

システム□グには、[エラーが多発しています]と表示されています。 

本製品に接続可能な八ードディスクについて 

対処 

1 【動作環境】 （12-7 日ページ） をご覧ください。 1 

デフラグ機能はありまずか？ 

対処 

1本製品にデフラグ機能はありません。 1 

省電力機能が働かない 

原因 

本製品のシステムがアクセスしている。 

対処 

本製品のシステムが必要なファイルにアクセスする場合があります。 
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タイムサーバーとの!^期が巧われない 


にネットワーク設定]で正しく設定されていない。 

^不ツトソ——ン日ち/ E 」 で「フ才 J レトケ——トウ _ E イ」と 1— L ) N & ヴー—」を Dh し P ヴーノ\—の、り目軍 i で耳列守しでし、なし、; t 苗口は、 

じ(下を確認してください。 

設定画面の[ネットワーク設定]で、「デフオルトグートウエイ」と 「 DNS サーバー」を正しく設定してください。 

入力するデフオルトグートウエイと DNS サーバーの IP アドレスは、パソコンで設定されているものと同じ値に設定してく 
ださぃ。 

じ(下の手順で確認した IP アドレスを、本製品の「ネットワーク設定」画面に入力してタイムサーバーとの同期ができるかど 
ラかご確認ください。 

【デフオルトグートウエイと DNS サーノ t 一の確認ち法】 

• Windows 8の場合 

①画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、 

チャームバーが表示されたら、[検索]をクリック 
します。 

◎[ コマンドプ□ンプト]をクリックします。 

(3) ipconfig / all と入力して Enter キーを押します。 

@[デフオルトグートウエイ]と 「 DNS サーバー」の 
IP アドレスを確認します。 

• Windows 7 、 Vista の場合 

① [ スタート]一 [ すべてのプ□グラム]一 [ アクセサリ]一 [ コマンドプ□ンプト]をクリックします。 

@ ipconfig / all と入力して Enter キーを押します。 

◎[デフオルトグートウエイ]と 「 DNS サーバー」の IP アドレスを確認します。 

• Windows XP の場合 

①[スタート]一[(すべての）プ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]を開きます。 

©ipconfig / all と入力して Enter キーを押します。 

(3) [Default Gateway ] と [DNS Server 到の IP アドレスを確認します。 

• Mac OS X の場合 

①[アップルメニュー]一[システム環境設定]で[ネットワーク]を開きます。 
b [ Ethernet ] を選択し、表示された[ルーター] [ DNS サーバ]の IP アドレスを確認します。 
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り\0ソコンのネットワーク設定につし、て 

つ 

パソコンの IP アドレスがわからない 


対処 

じ(下をご覧ください。 

【パソコンの IP アドレスがわからない】 （14-94 ぺージ） 


Windows パソコンの[ワークグループち]がわからない 




) Windows 8 の場合 

I ①画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、 

チャームバーが表示されたら、[検索]をクリック 
します。 

|@ [コンピューター]を右クリックし、[プ□パティ]を 
クリックします。 

1® 「コンピューター名、ドメインおよびワークグループの 
設定」のワークグループの欄で確認できます。 
i Windows 7の場合 

I ①[スタート]をクリック後、[コンピューター]を右クリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

◎ 「コンピューター名、 ドメインおよび ワークグループの 設定」 のワークグループの 欄で確認できます。 
)Windows Vista の場合 

I ①[スタート]をクリック後、[コンピュータ]を右クリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

◎ 「コンピュータ 名、ドメインおよび ワークグループの 設定」 のワークグループの 欄で確認できます。 
Windows XP の場合 

I ①[スタート]をクリック後、[マイコンピュータ]を右クリックし、[プ□パティ]をクリックします。 
◎ [システムのプ□パテイ]画面で[コンピュータ名]タブをクリックすれば確認できます。 


( Windows ) ネットワークドライブの割り当て方法がわからない 


対処 


①本製品の共ちフォルダーの一覧を開きます。 

◎ [ disk ] フォルダーを右クリックし、表示されたメニューの[ネットワークドライブの割り当て]をクリックします。 
◎ネットワークドライブを割り当てます。 


1 . [ドライブ]で本製品に割り当てる文字を選びます。 


- D 

みネットワークドライブの割り当て 


(画面例では、 L を遇択しています。） 

2. [サインイン時に再接続する]ほたは[□グオン時に再接続する]) 



① 選択） 


にチェックを付けます。 

3. [完了](または[日 K ]) ボタンをクリックします。 

※ドライブの割り当てが完了すると、害 I 」り当てられたドライブの 
ウインドウが表示されます。 

@[コンピューター]を開いて、害 I 」り当てられたドライブが認識されて 
いることをご確認ください。ネットワークドライブは、パソコンの 
ハードディスクと同様にアクセスできます。 


〔◎チて ツタ 


フォ (Q): ¥Mlandisk-xxxxxxMdisk 

巧： ¥¥s€rver¥share 

トインイン時に再巧按 T るお） 

J の負梅ち巧を巧用して度閒■るに） 

居度7;诗巧に1を用^吉を ||,Veb サイト:こ捂掉します 


ぶ! ヴィ> 
□別の i 
4 ドキュ y シト '•を 


(這) クリック 


、完了 拒 


' [ キだ々ル」 


( Windows ) [ □—カルエリア接続]アイコンに x マークが付し、ている 


原因 

LAN ケーブルが正しく接続されていない。 

対処 

パソコンに LAN ケーブルが接続されているか、また、パソコン接続先のネットワーク機器（ルーターやハフなど）に LAN 

ケーブルが接続されているかご確認ください。 


原因 

LAN ケーブルに問題がある。 

対処 

LAN ケーブルを交換してお試しください。 


14-111 












































パソコンに固定の IP アドレスを設定ずるには 


じ(下をご覧ください。 


パソコンに固定の IP アドレスを設定ずる方法 


じ(下は、パソコンに固定の IP アドレス（例は] 92.1 日狂 0.3) を設定する場合の例です。 

一時的に変更する場合などは、必ずじ(前の [ IP アドレス][サブネットマスク][デフオルトグートウエイ]などのアドレスはメモ 
してください。 

ネットワーク内に DHCP サーバーがなく、本製品を固定 IP アドレス設定を行った （192.1 68.日.2日日の IP アドレスを設定し 
た場合）などに、パソコンから設定画面を開く際には、パソコン側は同じネットワークアドレスで別の IP アドレスを設定する必 
要があります。 


Windows 8の場を 


1 画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チャー 
_^バーが表示されたら、[検索]をクリックします。_ 



2 

[コント□ールノた; g レ]アイコンをクリックします。 


3 

[ ネットワークとインターネット]をクリックします。 


4 

[ ネットワークと共ちセンター]をクリックします。 



5 

[接続]をクリックします。 


お ネヴトワ-クとおお!>^»- 1 

斯 • t な ► 〕>阳-ル/所レ ► みトフ-化インタ-みか ► みかヮ-ウだ巧 t ンタ- 

コシ阳-ル咐ルホ-ム *»ッ トワ-ク 情す" 1 1 〜 

ァ巧ィブなみの-ゥ插 1 ノゾソノ 1 

— « 技め レ-:誤 了： 

ネットワ-輝を 炼ま 

it. 巧从巧なまたはネットつ一か Dt?、 かアゥ プ 

力]-り。ド、タイサル巧ブ、または VPN }^^€ブトアヴ九巧.がしが、ル-夕-または巧 G スポイン巧 
它ザト巧ヴ1/巧 • 

6 

[プ□パテイ]をクリックします。 






Q [次の IP アドレスを使ラ]をチェック後、 [ IP アドレス] 
[サブネットマスク]を設定後、[日に]ボタンをクリツ 
クします。 


インターネットプ□トコルパージヨ> 4 (TCP/IPV4) のブ□パテイ 


①選択 


全お L _ 


ネットワ-クでこ織おがサボ-卜されてし巧場合は、 IP 設をを目動的 I 巧婚ずることがで 
さまず•ヴホ;一!^ 


い。 

アドレスを I 

(§) 々み P アド I 


-卜されてしめし傷合は、ネヴ。-ク管理苗こ適切な IP 設をを P か、合わせ 


自動的诚婚ずるに) 


(§) 々の か アドレスを巧う(さ)： 
IP アドレス(王)： 

サブネ'かマスク(ぶ： 

デ 7 オルトヴ-トウエイに)： 


:…一^ 


◎入力 


255 . 255 . 255 . 0 | 


0 DNS サ-バ-のアドレスを自動的 I 巧循ずる(目） 
(§) 々の DNS サ-パ-のアドレスを巧う(目： 

运巧 DNS ヴ-パ-胁 
代替 DNS サ-バ-(が： 


[ 


[ 


□お了時に設*を衡 I ずる (U 


子 キ於它ル 


リック 


じ(上で設定終了です。開いた画面を閉じてください。 
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Windows 7 の場を 


1 

[スタート]一[コンピューター]一[ネットワーク]を 

クリックします。 


2 

[ネットワークと共ちセンター]をクリックします。 



1 クリックトみ ► ネか卜つーク ► landisk - 卜 


豊理， ^ ネが卜つークとな有センターリモートプリンターを麦 


3 


[ □一カルエリア接続]をクリツクします。 






^ミ ► コシト□—ルパネル ► ネットワークとインターネット ► ネダトワークとな有たンター 

小♦■コ^ 


コント 日ールバネルホーム 


■の錦 (7)^ 
細滿贼ま 


基ネネ ジ トワーク情巧の表示と^たッ ト アダプ 

A 巧 9 

ネッ N つ ーク インターネが卜 


フル7ップの表示 


IO-PC 
(このコンピュ- 
アクティブなネジ 




ヮ-ク 寺 ソリッ 


ネットフーク 

パブリジクネットワーク 


Z1 

ァクた 品^ 

撤 


インターネット 
□-カルエリア接爲 


4 [プ□パテイ]をクリックします。 


□-カルェ U ア接爲の状態 


を I を|_ 


掉結 —— 

IPv4 枝続： 

IPv6 巧慌 
がィア加ボ態 : 
期間 
速度： 


i お田旧... 


旣巧が況- 


クリック 


つ H 卜 

题而. 


イン^ーネット 
ネットワ-ウ7北スなし 
ち如 
02:21:09 
100.0 Mbps 


掛言 I 


375, 1U 


% 


勃言 
184,429 


極ブ ホけ ィ (£)1 爾お如ける蜡 I I 削がな 


閲じる脚 


R [インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / 

[ lPv 4)] を選択し、[プ□パテイ]をクリックします。 


□一カルエリア接賴のプ □/ E テイ 


本クトつーウ 


掉結のホま： 


畳 


靖成(の… 


この巧搞は成の]頁目を巧巧します(曲 


囚 を Microsoft ネットワーウ用ウライア^卜 
LJ ^ QoS パケットスケジューラ 

①選択 で Micmscift ネットワ-。肪ァィ J I ■■とプリ-共ち 

ド 神-ネット プロトコル パージョ: / 6 CTCP/1PV6) 


囚 


-ネットプ□卜]ルパージ 


CTCP/1PV4) 


囚ム Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O 
囚丄 Link-Layer Topology Discovery Responder 


肖リ陆 ( U ) 


3 

グ -?n J 


◎クリック 


] プ□パティ脚 


インストール(が.'' I [ 

=申巧 

な送ホ卿ブ〇卜]ル/イシクーネットブロト]ル。巧互協席されたざまさまな 
ネクトワーウ間の通 f 言を提化する、巧ちのワイドエリアネットワーウプ□トコ 
ルです. 


OK I [ キ^：/たル 


0 [夕の IP アドレスを使う]をチェック後、 [ IP アドレス] 

[サブネットマスク]を設定後、[日に]ボタンをクリツ 
クします。 


インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPV4) のブ□パテイ 


を股 




①選択 


气ぃ。 

ドレスを自 


旣巧に巧得する (0) 


◎入力 


再, みの IP アドレスをほう城 
IP アドレスの： 

サかットマスク(ぶ： 
デフォルトザートたイ(故 


192 . 168 


^ . 255 . 255 


DNS サーバーのアドレスを自热的に胁导する過 
みみの DNS サーバーのアドレスをほう(む 
場ホ D 脂サーバ-(り： 

巧替 DNS サーバー(が： 


曰が了巧に設定をな訝する (L) 




©クリック 

) にキャンむレ ] 


じ(上で設定終了です。開いた画面を閉じてください。 


14-113 


















































































































































Windows Vista の場を 

1 Ir スタート]一[ネットワーク]をクリックし、[ネット 
_ワークと共ちセンター]をクリックしまず。_ 


f _ 

00 〔クリックわ 




お気に入りリンク Ssu 

カテゴリ 

つ-クグループニ 


2 [が態の表示 ] をクリックします。 



5 


[インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / 
IPv 4)] を選択し、[プ□パテイ]をクリックします。 


F □一力レエ I 」ア^めプ [ ut テイ 


國 


ネットワーウ 


巧結のホ;ち： 


|> 


この巧続は;おのち目を巧巧します脚： 


I 巧成(の… 


①選択 


囚 日立 Microsoft ネットワ-ウ巧ウライア！/卜 
~ /化)トスケジュ-ラ 

ネットワ-ウ巧九イルけリ:/う共も 
シクーネット ブ〇トコル バージ ョ 6 (TCP/lPvS) 


M^QoS バケツ t 
I H Microsoft ； 
〜 シ。-本。 

囚ム mebm 


うーネットブ□トコル A - 


囚丄 Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O 
-i- Link-Layer Topology Discovery Responder 


mm 


Driver グ 


◎クリック 


] プ[]バティ ( B ) 


イ:/ストール(が ''.I [ 

=申日日 

な送あ顺ブ □ 卜]ル/イ处ーネットプロト]ル。 t 胆掉結されたざまざまな 
ネクトつ-ウ間の通 f 言を提悄する、巧ちのワイトIリ 7 ネクトつ-ウプ□卜] 
ルです。 


q [プ□パテイ]をクリックします。 


F □-方ルエリア熙睛のが態 


を股\ 
掉統 


旣巧が況- 


クリック 


で卜: 

通 麻 


掛言 ■ 


24,786 




画 


IPv4 巧続： 

□一カル 

IPv6 巧結： 

限ち 

ザィア加ボ態： 

ち如 

期間 

日日: 11:3 日 

速度： 

1 □日日 Mbps 

||齡 i 谐… 1 



勃言 
26,165 


[^ブ ホけ ィの I 歴)お如ける脚 I I i きが脚 


閲じる脚 


4 下の確認画面が表示された場合は、 [ 続行]をクリッ 

クします。 


0K I [ キル ] 


0 [ 次の IP アドレスを使ラ]を選択後、 [ IP アドレス][サ 

ブネットマスク]を設定後、 [ OK ] ボタンをクリックし 
まず。 


インターネットプ日トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4) のプ□パテイ I V Itoil 

をぉ I 




①選択 


下 

•Twi 


レスを自热巧に腑导する (0) 


◎入力 


み; たの IP アドレスをほう域： 

- - -ク- ■ 


IP アドレスの： 

' 192 . 168 . 0 . 3 

1 

1 

1 

サブネットマスク(ぶ： 

■ 255 . 255 . 255 . 0 

1 

1 

1 

デフォルトザ-トウバ似： 

h 国国国国国国国国国国国画 



DNS サーバーのアドレスを自お)的に巧巧する(致 
み汝の DNS サーバーのアドレスをほうの： 

價先 DNS サーバーの： 

代 曾 DNS サーバー(か 




這) クリック) 


] [ キャンたル I 


じ(上で設定終了です。開いた画面を閉じてください。 
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Windows XP の場を 

1 [スタート] 一 L マイネットワーク]を右クリック後、[プ 
_□パテイ]をクリックします。_ 


Mac OS X の場さ 

1 P アツプルメニユ ー] 一 [ システム環境設定]をクリツ 
_I クし、[ネットワーク]を選択します。_ 


マイコンピュータ 


1 ◎右クリック 


SBESSB ^^ 

, r 政：!ントトルけネル ◎] 至 

) が^ 巧クラムのアウたスけ結う^ 


巧"の 

カスプ□-ラが 
コシむ-如)がま(岛 .. 


ネットワ-クドライブの害の当て(が… 


f 1 ライブの切がの... 

クリツク 1 表示@ 

ナ V I W 


( ①クリツク 


すべてのブ日ヴラム化） 


^ プリンタと 
W ヘルプけ’ 

方ぉ まを） 

〇 ファイルるをお定して実行(段… 



@日ヴオフ(じが了がション(が 


> aO - PC の IP 記ち 

1 


2 


にーカルエリア接続]アイコンを右クリック後、[プロ 
パテイ]をクリックします。 


、ネ ゥトワーウな篇 

曰回 因 

ファイル©漏集を）ま示( i ^)わ黄に入り(がツール< 

a ? 詳網綻(が." 巧 

Q 房る 〇 ^ 户 検索 なフ ォルタ. 

國， 

アドレス ⑩み ネットワ-ウ巧镜 

イ己 なな 


へ LAN またはちまインターネタト 



3 


[インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] を選択後、 
[プ□パテイ]ボタンをクリックします。 


X 日一カルエリア巧爲のブロ/<ティ 


を肢瞬 i 正 Jl 国綻 L 


巧続方ま： 


• 卜〇 DATA ET 100- PCI - S 2 Fast Ethernet [ 巧巧似 

この操席は汝の巧目をほ巧しますり)： 


囚 a Micmso れネットワ-ク用ウライアシト 
囚 ^ Microsoft ネットワ-ウ用ファイルとプリンタ其ち 
图 


クリック 



r ' BiggspgEl ! l£!llUSifiUitl 

0 IknL ~] I アシイシストー JI 


4 


rr —— — 

I I 、W ん■一 n 一一 I 


[ 夕の IP アドレスを使ラ]を選択後、 [ IP アドレス][サ 
ブネットマスク]を設定後、[日に]ボタンをクリックし 
ます。 


インターネクトプロトコル < TCP / IP ) のブロ"ティ 


①選択 


辦蒜墙識縣擲 

てください。 


' IP アドレスを自か的(こ巧得する ( Q ) 
るみの IP アドレスをほう域： 

IP アドレスり 
サブネットマスウ山)： 

デフォルトザ-卜かイ屯)： 


◎入力 


I 192168 0 
I [^ 2 已已 255 255 


1[ 


■ DNS サー/卜のアドレスを白お!的(こ胁导する(巨） 
’ ® みの DNS サ-バーのアドレスをほう松 
语ホ D 版サ-バ—の： 

けを DNS サ-バー曲： 


[ 


[ 


呈 


©クリック I 



2 

[ネットワーク]を開きます。 

0 

卞ツトワーク 

3 

①左の欄で [ Etherne 口を選択します。 

◎[構成]を[手入力]に変更します 

這ん U 下を設定します。 

IP アドレス：192.1日8.日.3 

サブネットマスク： 255.25 5.255.0 

@ [ 適用]ボタンをクリックします。 





4 画面を閉じて、パソコンを再起動します。 


上で設定終了です。開いた画面を閉じてください。 


じ(上で設定終了です。開いた画面を閉じてください。 
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ア フターサー ビス 


※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート外の目的には利用いたし 
ません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第兰者へ提供、または第 
兰者と共同して利用いたしません。 


お問い合わせにつし、て 


お問い合わせいただく前に、 下をご確認ください 


^鮮社サポートページの Q & A を参照 
巧杉 * http://www.iodata.jp/support/ 


巧 


最新のソフトウェアをダウンロード 

吟 http://www.iodata.jp/lib/ 


それでも辭ミ央できない場合は、 サポート七ンターべ 


電話： 050-3116-3025 

※受付時間9: 00〜17: 00月〜金曜日（祝祭日をのぞく） 

FAX ： 076-260-3360 

インターネット： http://www.iodata.ip/support/ 


くご用意いただく情報> 

製品情報（製品名、シリアル番号など）、パソコンや接続機器の情報（型番、 0 S など) 
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修理につし、て 

一 


修理を依頼される場合は、じ>(下の要領でお送りください。 

^ ! ♦氏名 


ノ\ードウエアな証書または 
お買い上げ時のレシート 


メモ 


K ま巧 


参電話番号 


FAX 番号 



参メールアドレス参症が 

※メモの代わりに Web 掲載の 
修理依頼書を印刷すると便利です。 


個包は厳重に！ 

弊社到着までに 
破損した場合、有料修理と j 
なる場合があります。 


/宅配便で送付\ 

/縱失をさけるため宅配'! 
便でお送りください。 


干 920- 8513石川県を?尺巿お田の 2 T 目84番地 
«式を社アイ-オー-データ機器修理センター宛 


参送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただしておりま不 

参有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料） 

金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。 

参内部にデータが入っている製品の場合、厳密な検査のため、内部データは 
消去されます。何卒、ご了承ください。 

バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなっ 
てください。弊社修理七ンターではデータの修復はおこなつておりません。 

♦お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります3 

参保証内容については、ハードウエア保証規定に記載されています。 

参修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号に/ N ) を控えておしてください。 


修理について詳しくは… http :// www . iodata . jp / support / after / 
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【ご注意】 

1) 本製品及び本書は株式会社アイ-オー-データ機器の著作物です。 

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製\複写\転載、改変することは法律で禁じられています。 

2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛 
星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器\制 
御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により\人身事故、乂災事故\社会的な損害などが生じても\弊社ではいかなる責任わ負いか 
ねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、乂災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるよラごを意願 
います。 

3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合\弊社は一切の責任を負いかねます。 

また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください 。 (This 
product is for use only in Japan . We b 已 a「no responsibility for any dama 呂 es or losses arising from use of , or inability to 
use , this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan .) 

4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。 

国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 

已）お客様が録画•録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上\権利者に無断で使用できません。 

6) 著作権を侵害するデータを受信して行ラデジタルち式の録画•録音を、その事実を知りながら行ラことは著作権法違反となります。 

7) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。 

※本製品には 、 GNU General Public License Versions (GPL v 3) に基づいた、ソフトウェアが含まれています。 

変更済み GPL 巧象モジュール 、 GNU General Public License 、 及びその配布に関する条項については、弊社のホームぺージにてご確認くださし、。 
これらのソースコードで配布されるソフトウェアについては、弊社ならびにソフトウェアの著作者は一切のサポートの責を負いませんのでご了承く 
ださし、。 

※本製品には、日 penSSL Project が、日 p 已 nSSL Toolkit ( http :// www . openssl . org ) での使用のために開発したソフトウェアが含まれています。 
本製品には Eric Young ( eay @ cryptsoft . com ) により作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。 

本製品には Tim Hudson ( tjh @ cryptsoft . com ) により作成されたソフトウェアが含まれています。 

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit , ( http :// www . openssl . org /) 
This product includes 巳 「 ypto 呂 raphi 巳 software written by Eric Youn 呂 （ eay @ 巳 ryptsoft . 巳 om ). 

This product includes software written by Tim Hudson ( tjh @ cryptsoft . com ). 

# Windows® は、 Microsoft® Windows® operating system の略称として表記しています。 

# Windows Vista® は、 Microsoft® Windows Vista® operating system の略称として表記しています。 

# Microsoft® 、 Windows®s Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。 

• 一般に会社ち、製品名は各社の商標または登録商標です。 


HDL-CE シリーブ画面で見るマニュアル 2012.1 1.30 

株式会社アイ - オー-データ機器 
(C) 1-0 DATA DEVICE, INC. 
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